BEPICENTRE

Manuel de l'utilisateur

Version 19

Calcul des batiments
contreventés par des murs
en béton ou en magonnerie

Descente de charges,
Vent, Séisme, Ferraillage

Selon les Eurocodes

Avril 2023






Michel Hénin Version 19
Ingénieur E.N.P.C. Avril 2023

Docteur-Ingénieur

EPICENTRE

Manuel de l'utilisateur

Calcul des batiments
contreventés par des murs
en béton ou en magonnerie

Descente de charges,
Vent, Séisme, Ferraillage

Selon les Eurocodes

Compte tenu de la complexité, de la technicité et de la multiplicité des algorithmes mis en ceuvre par le logiciel,
I'auteur ne peut garantir que celui-ci est exempt d’erreurs. Il n’est pas non plus exclu que le projet calculé
puisse comporter lui-méme des erreurs de modélisation ou de saisie.

Apres chaque calcul, il appartient donc a I'utilisateur de contréler soigneusement I'ordre de grandeur et la
cohérence des résultats obtenus. En cas d’anomalie ou de suspicion d’anomalie, il est demandé a I’utilisateur
de vérifier son modeéle puis, si celui-ci lui parait correct, de signaler sans tarder I’'anomalie a I'auteur du logiciel.
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1. BIENVENUE !

1.1. Organisation de la documentation d’Epicentre

La documentation d’Epicentre vous est proposée sous trois formes complémentaires présentées ci-dessous.

1.1.1. La documentation de base d’Epicentre

Il s’agit de documents destinés a étre lus, au moins partiellement, pour avoir une vue d’ensemble du logiciel,
pour comprendre comment il fonctionne et pour l'utiliser efficacement

La documentation de base d’Epicentre est organisée en cing documents complémentaires :

10 bonnes raisons d’utiliser Epicentre

Le document met I'accent sur les spécificités du logiciel, notamment les fonctionnalités qu'’il est le seul logiciel
du marché a proposer.

Guide d’installation
Il vous indique comment installer et mettre & jour Epicentre.

Visite guidée du logiciel

Elle vous donne une vue d’ensemble d’Epicentre, grace & une fiche descriptive détaillée et & un parcours illustré
des modules du logiciel, a partir d’'un modéle simple.

Manuel de l'utilisateur

Il rassemble toutes les explications et informations pratiques qui vont vous permettre de saisir vos projets, de
lancer les traitements et d’en exploiter les résultats.

Compléments techniques

Ce document rassemble des informations a caractere plus théorique sur les méthodes de calcul mises en ceuvre
par Epicentre : méthode de I'analyse modale spectrale, vérification et ferraillage des murs, etc.

1.1.2. L’aide en ligne
Le logiciel est organisé de maniére claire et vous offre une navigation fluide et intuitive.

L’aide en ligne vous accompagne constamment pour vous aider ponctuellement, la ot vous en avez besoin et
au moment ou vous en avez besoin.

L’intégralité des fonctionnalités du logiciel vous sont proposées dans des menus déroulants ou par des boutons
identifiés par des textes en clair (pas de ribambelles de boutons graphiques aux fonctions mystérieuses !).

Les modules de saisie graphique actionnent de nombreux assistants de saisie qui vous guident étape par étape.

Toutes les feuilles de saisie et boites de dialogue sont équipées de commentaires et d’explications qui vous
précisent la nature des informations attendues.

Les clauses des Eurocodes directement concernées par la saisie en cours sont systématiquement précisées
afin que vous puissiez vous y rapporter si vous le souhaitez.

Lorsque c’est utile, des boutons « Aide... » ou « Pour en savoir plus... » vous permettent d’afficher une feuille
explicative spécifique.

Le logiciel vous informe des saisies incomplétes ou invalides et vous donne les informations utiles pour
interpréter les résultats non conformes.
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1.1.3. Les documents pédagogiques (notes techniques de la série « Théorie et
pratique »)
L’'objet des notes techniques de la série « Théorie et pratique » est de donner les notions de base

indispensables aux utilisateurs d’Epicentre qui abordent pour la premiére fois le calcul des batiments
contreventés par des murs et le calcul sismique dynamique.

Ces notes peuvent étre téléchargées a partir du site Internet du logiciel a Il'adresse suivante :

https://www.logiciel-epicentre.com/doc/infos-doc.htm.

Plusieurs titres sont disponibles, parmi lesquels :

» Contreventement des batiments : notions de base sur les systémes de contreventement constitués de murs
reliés par des linteaux

+ Calculs sismiques dynamiques avec Epicentre : notions de base sur le calcul sismique dynamique des
batiments avec la méthode de I'analyse modale spectrale

+ Ferraillage des murs en béton par EPICENTRE : présentation des modules de ferraillage d'EPICENTRE
(méthodes de calcul et présentation des résultats)

1.2. Organisation du présent Manuel de l'utilisateur

Le plan du Manuel utilisateur est simple et logique :

Le chapitre 1 (Bienvenue!) présente les ressources mises a votre service par Epicentre
(documentation, support technique, site Internet) et donne des conseils pour une premiére utilisation
du logiciel.

Le chapitre 2 (Nouveautés de la version 19) décrit les principales améliorations apportées par la
version 19.

Le chapitre 3 (Présentation générale du logiciel) donne une vue d’ensemble du logiciel : objet du
programme, domaine d’utilisation, modules de calculs, saisie des données, résultats produits.

Le chapitre 4 (Saisie d’un projet : opérations préparatoires) vous conseille pour la préparation
de la saisie de votre premier projet.

Les chapitres 5 & 14 vous guide pour I'utilisation du menu général d’Epicentre, présent en haut de
I'écran dans tous les environnements de travail du logiciel.

La partie gauche de ce menu vous permet de saisir les projets et de vérifier votre saisie (dessins du
batiment) :

Projets Description du projet  Options de la note de calcul  Dessins du batiment
La partie droite du menu vous permet de lancer les traitements et d’exploiter les résultats :

Traitements Charges gravitaires Modes propres  Résultats du calcul sismique  Vérification des éléments structuraux  Notes de calcul

L’ordre de présentation des options du menu général d’Epicentre correspond, de gauche a droite, a la
chronologie de la réalisation d’'un projet (saisie, traitements, exploitation).

Les annexes 1 et 2 (module de saisie des porteurs verticaux et module de saisie des
planchers) sont essentielles car elles expliquent en détail comment saisir les porteurs verticaux et
les planchers.

L’annexe 3 (Import d’'un batiment a partir d’Arche Ossature) présente les outils permettant
d’'importer des modeles Arche Ossature dans Epicentre.

L’annexe 4 (double calcul sismique) présente I'outil de vérification de la part de raideur latérale
des éléments secondaires et la fonctionnalité de double calcul sismique automatique.
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Bienvenue !

1.3. Si vous n’avez jamais utilisé Epicentre

Epicentre est facile et agréable a utiliser, une fois qu'on a assimilé ses principes.

Pour avoir une vue d'ensemble du logiciel, lisez la visite guidée du chapitre 3 de la Présentation d’Epicentre
(« premiers essais, découverte du logiciel ») et lancez les traitements sur les exemples du dossier d'installation :
vous aurez ainsi rapidement une bonne idée de la maniére dont le logiciel fonctionne.

Ensuite, lisez avec attention les sections suivantes du Manuel de l'utilisateur avant d'entamer la mise en

données de votre premier batiment :

» chapitre 3 (Présentation générale) : il vous donnera une vue d'ensemble du logiciel (objet du programme,
domaine d'utilisation, modules de calculs, saisie des données, résultats produits),

» chapitre 4 (Saisie d'un projet : opérations préparatoires) : le lire attentivement pour préparer la saisie de
votre premier projet.

Si vous étes peu familier avec le calcul des contreventements par murs ou avec le calcul sismique des
batiments, reportez-vous a la section « théorie et pratique » du site Internet : vous y trouverez des fiches
pédagogiques au format pdf donnant une présentation progressive et structurée des notions qui vous seront
indispensables pour utiliser efficacement le logiciel.

Il est impératif de lire attentivement les annexes 1 (module de description des porteurs verticaux et des
linteaux) et 2 (module de description détaillée des planchers) du Manuel de I'utilisateur avant de
commencer a travailler dans les deux modules de saisie.

Ces annexes donnent les quelques clés INDISPENSABLES pour que vous puissiez utiliser ces outils sans
tatonner ou passer a c6té de points essentiels.

Pour construire votre premier fichier de données, inspirez-vous des exemples livrés avec Epicentre (dossier
« exemples ») et travaillez en vous reportant en cas de besoin au manuel de I'utilisateur ou a l'aide en ligne.

AU moment de I'exploitation des résultats, lisez attentivement les messages explicatifs qui vous
accompagneront lorsque vous travaillerez dans les modules graphiques de présentation des résultats.

Vous pourrez aussi prendre connaissance des explications plus détaillées données par les chapitres 9 a 15 du
présent document, consacrés a I'exploitation des résultats.

Si vous voulez en savoir plus sur les méthodes de calcul utilisées par Epicentre, reportez vous aux
Compléments techniques (analyse modale spectrale, dimensionnement des ferraillages).

Un dernier conseil : lors de la saisie de votre premier projet, fixez-vous comme objectif d'élaborer une premiéere
version correspondant a une structure volontairement trés simplifiée, que vous compliquerez ensuite si c'est
nécessaire. Evitez soigneusement de faire le contraire !

1.4. Utilisez les ressources du site Internet

Le site http://www.logiciel-epicentre.com est destiné d'une part aux utilisateurs actuels d'Epicentre et d'autre
part a tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce logiciel.

Pour vous connecter rapidement au site Internet d’Epicentre, vous pouvez utiliser la commande « Connexion a
www.logiciel-epicentre.com » du menu Aide du logiciel.

Le site est organisé en trois sections :

L'espace Utilisateurs
Vous y trouverez une présentation détaillée des différentes formules d’abonnement proposées, avec leur tarif.

En cas de besoin, vous pourrez aussi télécharger manuellement la derniére mise a jour intermédiaire
disponible (voir le 8 3.2 du présent document).

L'espace Découverte

Cette section est destinée & tous ceux qui souhaitent s’'informer sur Epicentre. Elle propose de trés nombreuses
informations sur le logiciel, son domaine d'utilisation, ses fonctionnalités.

L'espace Infos & Doc

La rubrique Théorie et Pratique contient plusieurs notes techniques rappelant les notions de base sur des sujets
liés au domaine d'utilisation d’Epicentre : contreventement par murs, calcul dynamique, calcul sismique,
ferraillage des murs. Ces notes insistent sur les aspects pratiques : elles ont pour but d'aider les débutants
dans ces domaines de calcul a démarrer en ayant en téte les points essentiels.
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1.5. Téléchargement sur Internet des mises a jour intermédiaires

Si vous étes connecté a Internet, Epicentre vous informera au démarrage de I'existence éventuelle d'une mise
a jour intermédiaire plus récente que la version en cours et vous proposera de l'installer automatiquement sur
votre poste.

Il vous est vivement conseillé de le faire, pour travailler systématiquement avec la derniére version du logiciel.

Les mises a jour intermédiaires corrigent les dysfonctionnements signalés ou détectés dans les versions
précédentes ou apportent des améliorations ponctuelles.

Les mises a jour intermédiaires se font sans désinstallation préalable de la version en service, par substitution
directe des fichiers concernés.

Il n’est pas nécessaire d’avoir les droits d’administrateur pour procéder a une mise a jour intermédiaire.

Si les mesures de sécurité informatique de votre PC empéchent l'installation des mises a jour automatiques,
n’hésitez pas a contacter le support technique d’Epicentre afin d’essayer de trouver une solution.

En cas de besoin, le site Internet d’Epicentre (http://www.logiciel-epicentre.com) vous permet de télécharger
manuellement la derniére mise a jour intermédiaire disponible (rubrique Mises a jour de I'espace Utilisateurs).

1.6. Support technique

Le support technique a pour mission de vous accompagner si vous rencontrez des difficultés dans I'utilisation
du logiciel :

+ vérification des configurations matérielles ou logicielles

» problémes lors de I'installation ou du téléchargement des mises a jour intermédiaires

» conseils ou accompagnement lors de la modélisation

» récupération de fichiers endommagés

+ résolution et/ou contournement de bugs

Contactez le support en adressant un mail a support@logiciel-epicentre.com (joignez le fichier du modele
concerné par votre question).

1.7. Vos suggestions sont les bienvenues

Le logiciel Epicentre est fait pour vous !

Aidez I'équipe de développement & I'améliorer pour gu'il vous rende les meilleurs services possibles :

+ alertez le sur les défauts de fonctionnement que vous pourriez constater (ils seront corrigés rapidement)

» signalez les erreurs, les omissions ou les ambiguités de la notice d'utilisation

* suggérez des idées d'amélioration des fonctionnalités du logiciel

L'équipe de développement se tient a votre écoute et est préte a tenir le plus grand compte des remarques ou

suggestions que vous pourrez lui faire : n'hésitez pas a prendre contact avec elle (support@logiciel-
epicentre.com).

D'avance, Merci !
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2. NOUVEAUTES DE LA VERSION 19 D’EPICENTRE

2.1. Améliorations apportées par la version 19 d’Epicentre

La version 19 est une mise a jour majeure qui apporte de nombreuses améliorations destinées a enrichir le
contenu technique du logiciel ou a faciliter son utilisation.

2.1.1. Calcul de la part de raideur des éléments secondaires

En cas de calcul sismique, mise a disposition d’un outil permettant de vérifier que la raideur latérale des éléments
secondaires ne dépasse pas 15% de la raideur des éléments primaires, conformément a l'article 4.2.2(4) de
I'Eurocode 8-1:

2 3
4 2t oo

Directions des deux chargements par rapport 4 0X

L'.
Définition des points de contréle par I'utilisateur, en haut du batiment
Points de contréle Déplacements selon la direction 1 Part de la raideur des
Modéle initial Modeéle raidi ala ts secondaires
N? | Niveau X Y BLi (mm) DLr (mm) selon la direction 1
1 | 27.00 -2.00 0.00 306 297 3.0%
2 | 27.00 0.00 10.00 352 3441 3.3%
3| 27.00 11.00 10.00 352 3441 3.3%
4 | 27.00 11.00 3.00 320 3.0 31%

Calcul de la part de raideur des éléments secondaires pour une direction donnée

2.1.2. Double calcul sismique automatique

Si cette limite des 15% est dépassée, mise a disposition d’'un dispositif de double calcul sismique automatique,

selon les modalités décrites dans le Guide d'application de I'Eurocode 8 (FD P06-031, clause 4.3.1(8)) :

* Vous procédez au « premier calcul » sur le modéle initial (éléments secondaires désactivés) ;

» Vous faites une copie de ce modele et, avant de lancer le traitement, vous indiquez simplement dans le
menu de choix des traitements que vous désirez procéder au « second calcul d’'un double calcul sismique » ;

+ Epicentre se charge du reste, automatiquement : analyse modale en réactivant les éléments secondaires,
calcul des efforts sismique avec ce modele « raidi » et poursuite du calcul sur le modeéle initial (éléments
secondaires désactivés) ;

+ Epicentre permet donc de procéder trés rapidement et trés facilement & un double calcul sismique.

L’annexe 4 du présent document présente une description détaillée de I'outil de vérification de la part de raideur
des éléments secondaires et de la fonctionnalité de double calcul sismique automatique.
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2.1.3. Refonte compléte des outils proposés pour la saisie et la vérification des pieux

+ Possibilité de saisir des pieux provisoirement sans diametre (ils seront dimensionnés par le logiciel) ;

» Possibilité d’associer des efforts résistants ultimes, en compression et en traction, aux divers diamétres de
pieux du projet, ce qui permet un dimensionnement automatique des diameétres des pieux et/ou leur
vérification, a partir des efforts verticaux obtenus en descente de charges et en contreventement ;

* Module graphique de présentation des efforts verticaux avec pour chaque pieu (1) une étiquette informative
compléte associée au pointeur de la souris et (2) un diagramme permettant de comparer visuellement les
efforts calculés avec les efforts résistants ;

+ Calcul des efforts horizontaux au niveau des tétes de pieux (vent ou séisme), conformément au CPT 38 de
'AFPS, et module graphique de présentation de ces efforts avec pour chaque pieu (1) une étiquette
informative compléte associée au pointeur de la souris et (2) un diagramme dessiné au droit du pieu pour

visualiser ces efforts pour les divers cas de charges ;

» Export des efforts verticaux et des efforts horizontaux au format Excel.

Les copies d’écran ci-dessous présentent I'affichage des efforts verticaux et horizontaux dans les pieux :

P10
$520

P11
620

Pieu P10 (diamétre 520}
Efforts verticaux dus aux charges gravitaires
ELU sans séisme (1,35 G + 15 Q + 1,5 psid M) : 1670 kN
ELU avec séisme (G + psi2 O + psiZ N) 1062 kN
Efforts verticaux dus & l'action sismique (%)
direction sizmigue 1 : E1=x178 kN
direction sismigue 2 : E2=+3257 kN
combinaison de Newmark : Ec = =310 kN
(*) avec le coefficient de surcapacité de 1.4
Action sismique + charges gravitaires :
G+psi2Q+psi2N+Ec : MNod=1372kN
G +psi2 Q+ psiZ N-Ec : Mid=751 kN
Efforts résistants utimes :

compression statique : Res = #1186 kN
compression dynamique : Red = +1186 kN
traction dynamigue : Rid =-511 kN

PROBLEME(S) DE DIMENSIONNEMENT
135G+150+15psiiN=Res (1670 kN » 1186 kN)
G +psi2 O+ psi2 N +Ec » Red (1372 kN = 1186 kN)

P1 3@
$620

]

Efforts verticaux sismiques dans les pieux

L’histogramme brun correspond aux efforts gravitaires
d’accompagnement et I'histogramme bleu correspond aux
efforts dus au séisme, ajoutés ou retranchés des efforts
gravitaires. Les histogrammes verts représentent les efforts

résistants.

Pieu P10 {diamétre 520}

Efforts horizontaux maximum (%) :

- direction sismigue 1 : T1=322kN

- dirgction sismique 2 : T2=47.9 kN

- combinaison de Newmark : Te=53.8 kN
(*) avec le coefficient de surcapacité de 1.4

Efforts horizontaux sismiques dans les pieux

En cas de calcul sismique, le logiciel calcule la valeur des
efforts horizontaux maximum selon des directions prises avec
un pas de 10 degrés par rapport a OX. Les résultats sont
affichables pour chacune des deux directions sismiques de
calcul et pour leur combinaison de Newmark.
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2.1.4. Post-traitement des poteaux : module EPIPOT développé par XLBTP

» Enfin de calcul, post-traitement automatique de tous les poteaux grace a une passerelle vers les feuilles de
calcul Excel de XLBTP (vérification du flambement et de la résistance, proposition d’armatures
longitudinales et transversales) ;

» Un module graphique de présentation dédié affiche les caractéristiques principales de chaque poteau (type
de béton, dimensions, armatures longitudinales, taux de ferraillage), avec une étiquette informative compléete
associée au pointeur de la souris. Les poteaux invalides sont signalés en rouge, avec des indications sur
les raisons de I'invalidité ;

» Par un clic droit, chaque poteau peut étre redirigé vers les outils de post-traitement de XLBTP pour une
modification ou une consultation interactive du post-traitement ;

» Le module graphique permet également d’enregistrer les notes de calcul et/ou les fiches de ferraillage au
format pdf, dans le dossier de résultats associé au modéle en cours ;

+ Le module permet enfin d'afficher la récapitulation générale du post-traitement des poteaux, sous forme
d’'un tableau au format pdf, lui aussi enregistré par Epicentre dans le dossier de résultats du modéle ;

+ En complément, possibilité d’export des résultats au format Excel (caractéristiques des poteaux et efforts
verticaux de descente de charges et de contreventement).

| Désgranon

wojet  Bitiment R+O (vérification au séesme)
Poteau P1 (Etage 1)

Date

EBément

Sythése des résutats

20/03/23

1sur 7

(]

Interaction EPIPOT et EPICENTRE

¥ GPOLbm v

Batiment R+9 (vérification au séisme)

Poteau P1 (Etage 1) - NOTE DE CALCUL

-

Bitimant R¥3 (vérification au séisme)

Potesu P1 (Etage 1) - CROQUIS DE FERRAILLAGE

Edition de la note de calcul Edition du croquis de ferraillage
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2.1.5. Améliorations diverses

Enrichissement de la base de données des types de magonnerie

La liste des briques creuses des 3 principaux fabricants francais a été complétée par un vaste choix de blocs
de béton creux, perforés ou pleins, de blocs de béton cellulaire et de blocs silico-calcaire.

Ajout d'un type de magonnerie

Mode de saisie des caractéristiques de ce type de magonnerie
(+ Saisie des références commerciales + ajout par Epicentre des caractéristiques techniques déclarées par le fabricant

Fabricant j Désignation commerciale I

Blocs béton (Cérib)
Blocs béton (Elitherm)
(" Saisie man|Briques pleines (Ctmnc) tuls complémentaires par Epicentre selon les formules de IEC6-1-1
Bouyer Leroux (zone sud)
Bouyer Leroux (zone nord)
Briques creuses (Terreal) e .
Brigues creuses (Wienerberger) (15 caractéres maxi)
Béton cellulaire (Xella/Ytong) v
woroy

(" Saisie man “ \eilies par [utiisateur auprés du fabricant ou du fournisseur

Identification ¢

(S caractéres maxi)

Poursuite de I’amélioration de I’ergonomie des outils de saisie des porteurs verticaux

L’accés aux commandes de saisie et de modification des divers types d’éléments structuraux (murs, pieux,
poteaux et linteaux) est maintenant immédiat grace a la suppression des sous-menus en cascade.

Ces commandes sont désormais directement accessibles dés la page d’accueil du module graphique (voir la

copie d’écran ci-dessous) :

+ les commandes de saisie par les boutons dédiés (Pieux, Murs, etc.) ;

« les commandes de modification par un clic droit sur I'élément a modifier, qui affiche le menu de
modification.

:ages Descente de charges Résultats du calcul statique  Vérification des éléments structuraux Ecran  Aide

I E_] @‘é}g} E] K | | ISaisie: Pieux Murs Poteaux Lmteaux|| Outils Iaucun Ll Tache : |aucune

v m S AR

P1 i . :
400% Supprimer le pieu

Modifier le pieu...

Supprimer un ensemble de pieux...

Modifier le diamétre d'un ensemble de pieux...

Bloquer/libérer les diamétres d'un ensemble de pieux...

-

P3

Prise en compte des spectres sismiques de la Ville de Nice et de la Principauté de Monaco
D’autres spectres sismiques spécifiques seront ajoutés ultérieurement, a mesure de leur publication.

Introduction d’un logo « Epicentre » et d’une nouvelle icone informatique

Le pictogramme du logo et I'icone informatique sont identiques : ils évoquent de maniére abstraite et épurée le
nom du logiciel (Epicentre) par un point blanc au centre d’un carré rouge :

BEPICENTRE

CALCUL DES BATIMENTS EN BETON OU EN MAGONNERIE
DESCENTE DE CHARGES « VENT - SEISME - FERRAILLAGE

Nouvelle notice d’utilisation
La notice d'utilisation a été remaniée, complétée et révisée et ses illustrations ont été entierement renouvelées.

Elle a de plus été éclatée en cinq documents distincts, pour faciliter sa lecture : 10 bonnes raisons d'utiliser
Epicentre, Visite guidée du logiciel, Guide d’installation, Manuel de I'utilisateur et Compléments techniques (voir
les explications du § 1.1 du présent document).

Ces cing documents sont directement consultables & partir du menu Aide du menu général d’Epicentre.
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2.2. Compatibilité avec la version précédente

Les fichiers de données des précédentes versions sont entierement compatibles avec la présente version et
pourront étre relus sans probleme. Cette compatibilité n'est pas vérifiée dans l'autre sens : les versions
antérieures d'Epicentre ne peuvent pas relire les fichiers de données générés par la version 19.







3. PRESENTATION GENERALE DU LOGICIEL

3.1. Objet du logiciel

Le logiciel Epicentre est destiné a I'analyse des systémes de contreventement de batiment constitués de murs
en béton ou en macgonnerie solidarisés par des linteaux. Il propose les traitements suivants :

calcul statique (chargements statiques équivalents représentant l'action du vent)

analyse modale

calcul sismique dynamique par la méthode modale spectrale (préconisée par les Eurocodes)

calcul de la descente de charges selon une démarche « traditionnelle »

dimensionnement du ferraillage des murs en béton selon les Eurocodes (flexion composée, effets du second
ordre du béton comprimé, armatures d’effort tranchant et de couture)

vérification des murs en magonnerie selon les Eurocodes (flexion composée, cisaillement, effets du second
ordre dans les zones comprimées)

post-traitement intégré des pieux (calcul des efforts verticaux et horizontaux, dimensionnement éventuel des
diametres) et des poteaux (flambement, résistance a la compression et a la traction, ferraillage)

Le logiciel Epicentre est facile a utiliser et efficace : saisie conviviale, calculs fiables et rapides, présentation
claire et immédiatement utilisable des résultats.

3.2. Domaine d’utilisation

Avec Epicentre vous pourrez décrire les irrégularités de la plupart des batiments courants.

Matériaux des murs (béton/maconnerie)
Vous pouvez introduire plusieurs types de béton et/ou magonnerie dans un méme projet.

Eléments porteurs verticaux

Murs

Les murs sont des murs en béton ou en magonnerie porteuse.

lls ont deux fonctions bien distinctes :

une fonction obligatoire : faire descendre des charges verticales vers les fondations

une fonction facultative : participer au systéme de contreventement du batiment (résistance aux efforts
horizontaux de vent ou de séisme)

La deuxieme fonction est facultative car certaines sections de murs (ou certaines portions de sections de murs)
peuvent étre volontairement écartées dans le calcul de contreventement : Epicentre permet de désactiver
facilement pour le contreventement des sections de murs ou des portions de sections de murs, qui
resteront cependant pleinement prises en compte dans le calcul de descente de charges.

La description des murs obéit aux principes suivants :

la disposition en plan des murs est quelconque.

Epicentre permet de désigner (et donc de numéroter) les murs selon une logique de continuité verticale : un
« mur » est constitué d’'un empilement de sections transversales, de géométrie constante sur la hauteur de
chaque étage et qui doivent avoir une zone de contact entre elles, a chaque niveau de plancher.
chaque mur peut changer de section au niveau des planchers et ne pas étre représenté a certains étages.
chaque section transversale de mur est composée de panneaux successifs d'épaisseur constante,
éventuellement assemblés en une ou plusieurs branches ouvertes (sections en |, E, U L, T, etc.). Chaque
panneau de la section peut avoir sa propre épaisseur.

un mur peut s’appuyer sur un ou plusieurs autres murs de I'étage inférieur (et/ou sur des poteaux).

en cas de changement de section transversale d'un mur ou en cas d’appui d’'un mur sur un autre mur, le
calcul des efforts et des contraintes au droit du changement de section est mené a partir de la « section
interface » du mur ou de I'appui, c'est a dire la partie commune aux deux sections inférieure et supérieure
situées de part et d'autre de la discontinuité.

11
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NB : Epicentre permet & l'utilisateur de diminuer I'inertie de certaines sections de murs de fagon a opérer au
moment du calcul une redistribution des efforts entre les murs d’'un étage. Cette fonctionnalité trés utile est
présentée en détail au paragraphe A1.11 de I'annexe 1.

Appuis entre murs distincts superposés et activés pour le contreventement

Epicentre détecte automatiquement et prend en compte dans ses calculs de contreventement les appuis entre
murs distincts activés pour le contreventement :

» appuis ponctuels (points de contact entre panneaux de murs superposés non colinéaires)

» appuis linéaires (portion linéaire commune a deux panneaux de murs superposés colinéaires)

Linteaux entre murs

* des linteaux peuvent relier deux murs voisins ou deux bords d'un méme mur (cages d’ascenseur par
exemple)

+ Epicentre prend en compte I'effet résistant de ces linteaux dans le calcul de contreventement du batiment

» les linteaux ainsi décrits dans le modele de calcul devront bien entendu étre par la suite ferraillés pour
assurer réellement la fonction résistante qui leur aura été attribuée lors du calcul

Poteaux supports de murs
Il est possible d'introduire des poteaux supports de murs :

+ en pied de batiment (la base de ces poteaux repose sur le sol de fondation) : poteaux sous murs en rez-de-
chaussée ou en parking

* en étage : les poteaux sont intercalés entre deux sections de murs superposées (transparences)

Ces poteaux supports de murs seront pris en compte dans les calculs de contreventement, sauf s’ils sont
associés a des parties de murs désactivées pour le contreventement.

Poteaux non situés sous des murs
Ces poteaux portent des planchers et serviront uniquement pour la descente de charges.

Géomeétrie de la section des poteaux

Les poteaux peuvent avoir des sections circulaires ou rectangulaires. Dans ce dernier cas, la section peut étre
orientée en plan (angle du poteau par rapport a OX).

Poteaux multi-étages

La hauteur des deux catégories de poteaux (supports de murs ou non) peut étre d’'une ou plusieurs hauteurs
d’étages.

Les poteaux multi-étages peuvent avoir des sections différentes a chaque étage (géométrie de la section ou
type de béton).

Du fait de cette définition trés souple des poteaux multi-étages, Epicentre n’accepte pas les poteaux
superposes.

Fondations

Conditions de fondation
» les murs sont fondés rigidement (encastrement parfait), élastiquement ou sur pieux (voir ci-dessous).
» des dénivellations verticales peuvent étre imposées aux fondations (tassements différentiels).

Fondations sur pieux

» des pieux (isolés ou en massifs) peuvent étre placés sous les murs ou les poteaux en pied de batiment

+ dans cette version d’Epicentre, les pieux ne se déforment pas horizontalement et il n’y a pas d'interaction
sol-structure : les pieux équilibrent simplement en compression-traction les efforts d’encastrement des murs
et des poteaux qu’ils portent (dans le calcul de contreventement, le batiment reste encastré rigidement en
pied, avant une phase de calcul supplémentaire correspondant a la redistribution des efforts d‘encastrement
des murs et des poteaux vers les pieux)

Cas des batiments comportant plusieurs niveaux de fondation (redents)

Epicentre ne sait pas traiter ce cas autrement qu’un simulant les niveaux de fondation élevés par des
« rehausses » rigides modélisées par des sections de murs trés massives.
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Planchers

La description des planchers sert pour la descente de charges et le calcul des caractéristiques massiques des
étages. Epicentre propose un outil puissant pour décrire rapidement les planchers :

outil semi-automatique pour le découpage des planchers en dalles élémentaires, avec pour chaque
dalle élémentaire le choix des sens de portées et des angles des lignes de rupture et I'affectation
des charges surfaciques, des majorations de réactions d’appui (dalles continues), de la part des
charges soumise aux actions sismiques, etc.

détermination automatique du réseau de poutres porteuses associées au plancher (le choix des
poutres portées / porteuses au droit des nceuds de poutres éventuels est fait par I'utilisateur).

gestion semi-automatique des appuis des poutres, poteaux et murs en débord sur les murs porteurs.

possibilité de décrire des murs portés par des poutres et/ou des planchers (les murs peuvent
également étre suspendus et remonter des charges de plancher vers les niveaux supérieurs).

Résumé visuel des configurations murs/poteaux traitées par Epicentre
Le schéma ci-dessous résume les différentes configurations murs/poteaux traitées par Epicentre :

Linteaux éventuels

.

o

4‘&\\\\\
@

%

RN

©,

®

On peut noter en particulier les points suivants :

les murs peuvent s’appuyer les uns sur les autres ou sur des poteaux

certains murs peuvent étre absents dans certaines hauteurs d’étages

la hauteur des poteaux est d’'une ou plusieurs hauteurs d’étages.

des poteaux peuvent étre placés « entre murs » (leur base repose alors sur un mur)

3.3. Modules de calcul

Descente de charges

Epicentre intégre un module de descente de charges trés efficace permettant un calcul de descente de
charges de type « traditionnel ». Grace a ce module vous pouvez décrire chaque plancher trés facilement et
trés rapidement :

vous disposez d’outils trés conviviaux

vous étes accompagné pas a pas par Epicentre qui se charge lui-méme d’une bonne partie des taches :
proposition de découpage du plancher en dalles, proposition de sens porteurs des dalles, mise en place
automatique du réseau de poutres porteuses, etc.

A partir de la description des planchers, Epicentre réalise la descente de charges proprement dite pour
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'ensemble du batiment (affectation des charges des planchers aux éléments porteurs, puis descente de ces
charges verticalement dans les éléments porteurs, avec prise en compte des regles de diffusion et de report).

A partir de la description détaillée des planchers et des murs, Epicentre se charge également de calculer
automatiquement les caractéristiques massiques des étages, avec détermination de [I'excentrement
réglementaire des centres de gravité par rapport aux centres de torsion (EC8-1, 4.3.2).

Le module de description des planchers est décrit en détail dans I'annexe 2 de la présente notice.

Calcul statique (résistance au vent)

Hypothéses fondamentales
» les calculs se font dans le domaine élastique linéaire.

» le fonctionnement des murs en flexion, torsion gauchie et compression-traction est régi par la théorie usuelle
des poutres, sans distorsion, généralisée par VLASSOV (« Piéces longues en murs minces »).

» les planchers sont indéformables dans leur plan. Cette indéformabilité transversale des sections
horizontales de l'immeuble est étendue aux niveaux entre planchers.

+ les déformations d'effort normal et le gauchissement propre des murs sont pris en compte dans le calcul.

Méthode de calcul

Le module de calcul statique utilise la technique des matrices-transfert : le vecteur-état considéré comporte un
certain nombre de parametres décrivant le comportement de flexion, torsion gauchie et compression-traction
de la section de contreventement, & un niveau donné. Des matrices-transfert sont associées a un type de
singularité (niveau a linteaux, discontinuité de section des murs) et aux « tranches » du systeme de
contreventement comprises entre deux singularités successives. Cette méthode est économique en temps de
calcul et en occupation de mémoire et permet de calculer simplement des immeubles complexes.

Références théoriques

Fonctionnement des murs en torsion et en flexion : « Piéces longues en murs minces ». VLASSOV, Eyrolles-
Paris 1962

Calcul des caractéristiques géomeétriques des murs : « Théorie Générale des Noyaux de Contreventement des
Grandes Tours ». LAREDO Morgan, annales I.T.B.T.P. (mars 1973)

Calcul matriciel statique : « Calcul Statique des Systemes de Contreventement Tridimensionnels Irréguliers par
la Méthode des Matrices Transfert ». Hénin Michel, thése de doctorat d'ingénieur, Université Pierre-et-Marie-
Curie, septembre 1976.

Calcul matriciel statique : « Calcul Statique des Systemes de Contreventement Tridimensionnels Irréguliers par
la Méthode des Matrices Transfert ». HENIN Michel, annales |.T.B.T.P., série TMC/212 (janvier 1978)

Description du logiciel statique : « Logiciel EOLE (vent, séismes, descentes de charges) ». Hénin Michel,
annales I.T.B.T.P., série 1A/50 (septembre 1981)

Les 3 derniers documents sont téléchargeables sur le site d’Epicentre (bibliographie de I'espace Découverte).

Mode opératoire

Les chargements suivants peuvent étre combinés dans un méme cas de charge :
» charges horizontales concentrées ou réparties (efforts horizontaux Fx et Fy + couples de torsion).
+ dénivellations verticales des fondations (tassements différentiels...)

Chaque calcul peut comporter plusieurs cas de charges, avec recherche d'enveloppe.
Un calcul de descente de charges peut étre effectué simultanément.

Le dimensionnement du ferraillage des murs est effectué a la suite du calcul statique du batiment, a condition
que la descente de charges ait été définie.

Analyse modale

Hypothéses dynamiques
+ la masse et l'inertie massique de chaque étage sont concentrées au niveau du plancher de I'étage.
« ilyatrois degrés de liberté horizontaux par étage : 2 translations et la rotation de torsion d'ensemble.

Méthode de calcul

Le module d'analyse modale utilise conjointement la méthode des matrices-transfert et la méthode de Vianello-
Stodola (présentée dans les annexes des régles PS 69).
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Mode opératoire

Le module d'analyse modale détermine pour chaque mode propre calculé :

» la période et la déformée propre normée selon les masses

* les directions de participation maximum et de participation nulle

» les facteurs de participation et les masses modales selon OX, QY et leurs valeurs maximum

» les moments d'inertie massiques modaux, caractérisant le comportement en torsion des modes propres

NB : les modes propres calculés sont les modes propres « utiles » c'est-a-dire les modes propres globaux du
batiment, correspondant aux mouvements d’ensemble de la structure. Les modes propres locaux (vibration
locale d’'un plancher ou d’'une poutre, etc.) ne sont pas pris en compte (contrairement a ce que font les
logiciels par éléments finis).

L'arrét de I'analyse modale (50 modes au maximum) peut étre obtenu de diverses manieres :

» lorsque la masse modale cumulée des modes calculés atteint un certain pourcentage de la masse totale

» lorsque la fréquence de coupure est atteinte

* lorsque le nombre de modes propres demandé est atteint

Prise en compte de la fissuration du béton des sections des murs (Eurocodes)

Epicentre propose deux méthodes :

+ Méthode simplifiée : abattement uniforme forfaitaire de 50% de la rigidité élastique a la flexion de toutes les
sections de murs (EC8-1, 4.3.1(7)).

» Meéthode conseillée : application du coefficient d'abattement de 50% uniquement aux panneaux de murs
dont la contrainte de traction en flexion composée, sous l'action sismique de calcul, peut excéder fctm pour
le béton ou 0 pour la magonnerie (calcul itératif).

La seconde méthode permet de majorer le coefficient de comportement de 20%, sous réserve de I'existence
d'un plan de qualité prévoyant pour le béton la vérification systématique de la bonne mise en place des
armatures dans les zones critiques (Annexe nationale a 'EC8-1, clause 5.3.3.2(10)) et pour la magonnerie la
vérification systématique de la bonne mise en ceuvre des chainages (Annexe nationale a I'EC8-1, clause 9.3(4)).

Prise en compte de la déformabilité au cisaillement des murs
Depuis la V17, cette déformabilité est prise en compte par la méthode de l'inertie équivalente (voir le § 5.11).

Prise en compte de la déformabilité des murs au niveau des changements de section

Depuis la V17, cette déformabilité est prise en compte par une minoration des caractéristiques mécaniques des
parties de murs en avancée ou en retrait de part et d’autre du changement de section (voir le § 5.11).

Visualisation dynamique 3D des modes propres

Un module graphique spécifique permet de visualiser a I'écran des représentations dynamiques 3D des divers
modes propres de vibration du batiment.

Calcul sismique par la méthode de I’analyse modale spectrale

Méthode de calcul

Le module de calcul sismique dynamique utilise la méthode modale spectrale (recherche des modes propres
utiles puis superposition modale des résultats relatifs a chaque mode).

Références théoriques

Analyse modale et calcul sismique : « Présentation du Logiciel Epicentre (analyse modale et calcul sismique
des systémes de contreventement irréguliers constitués de murs reliés par des linteaux) ». Hénin Michel,
annales I.T.B.T.P., série IA 66 (octobre 1988)

Ce document est téléchargeable sur le site Internet d’Epicentre (bibliographie de I'espace Découverte).

Mode opératoire (Eurocodes)

Le calcul est conduit automatiquement a partir des caractéristiques massiques des étages (centre de gravité,
masse et moment d'inertie massique) et des parameétres sismiques de base (pour les Eurocodes : catégorie
d’'importance du batiment, zone de sismicité, classe de sol, coefficient de comportement) en utilisant la méthode
de l'analyse modale spectrale préconisée par les Eurocodes.

Le logiciel procéde d'abord a I'analyse modale du batiment, puis il déduit les coefficients sismiques et les
chargements sismiques équivalents relatifs a chacun des modes, selon deux directions perpendiculaires de
calcul déterminées a partir du comportement dynamique du batiment.

Les résultats correspondant a chaque mode sont ensuite composés quadratiquement pour chacune des deux
directions de calcul, sous forme de CQC (combinaison quadratique compléte : citée par 'EC8-1 en
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4.3.3.3.2(3)P). Les résultats correspondant a chacune des deux directions sismiques sont ensuite combinés
selon la combinaison dite de Newmark (EC8-1, 4.3.3.5.1).

Le dimensionnement du ferraillage des murs est effectué a la suite du calcul sismique du batiment, a condition
gue la descente de charges ait été définie.

Le site Internet d’Epicentre expose en détail les différentes étapes de ce calcul (section « théorie et pratique »
de I'espace Infos & Doc).

Dimensionnement du ferraillage et/ou vérification des murs

Le module de ferraillage et/ou de vérification des murs en béton ou en magonnerie met en ceuvre les dispositions
des Eurocodes (EC2-1, EC6-1-1 et EC8-1) et du DTU 20.1 (macgonnerie) selon diverses méthodes itératives
permettant le dimensionnement des armatures (méthode des 3 pivots) et la recherche des déformations au
niveau des aciers et au niveau du béton ou de la magonnerie comprimés.

Les annexes 5, 6 et 7 de la présente notice exposent en détail les méthodes utilisées.

Les résultats sont présentés de maniére tres lisible dans quatre modules graphiques :

« dimensionnement des armatures verticales ou des chainages de flexion composée

» effets du second ordre dans les zones de béton ou de magonnerie comprimées

« dimensionnement des armatures d’effort tranchant ou vérification du cisaillement des murs en magonnerie
» armatures verticales de couture au droit des reprises de bétonnage

3.4. Saisie des données

Les options générales de calcul, la géométrie du batiment, le chargement appliqué, la descente de charges et
les personnalisations de la note de calcul sont décrits grace a des feuilles de saisie conviviales adaptées a
chaque type de saisie.

Voici par exemple les caractéristiques du module de saisie des éléments porteurs verticaux.

* Vous donnez un nom a chaque niveau d’étage (par exemple : RDC, 1°' étage, terrasse, etc.).

* Vous pouvez décrire des axes de construction, avec effet magnétique, et des grilles de repérage (les
axes et les grilles peuvent varier selon les niveaux).

* Vous pouvez importer des fichiers DXF et les afficher en fond d‘écran avec un effet magnétique, pour
faciliter la saisie des éléments de structure.

» Vous pouvez utiliser plusieurs matériaux (béton ou magonnerie) dans un méme projet.

* Vous pouvez tres facilement désactiver pour le calcul de contreventement des sections de murs ou des
parties de sections de murs : elles ne serviront donc que pour la descente de charges.

+ La saisie se fait en plein écran, par niveaux d’étage complets, avec une interface-utilisateur tres
conviviale.

» opérations de zoom et de déplacement des vues avec les boutons de la barre d’'outils ou avec la molette
centrale de la souris

» possibilité de saisie en « mode orthogonal » (la saisie est forcée selon deux directions perpendiculaires
imposées par vous)

» gestion de I'historique des commandes avec possibilité d’annuler ou rétablir les commandes précédentes.

» possibilité d’afficher un fond « magnétique » sur lequel on peut s’accrocher durant la saisie (ce fond peut
étre un fichier DXF ou autre étage que I'étage en cours de saisie)

» Sile fond affiché est un fond DXF dans lequel les sections de murs sont dessinées avec leurs parements
ou avec leurs axes, Epicentre propose des modes de saisie trés rapides des sections de murs, simplement
en cliquant sur leurs axes ou a l'intérieur de leurs parements.

+ Les opérations de saisie des murs intégrent aussi de trés nombreuses fonctionnalités facilitant les
modifications et les évolutions du projet : ajout ou suppression de panneaux, déformation ou déplacement
des sections, copie, découpage ou fusion de sections existantes, recherche automatique des appuis
linéaires ou ponctuels entre murs, copie vers les autres étages, etc.

+ Pendant la saisie, Epicentre s’efforce de préserver la logique et la cohérence du modéle : par exemple,
si une section de mur est déformée ou déplacée, les appuis de poutres ou de poteaux placés sur la section
sont eux aussi déplacés.

 Pendant la saisie, les éléments de structure invalides et les anomalies éventuelles vous sont
clairement signalés (messages dalerte, affichage des éléments de structure invalides en rouge,
récapitulation des anomalies dans un menu spécial).
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3.5. Résultats produits

NB : tous les dessins affichés a I’écran par Epicentre peuvent étre envoyés vers une imprimante physique ou
PDF et/ou copiés/collés dans un document bureautique de votre choix (note de calcul, diaporama, etc.).

Dessin des plans d'étage

Epicentre permet d'afficher a I'écran les plans d’étages du projet :
* représentation réaliste (comme sur un plan de coffrage) des sections transversales des murs

- différentiation visuelle, par deux couleurs différentes, des murs en béton et en magonnerie (de plus, en cas
de murs magonnerie chainée, les chainages sont dessinés)

* représentation des emprises de planchers

+ dessin des appuis entre murs

» dessin des pieux éventuels (avec écriture des sections et du nombre de pieux par massif)
» dessin des linteaux entre murs, avec écriture de leurs caractéristiques

+ dessin des poteaux (avec écriture des sections)

Caractéristigues mécaniques des murs, des appuis et des niveaux complets

Epicentre peut également représenter a I'écran les caractéristiques mécaniques des murs, des appuis entre
murs et des niveaux complets : position des centres de gravité et dessin des axes principaux d'inertie (centrés
sur les centres de flexion de I'élément considéré). En cas de calcul sismique avec les Eurocodes, Epicentre peut
présenter les situations « sections non fissurées » ou « sections fissurées ».

Vues 3D du batiment

Ce module affiche plein écran une vue en perspective de I'ensemble du batiment, montrant les murs, les
planchers, les poteaux et les linteaux, et vous propose les fonctionnalités suivantes :

 rotation, translation ou zoom du batiment, avec la souris (et sa molette) ou certaines touches du clavier.

+ affichage dynamique d’informations sur les murs dans une étiquette associée au pointeur de la souris :
numéro du mur, type de béton, épaisseur, désignation de I'étage, avec ses cbtes altimétriques.

» personnalisation du rendu : repérage des parties de murs désactivées pour le contreventement, affichage
des couleurs des bétons, modification des couleurs par défaut des éléments de structure, restriction de
I'affichage a certains niveaux.

Résultats de la descente de charges

Epicentre présente de maniére trés claire, sous forme graphique, les résultats de la descente de charges :

+ contribution des étages : diagrammes d’efforts linéaires correspondant a la circulation des charges de
I’étage depuis les dalles jusqu’aux porteurs verticaux (murs et poteaux)

» descente de charges : diagrammes d’efforts linéaires ou de contraintes dans les porteurs verticaux (murs et
poteaux) résultant de la descente de charges globale du batiment

» descente de charges : torseurs de descente de charges dans les panneaux des murs (résultantes M, N des
efforts de descente de charges dans chaque panneau)

Epicentre permet d’afficher toutes les combinaisons de charges utiles (combinaisons des charges G et Q des
planchers, avec ou sans le poids propre des murs), juste au-dessous ou juste au-dessus des planchers.

Note de calcul (résultats du calcul statique ou sismique)

Afin de faciliter I'analyse ou l'exploitation des résultats des calculs de contreventement (vent ou séisme), ceux-
ci sont rassemblés en tableaux récapitulatifs ordonnés étage par étage :

» caractéristiques des modes propres calculés (en cas d'analyse modale ou de calcul sismique dynamique)

» déplacements horizontaux d'ensemble du batiment (translation et torsion)

» déplacements horizontaux en un point quelconque selon une direction donnée

+ efforts tranchants et moments dans les linteaux

« efforts de contreventement dans les murs (efforts normaux, efforts tranchants, moments, bimoments)

« efforts de contreventement dans les appuis entre murs, les pieux et les poteaux

Pour limiter le volume des résultats, vous pouvez demander une sortie limitée aux seules informations qui vous
intéressent (sélection de tableaux et de niveaux).

Epicentre vous permet de consulter les notes de calcul dans un éditeur de texte intégré au logiciel et, bien sar,
de les imprimer.

Les notes de calcul contiennent de nombreux commentaires explicatifs facilitant leur interprétation par un lecteur
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non familiarisé avec Epicentre. Le chapitre 12 de la notice d'utilisation, I'aide en ligne et la section « théorie et
pratique » du site Internet fournissent les compléments d'information utiles a la bonne compréhension des
différents tableaux de résultats.

Diagrammes des contraintes normales élastiques des murs

Apres un calcul, vous pouvez afficher a I'écran les diagrammes de contraintes normales élastiques dans les
murs, présentés par niveaux d'étages complets.

Ces diagrammes sont dessinés a I'échelle de votre choix, sur un fond identique a celui des dessins de plans
d'étages décrits plus haut : murs avec épaisseurs, appuis entre murs, pieux, linteaux, poteaux.

Dans le cas d'un calcul statique, les contraintes suivantes peuvent étre visualisées tour a tour :

» contraintes relatives a chacun des cas de charge décrits

» contraintes dues a la descente de charges

+ enveloppe des contraintes minimum ou maximum (avec ou sans la descente de charges)

Dans le cas d'un calcul sismique dynamique, vous pouvez afficher :

» les contraintes normales élastiques relatives a chacune des deux directions sismiques de calcul
* les contraintes dues a la descente de charges (contraintes linéarisées)

» les contraintes résultant de la combinaison de Newmark (EC8-1, 4.3.3.5.1)

* l'enveloppe des contraintes minimum ou maximum (avec ou sans la descente de charges)

Diagrammes des cisaillements dans les murs

De la méme maniére, apres un calcul, vous pouvez également afficher a I'écran (et imprimer) les diagrammes
de cisaillement théorique ou conventionnel dans les murs.

Représentation 3D dynamique des modes propres
Ce module permet de visualiser des représentations 3D dynamiques des modes propres du batiment.

En utilisant la souris (et sa molette) ou certaines touches du clavier, vous pouvez appliquer au batiment des
rotations, des translations ou des zooms.

Ferraillage des murs en béton et vérification des murs en magonnerie (Eurocodes)

Les éléments de ferraillage sont présentés graphiquement a I'écran en quatre familles distinctes :

» armatures de flexion : diagrammes enveloppes du béton comprimé (loi de déformation parabole-rectangle)
et dimensionnement des aciers de flexion (sections d’acier et dimensions des potelets d’armatures en
extrémité de murs)

+ vérification des effets du second ordre dans les zones de béton comprimé : diagrammes enveloppes du
béton comprimé, diagrammes des contraintes limites ultimes du béton non armé et dimensionnement des
aciers de renfort éventuels (présentés par bandes de 1 meétre).

« armatures horizontales d’effort tranchant : dimensionnement des éventuelles armatures horizontales d’effort
tranchant (application des sections minimales si nécessaire)

+ armatures verticales de couture au droit des reprises de bétonnage : dimensionnement des éventuelles
armatures de couture
Des étiquettes informatives détaillées s’affichent au survol des murs par la souris.

Vous pouvez afficher et/ou exporter les torseurs de calcul appliqués a chaque section de mur. Les murs sous-
dimensionnés sont signalés, avec indications des valeurs chiffrées exprimant le sous-dimensionnement.

Vérification des efforts verticaux des pieux

Les résultats sont présentés dans un module graphique dédié :

+ les valeurs des efforts résistants (optionnel) et des efforts appliqués (gravitaires et sismiques) sont
représentées graphiqguement par des histogrammes

» les pieux invalides (efforts appliqués trop forts) sont signalés en rouge

+ sivous avez renseigné les efforts résistants ultimes par diamétre, Epicentre peut dimensionner les pieux qui
ont été saisis sans diametre

Des étiquettes informatives détaillées s’affichent au survol des pieux par la souris.
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Vérification des efforts horizontaux pieux

Les résultats sont présentés dans un module graphique dédié :
» efforts horizontaux correspondant a chaque chargement de vent et leur enveloppe

» ou efforts horizontaux sismiques correspondant a chacune des deux directions de calcul et combinaison de
Newmark

Des étiquettes informatives détaillées s’affichent au survol des pieux par la souris.

Vérification et ferraillage des poteaux

Deux types de post-traitement sont proposeés :

+ veérification du flambement et de la résistance a la compression et a la traction + proposition de ferraillage
longitudinal et transversal, avec croquis de ferraillage et note de calcul (outil Epipot de XLBTP)

» seulement vérification du flambement et de la résistance a la compression et a la traction
Des étiquettes informatives détaillées s’affichent au survol des poteaux par la souris.
Les poteaux invalides sont signalés en rouge.

Dans les deux cas, le module graphique dédié met a disposition des outils interactifs pour modifier els sections
des poteaux.

Export de résultats au format Excel

3.6. Extensions par défaut des fichiers de travail

Les extensions suivantes sont associées aux fichiers de travail d’Epicentre :
.dat fichiers de données d'Epicentre (fichiers projets)
.res notes de calcul d'Epicentre

3.7. Taille maximum des projets et temps de calcul

La version en service permet de traiter de trés gros projets (plusieurs dizaines de murs, de linteaux et d’étages).

Les calculs sont trés rapides : quelques dizaines de secondes ou quelques minutes pour calculer la descente
de charges du batiment courant, pour réaliser le calcul sismique dynamique par analyse modale spectrale et
pour procéder au ferraillage des murs en béton et a la vérification des murs en magonnerie.
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4. SAISIE D’UN PROJET : OPERATIONS PREPARATOIRES

4.1. Analyse du batiment et préparation de la modélisation

Cette opération va permettre de passer de la structure du batiment réel a la structure calculée.

Elle doit évidemment commencer par une étude détaillée de la structure du batiment réel.

A cette occasion, il vous appartient de procéder aux opérations ci-aprés, en annotant si possible un jeu de plans

spécifiguement consacré a l'étude :

* inventaire des murs porteurs en notant ceux qui ne seront pas pris en compte dans le calcul de
contreventement (certains murs en magonnerie, murs non fondés et murs présents sur une partie seulement
des étages, etc.), afin de les « désactiver pour le contreventement » lors de la saisie. Repérez les
épaisseurs des murs et notez les types de béton ou de magonnerie.

* inventaire des changements de section transversale des murs retenus.

* inventaire des éventuels appuis entre murs.

* inventaire des éventuels poteaux, en notant la géométrie de leurs sections.

NB : le but des quatre étapes ci-dessus est d’acquérir une vision claire de la structure verticale (schéma de
descente des charges, fonctionnement du systeme de contreventement)

+ inventaire des linteaux reliant les bords d'un méme mur ou de deux murs voisins. Ne retenez que les
linteaux suffisamment résistants (poutres courtes), qu’il faudra ensuite ferrailler pour qu’ils puissent
effectivement assurer leur action résistante prise en compte dans les calculs. Noter les dimensions (hauteur
x largeur) des linteaux retenus.

* numérotation des éventuelles files de linteaux superposés verticalement, afin de faciliter le repérage des
linteaux de votre batiment : par exemple, vous pourrez nommer F12-4 le linteau de la 12°™¢ file situé au 4°m®
niveau.

» choix du niveau d'encastrement : soit le niveau de fondation stricto sensu, soit un niveau supérieur (par
exemple le rez-de-chaussée, en cas de sous-sols tres rigides).

* inventaire des cotes des niveaux supérieurs bruts des planchers, depuis le niveau d'encastrement
jusqu'au sommet de l'immeuble (cotes NGF absolues ou cotes relatives rapportées a un niveau +0.00 de
référence).

» choix des hypothéses de fondation (fondations sur pieux, encastrement rigide ou élastique des murs,
tassements différentiels).

+ analyse de la géométrie des planchers d’étages et calcul des masses surfaciques unitaires associées aux
diverses zones qui les constituent.

» choix des matériaux constitutifs des murs, poteaux et linteaux (types de béton et de magonnerie).

4.2. Description des murs en sections monolithes ou en panneaux sépares ?

Epicentre vous laisse libre de modéliser de maniére monolithique ou en panneaux séparés les murs
multibranches complexes (murs en L, en T, en U, etc.).

Une description monolithique renforce généralement de maniere important la rigidité du batiment, ce qui
renforce sa résistance et diminue ses déplacements.

Par voie de conséquence, les périodes de vibration des modes propres sont diminuées, ce qui a un effet variable
sur l'intensité des chargements statiques équivalent, selon la position des modes propres prépondérants par
rapport au plateau du spectre de calcul.

En cas de description monolithique des murs complexes, Epicentre tiendra compte de I'effet favorable des
raidisseurs pour le calcul des effets du second ordre dans les zones comprimées.

Dans le cas des murs de maconnerie, en cas de description monolithique des murs complexes, Epicentre ne
prendra en compte qu’un seul chainage vertical au niveau des angles de murs et cumulera donc les sections
d’acier de flexion trouvées pour chaque plan de contreventement associé a ce chainage (c’est logique, car les
extrémités de ces plans de contreventement seront tendues ou comprimées en méme temps au droit du
chainage partagé). En revanche, en cas de description en panneaux séparés, la question du cumul ou non (par
vous !) des sections d’acier calculées des chainages séparés contigus peut étre délicate a résoudre.
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Mais, la description monolithique des sections de murs peut parfois présenter de sérieux inconvénients : par
exemple l'apparition de tractions importantes dans les tables de compression, incompatibles avec les
vérifications de cisaillement horizontal dans ces tables.

Il faut aussi pouvoir justifier d'un fonctionnement monolithique effectif des sections de murs concernées : les
tables de compression ne sont-elles pas trop larges pour une bonne circulation des contraintes, les cisaillements
verticaux au droit des connexions entre panneaux vont-ils étre repris par les murs, notamment au niveau des
surfaces de reprise ?

En fait, le choix du mode de description des murs peut varier d’'un batiment a l'autre.

Il apparait de plus que les bureaux d’études ont des positions diverses sur cette question : il vous appartiendra
de prendre vous-méme parti et de définir votre propre philosophie sur ce point important.

4.3. Simplification de la structure

En procédant aux opérations de préparation des données énumérées ci-dessus, vous devrez avoir
constamment le souci de simplifier la structure. La structure résistante soumise au calcul doit étre
débarrassée de tous les éléments dont I'action sur le comportement d'ensemble du batiment est négligeable :
éléments décoratifs, ouvertures de petites dimensions, trumeaux de faible section, petites trémies de planchers,
etc.

Les murs retenus pour le calcul doivent eux-mémes étre dépouillés des appendices divers qui n'apparaitraient
gu'a certains étages, du fait de dispositions architecturales particuliéres.

Une trop grande complexité de la mise en données risque de vous empécher d'avoir une vision claire du
fonctionnement de sa structure. Le faible gain de précision a attendre serait de toutes facons illusoire compte
tenu des incertitudes diverses présentes par ailleurs (comportement du sol de fondation, caractéristiques des
bétons, fissuration des linteaux, calcul des masses, etc.).

4.4. Choix du repere utilisateur

Choisissez un systeme d'axes perpendiculaires (0X, QY, 0Z), disposé selon le schéma ci-apres :
* l'axe 0Z est vertical ascendant.
+ le plan (0X, QY) servira a repérer les plans horizontaux (plans d'étages).

Ce repere sera appelé par la suite repeére utilisateur. Il servira essentiellement & décrire la géométrie des murs.

AZ

0>0

Le repére utilisateur est positionné librement par rapport au batiment étudié : I'emplacement du point origine O
et l'orientation des axes (OX, OY) peuvent étre quelconques.

Il sera bien entendu judicieux de prendre en compte les éventuelles symétries du batiment pour le choix du
repére utilisateur : la description des murs en sera grandement facilitée.

Notons que le choix initial des directions (OX, OY) du repére utilisateur ne restreindra pas les possibilités de
description ultérieure pour les chargements statiques appliqués ou les directions de calcul sismique souhaitées.
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Chapitre 4 : Saisie d’'un projet, opérations préparatoires

4.5. Préparation des fichiers DXF supports de saisie

Vous disposez peut-étre de plans d’architecte ou de plan de structure du batiment au format Autocad.

Ces fichiers pourront vous faire gagner un temps précieux au moment de la saisie des sections de murs dans
Epicentre. Il vous faudra préparer des versions de ces fichiers au format DXF.

Si vous décidez d’'opter pour la saisie « spéciale murs » (mode de saisie conseillé car trés rapide : voir le
paragraphe A1.9 de I'annexe 1), supprimez au préalable tous les axes des murs.

Si I'unité de vos fichiers DXF est le centimetre, il vous faudra appliquer un coefficient de 0.01 quand vous les
importerez dans Epicentre (I'unité de longueur d’Epicentre est le meétre).

4.6. Translation éventuelle des fichiers DXF au moment de I'import

Il arrivera souvent que, dans les fichiers DXF, le batiment soit décrit a plusieurs centaines voire a plusieurs
milliers de métres de I'origine du repéere général (OX, OY). Or dans ce cas la précision des calculs risque d'étre
dégradée (de quelques pourcents) et les déplacements d'ensemble du batiment, présentés dans la note de
calcul et calculés par défaut au droit de I'axe OZ du repére général, n'ont plus de signification.

Pour régler cette difficulté, il vous suffira de décaler vos fichiers en X et en Y au moment de leur import dans
Epicentre (la commande d’import le permet), pour recentrer le batiment avant qu’il soit saisi.

Si vous oubliez de procéder a ce recentrement initial du batiment, Epicentre vous demandera de le faire lors du
premier calcul de descente de charges, en utilisant la commande « translater le batiment » du module de
description des porteurs verticaux (voir le paragraphe A1.16 de 'annexe 1).

4.7. Préparation de la descente de charges

Faites l'inventaire des diverses charges surfaciques de plancher représentées dans le batiment (charges
permanentes et charges d’exploitation). Notez aussi les coefficients ¢ (EC8-1, 4.2.4(2)P) et y (EC8-1, 3.2.4(2)P
et 4.2.4(2)P) relatifs a ces charges

Vous devez aussi réfléchir aux sens de portée des dalles de plancher, a chaque niveau.

Heureusement, vous aurez le droit de changer d’avis ultérieurement, car il vous sera par la suite tres facile de
modifier ces choix si cela s’avérait nécessaire !

4.8. Description du chargement appliqué

Calcul statique (vent)

Pour chacun des cas de charges prévus, calculez :

+ les valeurs et cotes d'application des éventuelles charges horizontales, concentrées ou réparties,
appliquées au batiment : il s'agit des « efforts statiques équivalents » des réglements en vigueur.

+ les éventuelles dénivellations verticales des fondations des murs.

Pour les conventions de signe, voir la section consacrée aux chargements statiques dans le chapitre 4 consacré
au menu Description du projet.

Analyse modale

Epicentre calculera pour vous les caractéristiques massiques de chaque plancher d'étage, a partir de la
description détaillée des planchers faite pour la descente de charges :

» coordonnées du centre de gravité

* masse et moment d’inertie massique (inertie a la rotation autour de I'axe vertical passant par G)

Il vous restera a choisir les critéres a utiliser pour arréter I'analyse modale (pourcentage de masse modale
cumulée, nombre minimum de modes propres, fréquence de coupure).
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Calcul sismique

Pour finir, vous devrez déterminer les valeurs des parametres sismiques de base correspondant aux regles
utilisées.

Dans le cas des régles Eurocodes :

» la catégorie d’importance du batiment

* la zone de sismicité

+ laclasse de sol

» le coefficient de comportement
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5. LE MENU DESCRIPTION DU PROJET

Le but de ce chapitre est d'offrir une présentation d’ensemble du menu Description du projet dans lequel sont
rassemblées toutes les commandes de saisie d’Epicentre.

Ces commandes appellent des feuilles de saisie qui permettent de rentrer les données décrivant le batiment
ainsi que les caractéristiques du traitement demandé.

Ce chapitre est plutdt & considérer comme un guide auquel vous vous référerez en cas de besoin pour mieux
comprendre l'usage d’'une commande ou son articulation avec une autre commande.

5.1. Ce qu’il faut savoir avant de saisir votre premier projet !

Ou trouver le menu Description du projet ?
Le menu Description du projet est proposé dans la barre de menus de la page d’accueil d’Epicentre :

B EPICENTRE 19.1.a - Projet D:\Epicentre\version_19.1.a\Exemples\Calcul sismique (eurocodes).dat

Projets  Description du projet  Options de la note de calcul  Dessins du batiment  Traiternents  Charges gravitaires  Modes

Aspect des lignes du menu Description du projet...

«  Mom du projet et commentaires... Projet en cours : fic

BB Titre et commentaires

«  Prise en compte de |'évolution de la réglementation... Bétiment R+8 : verification au ¢
. . . . Ce batiment est UN EXEMPLE L

+ 11 niveaux (y compris le niveau de fondation)... Il est mal congu (trés dissymét

La conception des planchers ¢
Le voile & est suspendu au niv
Ces troig veiles non fondés so
les ECB (§ 5.4.1.2.5(1)P).

« 1type de béton et aucun type de magonnerie...

«  Porteurs verticaux et linteaux...

«  Options pour le calcul des caracténistiques mécaniques des murs... o
Options generales
- Tolérance géométrique : 2 cn

«  Paramétres pour la description des planchers... : - N
- Systeme d'unités : systeme &

+  Description des planchers... - Reéglements appligués : Eurog
- Mode de fondation : encastre

«  Caracténistiques massiques des étages.., - Descente de charges : & par
. , - Calcul de contreventement :

«  Paramétres de I'analyse modale... - Caractéristiques massiques {

«  Paramétres du calcul sismique... . . .
Textes reglementaires pri

- Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1
- Annexe nationale a Eurocod
- Guide d'application des norm
- Eurocode 6 (MF EN 1996-1-1
- Annexe Nationale a lEurocog
- NF DTU 20.1 de juillet 2020

- Eurocode 8 (MF EN 1998-1) :
- Annexe nationale a Eurocod

«  Parameétres pour le calcul de descente de charges...

«  Paramétres pour la vérification des murs en béton...

«  Parametres pour la venfication des poteaux...

Description du bétiment
- 1 tvpe de béton (Beton cour

Informations sur le projet affichées dans la barre de titre
La barre de titre de I'application située en haut de I'écran affiche le chemin complet du fichier projet en cours.

Si le projet a été modifié depuis son dernier enregistrement, la barre de titre ajoute la mention « [projet modifié] »
apres l'identification du projet.
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Si aucun projet existant n'a été ouvert, la barre de titre affiche « Nouveau projet » tant que le projet en cours n’a
pas été enregistré.

Aspect des commandes du menu Description du projet

Ces commandes appellent des feuilles de saisie qui permettent de rentrer les données décrivant le batiment et
le traitement demandé.

L'aspect des commandes du menu Description du projet change en fonction du contexte, a mesure de
l'avancement de votre travail :

» certaines commandes peuvent étre inactivées (aspect grisé). Cela signifie que ces commandes sont sans
objet dans le contexte : par exemple, la plupart des commandes sont inactivées tant que les niveaux
d’étages n’ont pas été saisis.

+ certaines commandes n'apparaissent que dans certaines circonstances : par exemple, la commande
relative aux fondations élastiques n'apparait que si l'option « fondations élastiques » a été choisie
(commande « Options générales »).

+ certaines commandes précisent dans leur libellé le nombre d'éléments enregistrés : par exemple, la
commande « Types de béton et de magonnerie... » se présentera sous la forme « 1 type de béton et 2
types de macgonnerie... » Si ces trois types de matériaux ont été saisis.

» lorsque la saisie est terminée, toutes les commandes du menu sont cochées : cela signifie que les données
enregistrées par chaque commande sont valides.

* si une commande n'est pas cochée, cela signifie que certaines des données saisies dans cette
commande ne sont pas valides : par exemple, vous avez oublié de saisir les paramétres pour la
vérification des murs en maconnerie.

« sila commande « Porteurs verticaux et linteaux... » ou « Description des planchers... » n’est pas cochée,
consultez dans ces modules le menu déroulant des niveaux. Tous les niveaux valides sont notés « (ok) »
ce qui vous permettra de repérer rapidement par élimination les niveaux qui posent probléeme. Dans ces
niveaux, les éléments invalides sont repérés en rouge et le menu ANOMALIES, apparu a droite de la barre
des menus, donne la liste détaillée des anomalies relevées par Epicentre.

Ainsi, vous pouvez vérifier rapidement, a tout moment, I'état d'avancement de votre mise en données.

Gestion des projets avec le menu Projets de la page d’accueil
Le menu Projets sert a gérer les projets (ouvrir, enregistrer, fermer, renommer, supprimer).

Comment un projet est-il enregistré sur votre disque dur ?
Chaque projet est enregistré dans un fichier texte avec extension « .dat », organisé selon un format spécifique.

Enregistrement du projet en cas de données indéterminées
Vous pouvez enregistrer le projet a tout moment, méme si certaines données sont indéterminées.

Calcul du projet en cas de données indéterminées

Les commandes du menu Traitements restent inactivées tant que subsistent des indéterminations, rendant de
ce fait tout calcul impossible sur un projet non valide.

Epicentre n’enregistre pas les résultats des traitements dans le fichier du projet

Il vous faut donc relancer les traitements (c’est trés rapide !) & chaque fois que vous chargez dans Epicentre un
projet que vous aviez déja calculé lors d’'une session de travail précédente.

Ce choix permet de conserver des fichiers projets tres peu volumineux, rapides a enregistrer ou a recharger et
qu’il est facile d’archiver ou de transmettre par courrier électronique.
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5.2. Fiche de synthése du projet en cours

A mesure que vous avancez dans la saisie, la fiche de synthése de la page d’accueil vous présente une
récapitulation des caractéristiques du projet en cours.

Projet en cours : fiche de synthese

Titre et commentaires

Batiment R+9 : vérification au séizme zelen lez PS 92

Ce bitiment est UN EXEMPLE I'ECOLE.

Il est mal congu (trés dissymétrigue) et mal dimensionné !

La conception des planchers est un peu fantaigiste, pour présenter divers cas de figure.

Le voile & est suspendu au niveau 8.10 et les voiles 9 et 10 sont "portés” au niveau 2.70.

Ces troiz voiles non fondés sont volontairement "désactivés pour le contreventement”, comme le demandent
le= EC3 (§ 5.4.1.2.5(1)P).

Options générales

- Tolérance géométrigue : 2 cm

- Systéme d'unités ; systéme Sl

- Réglements appligués : Eurocodes

- Mode de fondation : encastrement rigide

- Descente de charges : & partir de la description détaillée des planchers

- Calcul de contreventement : calcul sismigue dynamique (anahyse modale spectrale)
- Caractéristigues massigues des étages : déduites de la description des planchers

Textes réglementaires pris en compte (référentiels des Eurocodes 2, 6 et 8)
- Eurocode 2 (MF EN 1992-1-1) : 4éme tirage (05-2013)

- Annexe nationale d lEurocode 2 (NF EN 1992-1-1/NA) : 2éme tirage (03-2016)

- Guide d'application des normes NF EN 1852, FD P18-717 (2013-12)

- Eurocode § (NF EN 1956-1-1) : 1er tirage (03-2008)

- Annexe Nationale a lEurocode & (MF EN 1996-1-1/MA) : 1er tirage (12-2009)

- NF OTU 20.1 de juillet 2020

- Eurocode & (MF EN 1998-1) : tirages de 05-2005 ou 10-2010

- Annexe nationale 4 FEurocode & (MF EN 1988-1/N4) - 2éme tirage (12-2013)

Description du batiment

-1 type de béton (Bétan courant (BC), 25.00 kMim3, fck = 35 MPa, E = 32000 MPa)
- 11 niveaux (y compris le niveau de fondation)

- 10 murs

- 3 poteaux

- 25 linteaux

Parameétres de la descente de charges

- Angle de diffusion des contraintes : 1 pour 3

- Tolérance d'alignement générale : 10 degrés

- Angle par défaut des lignes de rupture des cdtés non porteurs : 20 degrés

- Coefficients de majoration des réactions d'appui des poutres continues : 1.10 et 1.15
- Cosffizients de majoration des réactions d'appui des dalles continues : 1.10 &t 1.15
- Le niveau d'encastrement ne posséde pas de plancher porté

- Les mure et les poteaux non portés ne sont pas tolérés

Options de calcul des caractéristigues mécaniques des murs du modéle elastique

- Prise en compte des déformations de cisailement des murs par la méthode de linertie équivalente

- Réduction de 50%, sur une hauteur d'étage, des caractéristijues mécanigues des parties de murs
=e trouvant en avancée ou en surplomb & loccasion d'un changement de section de mur

Enregistrer la fiche... |

Les deux boutons situés a la droite de la fiche vous proposent d’enregistrer .
la fiche sur votre PC ou de la copier, pour la coller dans un autre document : Copier la fiche. . |
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5.3. Récupération du projet en cas d’arrét intempestif du programme

Il peut arriver & Epicentre de s'interrompre brutalement au cours d'une opération de saisie, par suite d'un bug :
c'est rare, mais quand cela se produit, Epicentre s'arréte sans que vous puissiez enregistrer le travail que vous
avez réalisé depuis votre dernier enregistrement du projet.

Pour éviter ce désagrément, demandez a Epicentre de mémoriser les modifications que vous apportez a votre
projet (commande « Enregistrement des infos de récupération » du menu Projets) :

Enregistrement des infos de récupération automatique

Les infos de récupération automatigue permettent de récupérer une
copie de sauvegarde récente du projet aprés un arrét inopiné du
logiciel.

(") Pas d'enregistrement des infos de récupération automatique

(C) Sauvegarde systématigue des modifications validées

(@ Sauvegarde des modifications validées toutes les 2i mn

Annuler

En cas d'arrét intempestif, Epicentre vous proposera la récupération du projet dans I'état ou il se trouvait lors
de la derniére sauvegarde automatique.

Attention : cette mémorisation des infos de récupération se fait en parallele de vos propres enregistrements du
projet et ne les remplace pas. Il ne s'agit pas d'un enregistrement automatique du projet fait a votre place. Vous
restez bien seul juge de ce que vous enregistrez ou pas dans le projet.

5.4. Import d’un batiment complet a partir d’Arche Ossature

Cet outil permet d'importer dans Epicentre un batiment modélisé avec le logiciel Arche Ossature de la société
Graitec. Il est présenté en détail en annexe 3 du présent document.

La ligne du menu proposant cette fonctionnalité n’est activée que si le projet est vide (on ne peut importer un
batiment externe dans un projet non vide).

5.5. Titres et commentaires

Le titre est obligatoire et limité a 55 caracteres.
Le commentaire sera copié au début de la note de calcul seulement si vous cochez la case en bas a gauche.

Mom du projet et commentaires

Nom du projet (obligatoire) (55 caractéres au maximum)

Clinique Saint-Hubert

Commentaires

Version janvier 2023 des plans archi.
Vananie facades :'c4e5|

| Ecrire lez commentaires au début du fichier de résultats

Annuler OK
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5.6. Options générales

Cette boite de dialogue précise les choix essentiels liés aux divers calculs a mener sur le projet :
Options générales

Tolérance géométrique générale : |2 cm | pour la saisie des éléments porteurs et des planchers

Systéme dunités : [systéme S (kN, MPa, etc.) -]
Mode de fondation : | encastrement rigide j
Calcul de contreventement : |-:a|u:u| sizmigue dynamigue (méthode de analyse modale spectrale) ﬂ

pas de calcul de contreventement (descente de charges seule)
calcul statique au vent

‘calcul sizmique dynamigue (methede de lfanalyse modale spectrale)
second calcul d'un double calcul sismique (analyse modale avec modéle raidi)

Post-traitement des poteaus :

Annuler | OK |

Tolérance géométrique générale (pour la saisie des éléments porteurs et des planchers) : elle permet au
logiciel de tenir compte des arrondis divers et des imprécisions géométriques rencontrés dans les plans de
structure et d’architecte ou introduits lors de la saisie. La valeur par défaut (2 cm) est normalement suffisante.

Systéme d’unités : attention, si vous changez de systéme en cours de saisie, Epicentre ne convertira pas dans
le nouveau systéme d’unités les valeurs déja saisies (par exemple pour la description des planchers en vue de
la descente de charges).

Mode de fondation : trois modes de fondations sont proposés (encastrement rigide, encastrement élastique,
fondations sur pieux)

En cas des fondations sur pieux, Epicentre n’intégre pas pour le moment de fonctionnalités d’interaction
sol/structures. En pratique, en cas de fondations sur pieux, le calcul élastique du batiment (statique ou sismique)
est mené avec un encastrement rigide et en fin de calcul Epicentre répartit sur les pieux, en compression-
traction, les efforts d’encastrement obtenus pour les murs du batiment.

Descente de charges : si vous demandez un traitement « sans descente de charges », Epicentre ne pourra
pas procéder au ferraillage ou & la vérification des éléments structuraux (murs, pieux, poteaux).

Calcul de contreventement : vous pouvez demander un calcul statique au vent, un calcul sismique dynamique
par la méthode de I'analyse modale spectrale ou le second calcul d’un double calcul sismique au sens de
la clause 4.1.3(8) du guide d’application de I'Eurocode 8-1 (FD P06-031).

Vous pouvez aussi demander un traitement sans calcul de contreventement, avec uniguement la descente de
charges.

La vérification des éléments structuraux (murs, pieux, poteaux) est effectuée systématiquement, a
condition que vous ayez prévu une descente de charge et un calcul de contreventement, statique ou dynamique.

Post-traitement des poteaux : la troisieme option propose une nouveauté trés intéressante de la version 19
d’Epicentre : la vérification et le ferraillage longitudinal et transversal des poteaux avec I'outil Epipot de XLBTP.
Cette nouvelle fonctionnalité est décrite en détail dans le chapitre 15 du présent document.

Post-traitement des poteaux : |vérification + ferrailage longtudinal et transversal avec Epipot de XLBTP j

pas de vérification des poteaux
verification simplifiée (section des aciers longitudinaux en cm2)
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5.7. Prise en compte de I’évolution de la réglementation

Par défaut, Epicentre prend en compte les derniers textes réglementaires publiés, aprés un délai de quelques
mois nécessaire a leur intégration dans le logiciel.

Dans certaines circonstances, il peut cependant étre utile de faire des calculs en se plagcant dans un cadre

réglementaire antérieur : c'est le cas par exemple lors de la reprise d'un avant-projet ancien ou pour des calculs
liés & un contentieux.

Cette feuille de saisie vous permet de préciser les textes réglementaires a prendre en compte dans les
traitements, en les cochant dans les listes proposées.

Pour chaque texte réglementaire mentionné dans la boite de dialogue, Epicentre peut afficher des explications
détaillées sur les implications au niveau des traitements.

Prise en compte de ['évolution de la réglementation

Par défaut, Epicentre prend en compte les derniers textes réglementaires publiés, aprés un délai de
guelgues mois nécessaire 4 leur intégration dans le logiciel.

Dans certaines circonstances, il peut cependant étre utile de faire des calculs en se placant dans un
cadre réglementaire antérieur ; c'est le cas par exemple lors de la reprise d'un avant-projet ancien ou
pour des calculs ligs 4 un contentieus.

Cette feuille vous permet de préciser les textes réglementaires a4 prendre en compte dans les
traitements. en les cochant dans les listes ci-dessous.

Les textes réglementaires sont présentés en ordre chronologigue croissant. Quand un texte est pris
en compte, les textes antérieurs du méme référentiel le sont aussi, sauf les versions précédentes
éventuelles du texte considéré, gui sont automatiguement désactivées (grisées).

—Reférentiel de I'Eurocode 2

v
[ plus dinfo...
[v Eurocode 2 (MF EM 1982-1-1) : 4éme tirage (05-2013) plus dinfa....
[v Guide d"application de lEurocode 2 (FD P18-717) : 1er tirage (12-2013) plus dinfa....

[v Annexe Mationale a lEurocode 2 (NF EN 1982-1-1/NA) : 2éme tirage (03-2016) plus dinfa....

—Référentiel de I'Eurocode 6

[v Eurocode & (MF EM 1996-1-1) : 1er tirage (03-2008)
[v Annexe Mationale a lEurocode 6 (NF EN 1996-1-1/NA) : 1er tirage (12-2003) plus dinfa....

[ NF DTU 20.1 de juillet 2020 plus dinfo...

—Reférentiel de I'Eurocode 8

[v Eurocode & (MF EM 1988-1) : tirages de 08-2005 ou 10-2010

[+ Annexe Nationale a [Eurocode & (NF EN 1898-1/NA) : 2eme tirage (12-2013) .
Annuler """" U }{ .......
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5.8. Niveaux d’étages

Cette boite de dialogue permet de saisir les cotes et les noms des niveaux d’étages.

Comment entrer les niveaux d'étages ?

Cliquez sur la touche < Ajouter > du menu des niveaux d'étages puis cliquez dans la case créée pour entrer la
cote du premier niveau d'étage. Validez par la touche < Entrée >.

Continuez pour les niveaux suivants (voir la figure de gauche ci-dessous).
Les niveaux a considérer sont les niveaux bruts supérieurs des planchers d’étage.

Les « niveaux des étages » doivent étre les niveaux bruts du dessus des planchers d'étage. Cette convention
nouvelle a pour but de permettre a Epicentre de déterminer sans ambiguité la hauteur effective des murs, en
vue du calcul du coefficient Phi de réduction de la résistance a la compression (vérification au second ordre des
zones comprimees).

Niveaux d’étages en progression arithmétique (hauteurs d’étage constantes)

Si les cotes d’'un groupe de niveaux d'étages consécutifs sont en progression arithmétique, ajoutez les étages
correspondants sans entrer leurs cotes. Puis sélectionnez les cases créées en glissant avec la souris avant
d'appuyer sur le bouton <Progression arithmétique> : entrez les paramétres de la progression et validez (voir
figure de droite ci-dessus).

Cotes et désignations des niveaux d'étages

Sélectionnez les cases pour entrer leurs valeurs ou les en-tétes de lignes pour
iNSErer ou SEppHmer des nivesws.

Four entrer des cotes de nivesux en progression arithmétiqus

- sjoutez les lignes de nivesux nécessaires (boutons "Ajouter” ou “Insérer’)

- sélectionnez les cases de cote concemées en glissant avec la souris.

- utilisez le bowton "Progression arithmétique” qui est appans

La cote des niveaux doit &tre le niveau brut supérieur des planchers.

En effet, Epicentrs utilise cette cote pour calculer de maniére précise |3 hauteur
effective des murs lors de la verification des zones comprimees.

niveau 2 | 108.35 R+2
niveau 3 |109.03 R+3

niveau 5

Niveax | Cotes Liepims Niveaux Cotes Désignations |-~

Progression arithmétique... Ajouter
fondation _ |[ENENEGH OC Progression arithmétique... Ajouter
niveau 1 R+1 4
niveau 2 mm—z fondation 100.85 RDC
niveaus |[IETCRNN r-3 niveau1 |10385  |R+1 Q
niveau 4 Terrasse

niveau 4 111753 Terrasse
niveau 5
niveau &
Annuler OK
niveau 7
Série d'étages de hauteur constante =
niveau 8
Série de 4 hauteurs d'étages constantes niveau 9 —
Cote du niveau de départ : 100.85 m
Hauteur d"étage : 2.?-1 m

Annuler | oK ‘

La cote du dernier niveau de la série estdonc: 111.75m

Annuler oK

Comment insérer un niveau d'étage dans la liste déja constituée ?

Dans la colonne de gauche (numéros des niveaux d'étages), cliquez dans la case correspondant au niveau ou
vous voulez insérer un étage supplémentaire : appuyez alors sur le bouton < Insérer > qui vient de s'activer a
droite...

Comment supprimer un niveau d'étage ?

Dans la colonne de gauche (numéros des niveaux d'étages), cliquez dans la case correspondant au niveau que
vous voulez supprimer : appuyez alors sur le bouton < Supprimer > qui vient de s'activer a droite...
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5.9. Types de béton et de maconnerie

Un ensemble de feuilles de saisie vous permet de rentrer les caractéristiques des matériaux (béton et
maconnerie) associés aux murs, poteaux et linteaux du projet.

Vous pouvez enregistrer autant de matériaux que vous le souhaitez dans vos projets.

Chaque type de matériaux (béton ou macgonnerie) recoit un nom en clair et un code abrégé, qui facilitera
I'affichage dans les tableaux de résultats.

Chaque type de matériaux recgoit également une couleur, qui permettra de distinguer les différents matériaux a
I’écran.

Cependant, pour éviter les dessin trop multicolores, les murs et les poteaux seront dessinés par défaut en gris
s’ils sont en béton et en bistre s’ils sont en magonnerie (les chainages des murs chainés sont également
dessinés).

Mais, dans la plupart des modules graphiques, il vous sera possible de demander d’appliquer les couleurs des
matériaux aux murs et aux poteaux, pour que vous puissiez vérifier votre saisie.

5.9.1. Saisie des types de béton

La feuille de saisie des types de béton permet de saisir des béton légers, qui seront traités par Epicentre selon
les dispositions du chapitre 11 de 'Eurocode 2-1 :

Description des bétons constitutifs des murs, des poteaux et des linteaux

Code Désignation compléte Béton léger | Classe de masse volumigue | Poids volumigue fck Module d*oung Couleur i‘ Ajouter.
BC Béton courant non - 25.0 khim3 38 Pa azooovra | )

€25 Béton C25/30 non - 25.0 kNim3 25 MPa so000 Pz | N TEEE
CL25 Beton CL25/28 oui 1.8 (16011800 kg/m3) 18.0 kN/m3 25 MPa 21000 MPa Wodifier.

Supprimer

Modification d'un type de béton

Masse volumique

Classe de masse volumigue (*) |Bétun léger : 1601-1300 kg/m3 j (masse wol. du béton non armé) j

Poids volumigue du béton armé 18.0 kNim3  (poids volumique retenu pour le calcul)
* Les bé " " iqus inférisurs 2 a5 b agers. Lewrs caractérstiguss mécanius:
e s A TR T T * Les hﬁanls d= masse VDJUI.'JJJQIJ.. inférizure 3 2000 kg/m3 sont des betons legers. Lews caracténistigues mecaniques
o . R X seront calculdes selon la section 11 de 'EC2-1-1.
Le "Poids volumigue™ est le poids volumig

Le module dYoung pris en compte g5t e Ejf.afcenr..rf? ne prend pa§ en compte les beton§ regﬂ.'s dont r.e comportemerrr ne con.'espond pals sLn'crerr.rent tiux Annuler
dispesitions de la section 11 de I'EC2-1-1 (voir I'avis technigue ou le dossier technigue des bétons envisages).

-

Résistance et élasticité

Classe de résistance (fck) 25 MPa - (résistance & la compression sur cylindres)
Ecm théorigue déduit de fck 21071 MPa (Tableau 11.3.1 de 'EC2-1-1)
Ecm retenu pour ce projet (%) 21000 MPa (Ecm = module de déformation instantané)

(% Les dé ions élastigues d'un béton dépendsnt largement de sa composition ef notamment des granulats. Par
exemple, pour un béton de granulats courants (baton non Jeger), la valeur dEcm théorique déduite de fok convient pour
des bétons constitués de granulats de quartzite. Powr des granulats calcaires ou des granulats issus de grés, il
convient de réduire cette valeur de 10 % et 30 % respactivement tandis quil convient de 'augmenter de 20 % pour des
granulats issus de basalfe (voir EC2-1-1, § 3.1.3).

Identification

Dé e 154, Béton CL25/28 (16 caractéres maxi)

o . - (5 caractéres maxi)
Designation abregee CL25 ! h
Couleur de contrile

Vous pouvez modifier les désignations proposées par Epjce.mm_. nofamment si l2 projet comporte des bétons de
caracténistigues quasi-identigues.

Annuler

Si vous supprimer un type de béton déja utilisé dans le projet, Epicentre vos demandera par quels bétons vous
souhaitez le substituer. Vous pourrez choisir un béton de remplacement différent pour les murs, les poteaux et
les linteaux déja affectés a ce type de béton.

Les bétons légers sont réservés aux murs et ne peuvent pas étre affectés a des poteaux ou des linteaux.

Epicentre permet de traiter tous types de pieux, y compris les pieux métalliques. Il n’est donc pas prévu d’affecter
des types de béton aux pieux (mais vous pourrez affecter des efforts résistants ultimes par diamétres).
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5.9.2. Saisie des types de magonnerie

Epicentre vous permet de saisir tous les types de magonnerie, en décrivant en détail toutes les particularités

prévues par I'Eurocodes 6 :

Description des types de magonnerie du projet

Affichez les infobulles explicatives en survelant les tires des colonnes avec le pointeur de votre souris.
NB : quel que soft votre chobx de systéme dunités (S| ou MKS), les unités wtlisées ici sont celies utlisées habituellement par les fabricants (MPa, ky/m2, etc.)

Code (') | Désignation compléte | WS (=) Matériau Groupe | Catégorie | Epaisseur Mortier | Joints verticaux | Poiosim2 | a o m
urban-c urban'bric 1 terre cuite 3 | 20 cm jointmince | colésiremplis | 160 ky/m2 | & cm | 11.30 MPa -
bgvt-c byyvthermo 1 terre cuite 3 | 20 cm jpintmince | colésiremplis | 140 kgim2 | Ecm | 7 MPa -

e Lesuire cou-nc| Ajout d'un type de magonnerie
(7*) MS = mode de saisic

Mode de saisie des caractéristiques de ce type de magonnerie

K

* E fvk0 | Surf.cv | Amax cv | Couleur | 4
Ajouter...

S.80 MPa 5300 MPa | 0.30 MPa
2.30 MPa | 2300 MPa | 0.30 MPa

225 cm2
225 em2.

452 cm2

4sz2cmz | [N

{* Saisie des références commerciales + ajout par Epicentre des caractéristigues technigues déclarées par le fabricant

Fabricant |Blocs béton (Cérib) |

Désignation commerciale |Blocs std BS0 creux

(" Saisie manuelle de toutes les caractéristiques, recueilies par lutiizateur auprés du fabricant ou du fournisseur

" Saisie manuelle de certaines caractéristigues + calculs complémentaires par Epicentre selon les formules de MECE-1-1

Identification du type de magonnerie

Désignation compléte |Bluc5 creux BE&0
Désignation abrégee W
Utilization pour des murs chainés ou non chainés ? W
Couleur de contrile -

¢  Caractéristiques des €léments de magonnerie, déclarées par le fabricant

(15 caractéres maxi)

(5 caractéres maxi)

Matériau constitutif |blnc,5 de béton de granuhj (ECE-1-1,83.1.1)

Groupe des éléments de magonnerie |gruupe 3

Catégorie des éléments de maconnerie |catégnrie I

Epaizseur du mur brut (non enduit) 20 cm

v| (ECB-1-1, tableau 3.1)

>| (ECE-1-1et AN, § 24.3(1)F)

Le suffe -c accolé & la désignation
abrégée ci-dessus rappellera ce choix

Résistance 4 la compression moyenne normalisée (fb) 23.14 MPa (ECE-1-1, §3.1.2, annexe nationale, § 3.6.1)

Poids au m2 du mur monté et enduit 250 kgimi2 (ajoutez vous-méme le poids des enduits)

Epaisseur des planelles isolantes & cm (mettez 0 s'il n'y a pas de planelles isolantes)

Caractéristigues du mortier de montage, déclarées par le fabricant

Nature du mertier de montage |murtier allégé < 15EIDkg.rrrj (ECS-1-1, §3.2.1)

Résistance & la compression du mortier de montage MPa (ECS-1-1 et annexe nationale, § 3.2.2(1}))

Les joints verticaux sont-ils remplis ou collés 7 w | (meilleure résistance au cisaillement si remplis ou collés)

Caractéristiques des chainages verticaux

Surface de béton des chainages verticaux

Section dacier maximum des chainages verticaux 452 cmz

Caractéristigues mécaniques globales de la magonnerie, déclarées par le fabricant

r——li ECG-1-1, tablea

Résistance caractéristigue & la compression (fk) 346 MPa (ECE-1-1 et annexe nationale, § 3.6.1)

Maodule d'élasticité instantané (E) 3470 MPa (ECS-1-1 et annexe nationale, § 3.7 .2(2))

Résistance caractéristigue initiale au cisaillement 0.20 MPa (ECS-1-1, annexe nationale, tableau 3.4)

Annuler |

Insérer..
Modifier.
Supprimer

|

Annuler oK
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5.9.3. Les 3 modes de saisie proposés par Epicentre pour les magonneries

Selon les circonstances, vous pourrez utiliser I'un des 3 modes de saisie suivants

* saisie des références commerciales et ajout automatique par Epicentre des caractéristiques techniques
déclarées par le fabricant (Epicentre connait les produits des principaux fabricants francais)

+ saisie manuelle de toutes les caractéristiques techniques, recueillies par vous aupres du fabricant ou du
fournisseur

+ saisie manuelle de certaines caractéristiques de base et calculs complémentaires par Epicentre selon les
formules de 'EC6-1-1

Ajout d'un type de magonnerie : importation des caractéristiques techniques d'un produit du marché

Cliguez sur le produit dont vous voulez importer les caractéristiques mécaniques puis validez votre choix par le bouton 0.
ME : les produits sont classés par résistance caractéristigue a la compression (fk) décroissante.

Blocs B120 perforés béton de granulats 20 cm traditionnel 20 kg/m2 | 16.28MPa | 7.74MPa | 7740 MPa 0.20 MPa

20 cm traditionnel 20kg/m2 | 21.¥1MPa | 946 MPa | 8470 MPa = 0.20 MPa

Fabricant |Blocs béton (Céri) j Pour plus dinformations sur ce fabricant, acceédez a son site Internet ...

Désignation du produit Matériau Groupe | Epaisseur Mortier Poids/m2 ib ik E fwkd i‘
Blocs B40 creux béton de granulats 3 20 cm traditionnel 20 kg/m2 5.43 MPa 261 MPa | 2610 MPa 0.20 MPa
Blocs BED creux béton de granulats 3 20 cm traditiennel 20 kg/m2 214 MPa 3.46 MPa | 3470 MPa 0.20 MPa
Blocs BE0D creux béton de granulats 3 20 cm traditionnel 20 kg/m2 | 10.36 MPa | 4.24 MPa | 4240 MPa 0.20 MPa
Blocs B20 perforés béton de granulats 1 20 cm traditiennel 20 kg/m2 | 10.36 MPa | 583 MPa | 5830 MPa 0.20 MPa

1
1

Blocs B150 pleins béton de granulats

Annuler | |

NB : prévenez l'auteur du logiciel (contact@Iogiciel-epicentre.com) si vous constatez des erreurs, des oublis,
des défauts de mise & jour dans la bibliothéque de matériaux de magonnerie proposée par Epicentre.

5.9.4. Prise en compte des magonneries chainées/non chainées par Epicentre
Epicentre distingue deux familles de murs en magonnerie non armée (la maconnerie armée, au sens des
Eurocodes 6 et 8, cad avec des armatures horizontales de cisaillement, est rarement pratiquée en France) :

* les murs en magonnerie non armée chainée

* les murs en magonnerie non armée non chainée

Dans Epicentre, les différences de traitement entre les deux familles portent sur :

+ la représentation graphique (Epicentre dessine automatiquement les chainages verticaux situés aux
extrémités des murs de maconnerie chainée)

* les formules de calcul utilisées pour le dimensionnement

Chaque type de maconnerie du projet doit étre associé a une de ces deux familles de murs (magonnerie chainée
/ macgonnerie non chainée).

Si, dans votre projet, un méme produit de maconnerie (par exemple une certaine référence commerciale de
brique) sert a réaliser les deux familles de murs (chainés / non chainés), il vous faudra donc décrire deux types
de maconnerie distincts, un pour chaque famille de murs.

Les murs désactivés pour le contreventement (murs secondaires au sens de I'EC8) ne sont pas concernés par
les opérations de dimensionnement d'Epicentre et pourront donc étre décrits indifféeremment avec des types de
magonnerie chainés ou non chainés.

Murs non pris en compte dans les calculs de contreventement

Rappel : il est possible de « désactiver pour le contreventement » certaines sections de murs ou parties de
sections de murs (elles ne sont pas prise en compte dans les calculs de contreventement statiques ou
dynamiques). Par contre, tous les murs sont pris en compte par Epicentre lors du calcul de descente de charges,
méme s'ils sont désactivés pour le contreventement.
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5.10. Eléments porteurs verticaux et linteaux

Le module « Eléments porteurs verticaux et linteaux » est un outil de saisie trés complet qui permet d’ajouter,
modifier ou supprimer les divers éléments porteurs verticaux du projet (murs, poteaux + pieux éventuels) ainsi
que les linteaux entre murs (linteaux ou poutres de reprise).

Pour faciliter la lecture de la notice, les explications relatives a ce module sont rassemblées dans I'annexe 1,
« Module de saisie des porteurs verticaux et des linteaux ».

5.11. Options pour le calcul des caractéristiques mécaniques des murs

A quoi sert cette feuille de saisie ?

Elle vous permet de préciser comment seront calculées les caractéristiques mécaniques des murs pour le calcul
statique (vent) ou I'analyse modale et le calcul sismique élastique du batiment :

Caractéristiques mécanigues des murs pour I'analyse modale et le calcul sismique Elastique

Calcul des caractéristigues mécaniques des murs en béton ou en magonnerie

Pour l'analyse modale et le calcul sismigue élastique du batiment, le calcul des caractéristijues mécaniques
des murs en béton ou en maconnerie intégrera les options de calcul cochées ci-dessous :

[v Prize en compte des déformations de cizaillement des murs par la méthode de linertie éguivalente
Aide...

Réduction de 50%, sur une hauteur d'étage, des caractéristigues mécanigues des parties de murs se
trouvant en avancée ou &n surplomb & loccasion d'un changement de section de mur.

[
Aide...

Prize en compte de la fissuration des murs en béton ou en magonnerie

Pour r'analyse modale et le calcul sismigue élastique du batiment, la fissuration des murs en bétan ou en
maconnerie gera prize en compte de la maniére suivante :

Méthode simplifiée : abattement uniforme forfataire de 50% des caractéristigues mécaniques de toutes
les sections de murs. (EC3-1, 4.3.1(7) et 9.4(3}).

Méthode conseillée : application du coefficient dabattement de 509 uniquement aux panneaux de murs
{* dont la contrainte de traction en flexion composée, sous laction sismigue de calcul, peut excéder fotm
pour le béton ou O pour la maconnerie (calcul tératif).

La seconds méthode vous permet de majorer le coefficient de comportement de 20%, sous réserve de
l'existence d'un plan de qualité prévoyant pour le béton la vérification systématigue de la bonne mise en
place des armatures dans les Zones critigues (Annexe nationale & 'ECE-1, clause 5.2.2.2(10)) et pour la
magonnerie la verification systématique de la bonne mise en ceuvre des chainages (Annexe nationale &
I'ECB-1, clause 9.4(3)).

Aide..

........................

Annuler | i 0K

Prise en compte de la distorsion des murs par la méthode de I'inertie équivalente

Cette option permet de prendre en compte de maniére approchée la distorsion des murs en utilisant la méthode
de l'inertie équivalente : les inerties des murs sont minorées afin que les déformations de distorsion, négligées
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par les équations de la théorie des voiles minces de Vlassov, soient a peu prés compensées par le surplus de
déformations de flexion dues a cette minoration.

Cette possibilité est particulierement utile pour les batiments bas comprenant de nombreux murs trés peu
élancés. En effet, pour ces murs, les déformations de distorsion sont du méme ordre que celles dues a la flexion
et jouent de ce fait un role important dans la répartition des efforts horizontaux entre les murs.

Pour les murs élancés la répartition des efforts se fait proportionnellement aux inerties des sections : un mur
deux fois plus long qu‘un mur voisin paralléle a une inertie 8 fois plus grande et reprendra 8 fois plus d’efforts
(inerties en bh3/12).

Pour les murs trés peu élancés, la répartition se fait plutdt proportionnellement aux surfaces des sections : un
mur deux fois plus long qu‘un mur voisin paralléle a une surface 2 fois plus grande et la répartition des efforts
entre les deux murs se rapproche de ce fait du rapport 1 pour 2, au lieu de 1 pour 8 pour les murs élancés.

La prise en compte approchée des déformations de distorsion par la méthode de I'inertie équivalente permet
donc une meilleure estimation de la répatrtition des efforts entre les voiles, notamment pour les batiments bas.

Réduction des caractéristiques mécaniques des parties de murs se trouvant en
avancée ou en surplomb al'occasion d'un changement de section de mur

Cette fonctionnalité a pour but de mieux prendre en compte les diminutions de résistance des murs du modéle
élastique au voisinage de leurs changements de section éventuels.

Considérons par exemple la file de murs présentée ci-dessous a gauche :

* le mur M1 comporte sur sa partie gauche deux panneaux en encorbellement sur une hauteur d’étage et il
se sépare en deux murs au dernier étage

* le mur M2 comporte sur sa partie droite une partie basse en encorbellement et en partie haute un retrait.

* idem pour le mur M3, sur sa partie gauche. De plus le mur M3 s’arréte a I'avant dernier étage.

Il est clair que les parties de ces murs situées a proximité immeédiate des avancées ou des retraits des sections
ne vont pas travailler aussi efficacement que les parties situées en partie courante des murs.

Par exemple, le surcroit d’inertie apporté par le panneau en console du mur M1 situé a I'avant-dernier étage ne
sera quasiment pas mobilisé lors des mouvements réels de ce mur, alors qu’il est compté a 100% dans le
modele élastique des versions d’Epicentre antérieures a la version 17.

11 I I
] L

|

M1 M2 M3 M1 M2 M3

La nouvelle fonctionnalité proposée en option par la version 17 d’Epicentre permet de réduire
automatiquement de 50% ou 100%, pour les calculs élastiques, les caractéristiques mécaniques des parties
de murs situées en avancée ou en retrait a I'occasion d’'un changement de section de mur.

Ses principes de fonctionnement sont récapitulés sur la file de murs ci-dessus a droite :

» les caractéristiques mécaniques des parties de mur signalées par des pointillés violets sont minorées de
50% sur la hauteur d’étage située juste au-dessous ou juste au-dessus du changement de section.

» la partie en encorbellement sur une hauteur d’étage située en haut du mur 1 (hachures en diagonales) est
minorée a 100%, puisqu’elle est concernée par un changement de section a la fois en partie basse et en
partie haute. Elle est donc de fait automatiquement désactivée pour le contreventement.

+ il en aurait été de méme pour la partie en encorbellement inférieur si celle-ci n’était pas supportée par un
poteau a son extrémité. Cette situation ramene a 50% la minoration appliquée au panneau concerné.

* enl'absence de ce poteau d’extrémité, le coefficient de minoration de 100% (encorbellement sur une
hauteur d’étage) aurait également été ramené a 50% en présence d’un linteau a I'extrémité du panneau.

* le dernier étage du mur 3 est aussi minoré de 50% (ce mur ne monte pas jusqu’en haut de I'immeuble).

* par contre, les derniers étages des murs qui montent jusqu’en haut de 'immeuble ne sont pas minorés.

Ces minorations sont optionnelles et ne sont appliquées que pour les calculs sur le modele élastique. Elles
permettent de décrire de maniéere plus réaliste le comportement des murs au voisinage des changements
de sections, avec pour bénéfice un transfert des efforts horizontaux entre murs plus progressif et une
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moindre sollicitation des sections de transition, avec notamment une réduction des sauts d’efforts
tranchants au-dessus et au-dessous (pour plus de détails, voir la section 5.11 du présent document).

Le dimensionnement des ferraillages des murs en béton ou la vérification des murs en macgonnerie sont bien
entendu effectués sur les sections compléetes des murs, sans minoration.

NB : pour les changements de sections de murs trés importants, il est vous est recommandé de neutraliser
vous-méme pour le contreventement, lors de la saisie, les panneaux de murs manifestement en dehors des
flux de contraintes correspondant au fonctionnement en contreventement des murs concernés.

Prise en compte de lafissuration des murs en béton ou en magonnerie

Pour l'analyse modale et le calcul sismique élastique du batiment, Epicentre propose deux méthodes pour

prendre en compte la fissuration des sections des murs (EC8-1, 4.3.1(6)) :

« Meéthode simplifiée : abattement uniforme forfaitaire de 50% des caractéristiques mécaniques de toutes les
sections de murs. (EC8-1, 4.3.1(7) et 9.4(3)).

+ Meéthode conseillée : application du coefficient d'abattement de 50% uniqguement aux panneaux de murs
dont la contrainte de traction en flexion composée, sous l'action sismique de calcul, peut excéder fctm
pour le béton ou 0 pour la magonnerie (calcul itératif).

La seconde méthode, évoquée par André Coin et Philippe Bisch dans leur ouvrage « Conception des murs en
béton selon les Eurocodes » (article 5.4.4c, en haut de la page 115), vous permet de majorer le coefficient de
comportement de 20%, sous réserve de I'existence d'un plan de qualité prévoyant la vérification systématique
de la bonne mise en place des armatures dans les zones critiques (Annexe nationale a I'EC8-1, clause
5.2.2.2(10)).

Les deux méthodes de prise en compte de la fissuration donneront des résultats similaires si les voiles du
batiment sont tres sollicités : ils seront totalement ou quasi-totalement fissurés dans les deux calculs.

Dans les autres cas, la seconde méthode a plusieurs effets favorables :
» les fleches horizontales seront plus faibles

» les voiles tres sollicités seront fissurés : ils verront leur résistance diminuée et recevront de ce fait moins
d’efforts, ce qui correspond a une redistribution implicite des efforts entre les voiles, avec pour conséquence
des ferraillages mieux répartis et globalement plus faibles.

+ elle permet de majorer le coefficient de comportement de 20%.

5.12. Fondations élastiques

Cette feuille sert a donner les valeurs des raideurs des fondations élastiques de chaque mur.

La commande correspondante du menu Description du projet n'est visible que si I'option « encastrement
élastique » a été choisie dans la feuille des options générales.

Comment entrer les valeurs ?

La feuille comporte une ligne par mur et une colonne par type de raideur :
+ raideur vis a vis des déplacements verticaux

* raideur vis a vis des rotations autour de I'axe OX du repére utilisateur
+ raideur vis a vis des rotations autour de I'axe OY du repére utilisateur

Sélectionnez une case ou un groupe de cases pour lequel vous voulez rentrer une valeur : I'unité correspondant
a la raideur choisie s'affiche dans le bandeau supérieur.

Entrez la raideur et appuyer sur la touche < ENTREE > ou < RETURN > du clavier pour valider. Vous pouvez
aussi cliquer sur le bouton < ? > du bandeau supérieur pour remettre en statut < indéterminé > des cases déja
renseignées.

Calcul des coefficients de raideur des semelles

Considérons une plaque de surface S (m2) posée sur le sol et soumise a une charge verticale N (systeme
d’unités S.1. : MN, MKS : t) provoquant une déformation élastique du sol de valeur Au (m).

L'expérience montre que le déplacement Au et la charge verticale /N sont proportionnels, ce qui peut s'écrire :
N = Kx SXx Au

K est appelé module de réaction du sol et est exprimé en MN/m3 (S.I.) ou t/m3 (MKS).

Considérons maintenant une semelle de surface S et d'inerties 7,. (autour de OX) et Iy (autour de QOY).

37



Logiciel EPICENTRE Version 19

MM. Barkan, Whitman et Richart (*) ont proposé les valeurs suivantes pour les raideurs de I'ensemble sol-
semelle soumis a des actions dynamiques :

KZ= K.S
KX = 2K. I,
KY = 2K. I,

Valeurs courantes du module de réaction K

A défaut de valeurs plus précises issues d'essais in situ (**), on peut estimer les valeurs de K en fonction de la
contrainte admissible du sol o :

a) systéme S.I. K (MN/m3)
Mauvais sol (0 < 65 <0.15MPa) : 10 4 30

Sol moyen (0.15 < 65 <0.35MPa) : 30450

Bon sol (0.35 < 65 <0.50MPa) : 50 a 100
Au-dela : sol rigide

b) systéme MKS K (t/m3)
Mauvais sol (o0 < og<l5bar ) : 1000 & 3000
Sol moyen (15 < o5<35hbars) : 3000 a 5000
Bon sol (35 < og5<5,0bars) : 5000 & 10000
Au-dela : sol rigide

(*) «Design Procedure for Dynamically Loaded Foundations», Journal of the Soil Mechanics and Foundation
Division, ASCE, 93 (SM6), table 6 p. 188.

(**) On pourra a cet effet se rapprocher des expressions des impédances d'une fondation définies dans
« Dynamique des Sols » (chapitre 6 : vibration des massifs de fondation) par Alain Pecker, Presses des Ponts
et Chaussées.

Encastrement rigide vis a vis des déplacements verticaux

Le bouton <encastrement rigide> du bandeau supérieur permet d'attribuer une raideur infinie vis a vis des
déplacements verticaux pour le ou les murs sélectionnés.
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5.13. Paramétres pour la description détaillée des planchers

Cette feuille de saisie vous permet de régler plusieurs paramétres utilisés par le module de « description
détaillée des planchers » (voir le paragraphe suivant) :

Paramétres de la description des planchers

Seuils et valeurs par défaut Majoration de certaines réactions d'appui
Tolérance géométrique générale : 2em v Poutres continues 2 travées, appui central : 1.15
) - Poutres continues = 2 travées, appuis latéraux : | 1.10
Tolerance d'alignement des segments
. . ayz 10deg -
successifs constituant les cotes de dalles :
Angle par défaut des lignes de l—_| Dalles continues 2 travées, appui central : 115
.y . 20deg -
rupture des cotes non porteurs : Dalles continues > 2 travées, appuis latéraux : 1.10
Ces paramétres sont utilises par les slgorithmes de découpags Woir FAnnexe nationale et les Recommandations Professionnelles
semi-automatique des planchers {voir la notice) pour Mapplication de FEC2-1-1 {§ 5.1.2{1)P.
[ Le niveau d'encastrement posséde un plancher porté Les murs &? les poteaux non portes sont toléres (mais is
sont signales en rouge)
5i il est décrit, oa plancher ne sera pas pris en compte dans les calouls 5i la case est cochés, un plancher powrra &tre "ok” méme <l comports
dynamigues (s&s caractéristigues massigues ne seront pas caloulées). des murs ou des poteaws non portés (oela peut Etre utile en avant-projet,
powr gagner du temps de saisie sur des édments n'ayant guiun rdle
secondaine).

Annuler

Tolérance d’alignement : Epicentre ne sait reconnaitre et traiter que les dalles a trois ou quatre cotés. Or, il
peut arriver que le bord d’'une dalle soit constitué de plusieurs segments non parfaitement alignés (cas par
exemple d’'un bord courbe approximé par des segments successifs). Si I'angle relatif de ces segments
successifs entre eux est inférieur a la tolérance d’alignement, Epicentre estimera que ces segments successifs
constituent un seul cété de dalle, ce qui vous évitera de découper cette dalle en plusieurs dalles élémentaires
adjacentes correspondant aux segments successifs non alignés.

Angle par défaut des lignes de rupture des cdtés non porteurs : une dalle & quatre cétés comporte
généralement un sens porteur et un sens non porteur. Une partie des charges d’extrémité de la dalle peut étre
affectée aux deux c6té non porteurs si vous associez a ceux-ci un angle des lignes de rupture supérieur a zéro.
La valeur par défaut de I'angle de rupture des c6tés non porteur des dalles du projet est définie ici. Vous pourrez
la modifier localement, en cas de besoin, dans le module de description des planchers (commande « Dalles >
cOtés porteurs / non porteurs »). Une valeur nulle de I'angle par défaut des lignes de rupture des c6tés non
porteurs permet de traiter facilement le cas des planchers en hourdis ou en dalles alvéolées précontraintes.

Majoration de certaines réactions d’appui : Epicentre propose au départ les valeurs par défaut du BAEL ou
de 'EC2-1-1, que vous pouvez modifier si vous le souhaitez.

Le niveau d’encastrement posséde un plancher : si vous cochez cette case, le plancher du niveau
d’encastrement devra étre décrit dans le module de description des plancher. Il sera pris en compte dans la
descente de charges mais son inertie massique n’interviendra pas dans le calcul dynamique sismique (en cas
de séisme, ce plancher suit en effet les mouvements du sol, sans amplification dynamique).

Les murs et les poteaux non portés sont tolérés (mais ils sont signalés) : Quand un mur ou un poteau ne
descend pas jusqu’au niveau de fondation et ne s’appuie pas en partie basse sur d’autres éléments porteurs
verticaux (murs ou poteaux), il faut le porter par des poutres et/ou un plancher de reprise. Les charges verticales
de ce mur ou de ce poteau sont ainsi reportées vers des éléments porteurs verticaux voisins. Le module de
description détaillée des planchers d’Epicentre signale par des hachures rouges les murs et les poteaux non
directement portés par des murs ou des poteaux sous-jacents. Si la case « Les murs et les poteaux non portés
sont tolérés » n'est pas cochée, cette situation sera signalée comme une anomalie : il vous faudra décrire le
report des charges vers les porteurs verticaux voisins pour pouvoir lancer le calcul de descente de charges. Si
la case est cochée, les murs ou poteaux non portés ne déclencheront pas d’anomalie mais resteront signalés
par des hachures rouges. (cela peut faire gagner du temps pour un calcul rapide d’avant-projet avec des murs
ou des poteaux portés peu chargés et jouant un réle secondaire dans le projet).

Voir les explications sur les murs et les poteaux portés dans I'annexe 2, a partir de I'article 16.
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5.14. Description détaillée des planchers

Le module « Description détaillée des planchers » est un outil de saisie trés complet qui permet de décrire en
détail les planchers du projet, selon une approche « conventionnelle » : découpage en dalles élémentaires, sens
porteurs, réseau de poutres porteuses du plancher, reports de charges des murs non portés, coefficients de
majoration des réactions d’appui des balcons, etc.

Pour faciliter la lecture de la notice, les explications relatives a ce module sont rassemblées dans I'annexe 2,
« Module de description détaillée des planchers (pour la descente de charges) »

5.15. Titres des chargements statiques

A quoi sert cette feuille de saisie ?

Cette feuille a deux fonctions :
» gérer la liste des chargements statiques (ajouter, insérer, supprimer, échanger des chargements)
+ attribuer un titre & chacun d'entre eux

Comment ajouter, insérer, modifier ou supprimer un chargement statique ?
Utilisez les boutons situés a droite de la feuille.

Les titres peuvent étre librement saisis dans les cases qui les contiennent.

Il est possible de définir jusqu'a 9 cas de charges différents.

Comment échanger les titres de deux chargements statiques ?
Double-cliquez successivement sur leurs cases d'en-téte.

Liens de la liste des chargements statiques avec le menu Description du projet »

L'ajout d'un chargement statique dans la liste entraine I'insertion d'une commande supplémentaire dans le menu
Description du projet afin de permettre la description de ce nouveau cas de charge.

Cette nouvelle commande est de la forme : « Chargement statique n°... »

5.16. Chargement statique n°...

A quoi sert cette commande ?

Cette commande permet d'afficher un sous-menu permettant de décrire les chargements génériques
composant le cas de charge :

» charges horizontales concentrées

» densités de charges horizontales

+ dénivellations de fondations

Signification de (ok) et (en cours) ?
La commande s'affichera « Chargement statique n°i (en cours) » si des indéterminations sont laissées dans les
chargements génériques (commandes correspondantes du sous-menu non cochées).

Elle s'affichera « Chargement statique n°i (ok) » si les chargements génériques sont décrits sans
indéterminations (commandes correspondantes du sous-menu cochées). Attention, cela ne signifie pas que les
chargements décrits sont complets, de votre point de vue, mais simplement qu'ils sont valides...
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5.17. Sous-menu Charges horizontales concentrées

A quoi sert cette feuille de saisie ?

Cette feuille sert a définir les charges horizontales concentrées du chargement statique concerné (ajouter,
insérer, supprimer des charges horizontales concentrées)

Cas de charge 1: Charges horizontales concentrées

Les charges (Fx, Fy, C) de chague niveau sont les charges de vent NON PONDEREES.

Epicentre appliquera lui-méme le coefficient 1,5 de la combinaison ELU GEQ/STR avec vent prépondérant.

C est le couple de la charge (Fx, Fy) par rapport 4 l'axe des Z (positif dans le sens trigopnométrique du plan
(0X, O%), c'est & dire dans le =ens contraire des aiguilles d'une montre).

Entrez d'abord les niveaux par cotes cruissantes)puis seélectionnez une ou plusieurs cases de méme nature,
entrez leur valeur et validez avec la touche ENTREE.

NB : puisque les charges de vent provoguent un balancement du batiment, Epicentre calculera aussile batiment
avec les chargements symétrigues de ceux que vous avez décrits.

Charges Cotes Fx Fy c i‘

Valeur ; m Progression arthmétigue... ?

Charge 1 |27p 27.00 0.00 -135.00

Charge2 | g 4 27.00 0.00 -135.00 Ajouter
Charge3d | g 1p 27.00 0.00 -135.00

Charge 4 | 19,80 27.00 0.00 -135.00

Charge 5 | 3,50 27.00 0.00 -135.00

Charge 8 | 1520 27.00 0.00 -135.00

Charge 7 | 13,30 27.00 0.00 -135.00 4
Charge 8 | 21 50 27.00 0.00 -135.00

Charged | 2430 27.00 0.00 -135.00

Charge 10 | 57 g 27.00 0.00 -135.00 -

Annuler

Charges horizontales concentrées : définition

Ces actions horizontales concentrées sont des forces horizontales appliquées globalement au batiment en
certaines cotes. Elles représentent en général, a une cote donnée, la résultante des actions dues au vent ou au
séisme de calcul pour cette cote (« efforts statiques équivalents » des regles de calcul).

Chaque action horizontale concentrée F; est caractérisée par :

+ sa cote d'application Z; qui n'est pas obligatoirement un niveau d'étage.

+ ses deux composantes horizontales Fx; et Fy;, calculées dans le repére utilisateur (OXY)
+ son couple de torsion C; par rapport au point O, origine de ce repére.

Insistons sur le fait que les composantes Fx;, Fy; et C; sont appliquées a la cote Z; globalement a
I'immeuble et non sur mur particulier.

Unités
FXjetFYj: S.I.->kN, MKS ->tonnes

GCi: S.I. -> kN.m, MKS ->tonnes.métres

Conventions de signe
Fx et Fy sont comptés positivement suivant OX et OY (axes horizontaux du repeére utilisateur).

C est compté positivement suivant le sens direct (trigonométrique) du plan OXY : signe positif si le
couple fait tourner le batiment autour de O dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
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Y i

(OXY)estle repére ulilisate ur
FY; Les composantes de Fi dars (OX, OY) sont FXiet FY1
-t

Le coupk C est ke manent & Fi par rapport 4 O
{origine du repére utisateur) : C=F . d

(9] X

§

Dans I'exemple ci-dessus, C est positif car il fait tourner le batiment dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre.

Comment ajouter, insérer ou supprimer une charge horizontale concentrée ?
Utilisez les boutons situés a droite de la feuille.

Comment entrer les valeurs (cotes d'application et charges) ?
Sélectionnez la ou les cases dont vous voulez entrer la valeur.

L'unité a utiliser s'affiche dans le bandeau supérieur, prés du champ de saisie.

Entrer la valeur et appuyez sur la touche < ENTREE > ou < RETURN > du clavier pour valider.

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton < ? > du bandeau supérieur pour remettre en statut « indéterminé »
des cases préalablement renseignées.

Si les valeurs a entrer dans des cases successives sont en progression arithmétique, sélectionnez les cases
et appuyez sur le bouton < Progression arithmétique > : entrez les parameétres de la progression et validez.

5.18. Sous-menu Densités de charges horizontales

A quoi sert cette feuille de saisie ?

Cette feuille sert & définir les densités de charges horizontales du chargement statique concerné (ajouter,
insérer, supprimer des densités de charges horizontales)

Densités de charges horizontales : définition

Une densité de charges horizontales est une densité trapézoidale de charges horizontales réparties
linéairement entre deux cotes Zinf et Zsup.

Les composantes varient linéairement entre DFXinf et DFXsup, DFYinf et DFYsup, DCinf et DCsup.
Deux densités de charges ne peuvent se chevaucher entre elles.
Points d'application et conventions de signe : se reporter aux charges horizontales concentrées.

Comment ajouter, insérer ou supprimer une densité de charge horizontale ?
Utilisez les boutons situés a droite de la feuille.

Comment entrer les valeurs (cotes d'application et charges) ?
Sélectionnez la ou les cases dont vous voulez entrer la valeur.

L'unité a utiliser s'affiche dans le bandeau supérieur, prés du champ de saisie.

Entrer la valeur et appuyez sur la touche < ENTREE > ou < RETURN > du clavier pour valider.

42



Chapitre 5 : le menu Description du projet

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton < ? > du bandeau supérieur pour remettre en statut « indéterminé »
des cases préalablement renseignées.

Cas de charge 2 : Densités de charges horizontales

Les densités de charges (DFx, DFy, DC) sont les densités de charges de vent NON PONDEREES.
Epicentre appliguera lui-méme le coefficient 1,5 de la combinaison ELU GEQUSTR avec vent prépondérant.

DC est le couple de la densité de charge (DFx, DFy) par rapport a laxe des £ (positif dans le sens
trigonomeétrigue du plan (0X, OY), c'est a dire dans le sens contraire des aiguiles d'une mantre).

Entrez d'abord les niveaux par cotes croissantes puis sélectionnez une ou plusieurs cases de méme nature,
entrez leur valeur et validez avec la touche ENTREE.

MB : puisque les charges de vent provoguent un balancement du batiment, Epicentre calculera aussile batiment
avec les chargements symétriques de ceux que vous avez décrits.

Densités

Valeur

Densité 1

Densité 2

Densité 3

Densité 4

Densité 5

Cotes

0.00
27.00

DF=x

0.000
0.000

DFy oC ﬂ

?

0.000 0.000
27.000 135.000 Ajouter

Annuler
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5.19. Caractéristiques massiques des étages

A quoi sert cette feuille de saisie ?

Cette feuille sert a visualiser les caractéristiques massiques des étages :

» coordonnées du centre de gravité G

* masse M

+ moment d'inertie massique J (il s’agit de I'inertie a la rotation autour de 'axe vertical passant par G)

Elle sert aussi a préciser votre choix pour I'excentrement du centre de gravité des étages (selon les directives
de l'article 4.3.2 de 'EC8-1, pour tenir compte des torsion accidentelles d’axe vertical).

Caractéristiques massiques des étages

Les caractéristifues massiques ci-dessous sont celles des portions d'étage associées a chague plancher (le plancher +
les voiles des 1/2 etages au-dessous et au-dessus du plancher).

Pour la position des centres de torsion des voiles, voir les fichiers de résultats ou les dessins des caractéristigues
mécanigues des voiles (menu Dessins des étages)

N'rf.fea 53 Masses Mumentsld'in =Fo Ecartement des centres de gravite ﬂ
d'etages | massigue Xo g e gy Kg+ex | Yg+ey

270 "7T 2833 Tm2 543m 5.20m +055m |+0.55m | 583m 575m

5.40 19T 2821 Tm2 559 m Eddm +#055m |+055m |614m 599 m

2.10 1217 2886 Tm2 E52Zm 547 m +#055m [+055m |B.O0¥m 602Zm

10.30 124T 2850 Tm2 546 m 551 m +055m |+0.55m B0 m G086 m

13.50 124T 2850 T.m2 546 m 551m +055m  |+0.55m 601 m G606 m

16.20 TMET 2727 Tm2 E3m E30m +#055m [+055m |586m 585m

18.90 orT 2081 T.m2 498 m 483m +#055m [+050m |551m £33m

2160 97T 2081 T.m2 458 m 483m +055m |+0.50m (551 m 533m

24.30 97T 2081 T.m2 4595 m 483m +055m |+0.50m (551 m 533m

27.00 7sT 1518 Tm2 5.05m 453 m +055m |+0.50m | 550m 543m ﬂ

Déplacement des centres de gravité

Le déplacement du centre de gravité de calcul de chague plancher d'étage (ECS, § 4.3.2) est calculé automatiguement
sur la base de 5% des dimensions du plancher associg, les signes étant déduits de la position relative du centre de
torsion des voiles de l'étage et du centre de gravité théorigue du plancher.

“ous avez le choix entre trois possibilités pour ce déplacement des centres de gravité des étages :

(W Cdg écartés des centres de torsion () Cdg rapprochés des centres de torsion () pas de déplacement des Cdg

Annuler

Comment sont calculées les caractéristiques massiques des étages ?
Epicentre réalise les calculs a partir de la description détaillée des murs, des poteaux et des planchers.

Il méne ces calculs pour chaque niveau de plancher, en prenant en compte a chaque fois les caractéristiques
massiques du plancher proprement dit auxquelles il ajoute celles des porteurs verticaux (murs et poteaux) des
demi-étages situés au-dessous et au-dessus du plancher considéré.

Les caractéristiques massiques des planchers sont calculées a partir des caractéristiques de chaque dalles
constitutive (géométrie, charges surfaciques G et Q, coefficient de masse partielle).

Epicentre calcule aussi la position du centre de torsion des murs de chaque demi-étage (il y a deux positions
de centre de torsion distinctes si le niveau considéré correspond a un changement de groupes d’étages).
L’excentrement du centre de gravité décrit ci-dessous est calculé a partir de la position moyenne de ces deux
centres de torsion.
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Excentrement du centre de gravité des étages

Epicentre calcule lui-méme les déplacements réglementaires, sur la base de 5% des dimensions en X et en Y
des planchers de référence concernés.

Trois possibilités pour le type de déplacement a appliquer aux centres de gravité des étages :

» centres de gravité écartés des centres de torsion

» centres de gravité rapprochés des centres de torsion

» pas de déplacement des centres de gravité

NB : 'EC8-1 ne précise pas s'il convient de recalculer le moment d’inertie massique des planchers (inerties a
la rotation d’axe vertical) pour tenir compte de la nouvelle position du centre de gravité. Du fait que ce

déplacement est censé tenir compte d’une répartition irréguliére accidentelle des masses au niveau des étages
il semble logique de conserver le moment d’inertie massique théorique : c’est ce que fait Epicentre.

5.20. Paramétres de I'analyse modale

A quoi sert cette feuille de saisie ?
Cette feuille sert a saisir les parameétres de 'analyse modale :

Parametres de |'analyse modale

Critére de sélection des modes propres

(@) pourcentage de mazse modale cumulée au moins égala | 90 9%

() Au moins modes propres calculgs

Fréquence de coupure

(" Fréguence de coupure égale & Hz

(@ Pas de fréquence de coupure

Attention : la prise en compte d'une fréguence de coupure risque
d'empécher gue les critéres liés au pourcentage de masse modale
cumulée ou au nombre minimum de modes propres soient respectés.

Annuler
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5.21. Paramétres du calcul sismique

A quoi sert cette feuille de saisie ?

Elle permet de choisir les parameétres du calcul sismique demandé et de préciser les deux directions sismiques
a prendre en compte.

Eurocode 8 1 paramétres sismigues de calcul

Parameétres sismiques du projet

Spectres de calcul utiisés |F‘.égles nationales (arrété du 22110020109 j

Catégorie dimportance : I - EC3-1 (4.2.5)
Zone de sismicité : 3 - EC3-1 (3.2.1)

Classe de sol : B - EC3-1 (3.1.2)

Coefficient de comportement : | 1.80 EC3-1(5.2.2,53.3)

Réduction d'agr en cas de travaux sur un bdtiment existant
En cas de travaux sur un bitiment existant, Farticle 3 de [amété du 22 octobre 2040 appligue un
abatiement de 40% sur Maceélération de référence agr déduite de I zone de sismicité.

[~ abattement de 40% sur lacceélération de référence agr (batiment existant)

Prise en compte de ['effort normal dynamique

-

Choix des directions sismiques de calcul

() Imposées (® Calculées par le logiciel

Annuler

Comment entrer les valeurs ?
Utilisez les boutons de sélection et les champs de saisie.

Méthode de calcul

Rappelons que la méthode de calcul utilisée par Epicer)tre pour mener les calculs sismiques est l'analyse
modale spectrale, décrite en détail dans le site Internet d’Epicentre (section « théorie et pratique »).

Prise en compte de I’effort normal dynamique

Epicentre ne procéde pas aux vérifications liées a I'effort normal dynamique, que la Commission Nationale PS
considére « comme pratiquement toujours sans effet » (réunion du 23 mars 2011).

Choix des deux directions sismiques de calcul

Conformément a I'Eurocode 8-1, le mouvement de translation horizontal du séisme de calcul est représenté par
deux composantes horizontales orthogonales, dont on calcule d'abord séparément les effets sur la structure.
Ces deux directions sismiques de calcul peuvent étre imposées par vous.

A défaut, elles seront automatiquement calculées par Epicentre : Dans ce cas, la premiére direction sismique
de calcul sera la direction de participation maximum du mode propre ayant la plus grande masse modale
effective. La deuxiéme direction de calcul lui sera directement perpendiculaire.
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Pour plus de détails, voir le chapitre 3 des Compléments techniques détaillant le calcul sismique selon 'EC8-1.

5.22. Paramétres de la descente de charges

A quoi sert cette feuille de saisie ?

Cette feuille permet de fixer I'angle de diffusion des contraintes utilisé dans I'algorithme de descente de charges
dans les murs. Elle permet aussi d’indiquer si l'altitude du projet dépasse 1000 m (cette information est
nécessaire pour le calcul des combinaisons de descente de charges relatives aux charges de neige).

Quels choix pour 'angle de diffusion des contraintes ?

Trois valeurs sont proposées :

» 0 (les efforts appliqgués aux murs descendent verticalement, sans diffusion)

* 1 pour 3 (valeur prévue par le DTU 23.1 pour la diffusion des contraintes dans les murs non armés)
» 2 pour 3 (valeur prévue par le DTU 23.1 pour la diffusion des contraintes dans les murs armés)

Il peut étre judicieux de mener des calculs successifs en faisant varier I'angle de diffusion des contraintes.

Par exemple, le dimensionnement des fondations et la vérification des murs au repos (sans séisme) pourrait
plutét se faire avec un angle de diffusion de 1 ou 2 pour 3 : on peut en effet considérer que dans ce casily a
bien diffusion, en particulier par suite du fluage sous charges de longue durée.

En revanche, le dimensionnement des aciers des murs sous sollicitation sismique pourrait plutét se faire en
supposant qu’il n'y a pas diffusion : en cas de soulévement, en particulier, il est important de respecter le point
d’application des charges mobilisées dans les étages supérieurs.

5.23. Parametres pour le ferraillage des murs en béton

A quoi sert cette feuille de saisie ?
Cette feuille permet de saisir les caractéristiques communes des bétons et des aciers du projet :
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Paramétres pour le ferraillage des murs en béton

Coefficients partiels des bétons et des aciers (EC2-1-1, § 2.4 2 4)

Betons: v | 13 (seisme - 1.3, vent : 1.5) (pour le séisme, voir I'Annexe
Aciers: g 1 (séisme - 1, vent : 1.15) LT EEL SR

Limite élastique des armatures des murs en béton

Limite caractéristique d'élasticité fyk: | 500 MPa (400 & 600 MPa)

Ductilité des armatures des murs en béton (EC2-1-1 § 3.2.7)

(" Domaine plastique parfait (palier plastigue horizontal sans limite de déformation)
(¢ Domaine plastique avec écrouissage (palier plastique incliné d'allengement ultime £, }

Allongement uttime £ 5 %
Coefficient d'écrouissage k | 1.08 (1.08 & 1.35)
La resistance ultime bornant le palier plastique incling est k.fyj/ v o

L'allongement uttime de calcul est &gal 8 0.9 €y,

Rugosité des surfaces de reprise de bétonnage des murs (EC2-1-1, § 6.2 5(2) et (5))
Rugosité |lisse | W=06etc=010 (séisme : ¢ a été divisé par 2)

Pourcentage maximum d'armatures des potelets incorporés des murs en béeton (*)

W 2 %

(*) Les armatures longitudinales des murs sont regroupéss en potelsts de dimensions a x d.
La longueur d de chague potelet est au moins égale a l'épaisseur a du mur.
Cette longueur d est par ailleurs ajustée par Epicentre de fagon & ce que le pourcentage
d'armatures du potelet reste inférieur 4 la valeur limite ® ; imposée par 'utilisateur.
LEC2-1-1 limite & 4% le pourcentage des armatures longitudinales (§ 9.5.2(3) et 9.6.2(1)).
Il est conseillé d'utiliser un pourcentage inférieur (par exemple 2%) pour faciliter la mise
en place des armatures et la vibration du béton.

Annuler |

Pourcentage d'armatures maximum des potelets incorporés (o s)

Epicentre regroupe les armatures verticales de flexion des murs en potelets de dimensions a x d situés aux
extrémité de mur :

* a=épaisseur du mur

» d = longueur du potelet (au moins égale a I'épaisseur)

Epicentre ajuste d pour que le pourcentage d'armatures du potelet reste inférieur a la valeur limite @ s imposée
par l'utilisateur (rappel : 'EC2-1-1 limite & 4% le pourcentage des armatures longitudinales (clauses 9.5.2(3) et

9.6.2(1)) mais il est conseillé d’utiliser un pourcentage inférieur (par exemple 2%) pour faciliter la mise
en place des armatures et la vibration du béton.

5.24. Paramétres pour le ferraillage des murs en magonnerie

A quoi sert cette feuille de saisie ?
Cette feuille permet de saisir les caractéristiques communes aux magonneries du projet :
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Paramétres pour le dimensicnnement des murs en magonnerie

Coefficient partiel des magonneries (Annexe nationale EC6-1-1, § 2.4.3)

Niveau du contrile d'exécution |Niveau 3 (IL3) : plan d'assurance gualité continu j

Magonneries de catégorie | avec mortier dusage courant: 7, | 1.5  (s8isme - le coefficient 213

) L ) ) o = delECHTE9.63 est
Maconneries de catégorie | avec mortier performanciel (=) : Ty | 1.5 intégré, avec Ia

Maconneries de catégorie | avec tous mortiers : Tw 153 plancher dz 1.5

{*) mortiers de joints minces ou mortiers allégés

Caractéristiques du béton de remplissage des chainages verticaux

Classe de résistance |C16/20 -

Résistance caractéristigus 4 la compression : fy, | 16 MPa
Résistance caractéristique au cisailement : ., |0.33  MPa

Coefficient partiel : 7o 13 (=éizme - 1.3 vent - 1.5)

Caractéristiques mécaniques des armatures des chainages verticaux
Résistance caractéristigue : fyk | 500 MPa (400 & 600 MPa)

Coefficient partiel : Ts 1 (séisme - 1, vent : 1.15)
{voir EC2-1-1, § 2.4.2. 4) et Annexe nationale & 'EC8-1, § 5.2 4(3))

Ductilité des armatures des chainages verticaux (EC2-1-1§ 3.27)

{* Domaine plastigue parfait (palier plastigue horizontal sans limite de déformation)

(" Domaine plastigue avec écrouissage (palier plastigue incling d'alongement ultime £uk
Allongement ultime £ uk I— %

Coefficient d'écrovissage k I_ (1.08 a 1.35)

La resistance ultime bornant le palier plastigue incling est k .,f'.},,.\.-' g

Lallongement uttime de calcul est égal & 0.9 Euk.

Annuler P 0OK

5.25. Parameétres pour la vérification des pieux

A quoi sert cette feuille de saisie ?
Cette feuille permet de saisir les caractéristiques communes aux pieux du projet :
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Paramétres pour la vérification des pieux

Coefficient de surcapacite (DCM)
Valeur du coefficient de surcapacité Yo - 0: | 1.4 (woirle §4.22 1 du CT38 de 'AFFPS)

Pour les structures dissipatives (DCM), le § 5.3.1{1)}P de I'ECE-3 exige un dimensionnement
en capacite, tenant compte du développement d'une possible sur-résistance.

A cet effet, les efforts sismigues de calcul appligués aux fondations sont multipliés par le
coefficient ¥y . C1.

Le dimensionnement en capacité n'est pas exige pour les structures DCL, non dissipatives,
avec un g inférieur ou égal 8 1.5 (§ 53 1(2)P de I'ECB-5et § 2.2 2(2) de 'EC8-1).

Efforts résistants verticaux, statiques et dynamiques, des pieux [facultatif)

Pour chague effort résistant, indiguez la plus petite des deux valeurs suivantes ;

- effort résistant vitime interne du pieu lui-méme (STR), calcuwlé par vous-méme ou fourni
par 'entreprise de fondation.

- effort résistant uitime du piew dans le contexte de sol du projet (GEC), fourni par le BE
geotechnigue.

Si vous ne renseignez pas ces efforts résistants, Eufaentre ne pourra pas verifier le
dimensionnement des pisux etiow les redimensionner automatiguement & partir des efforts

calculés.
Pieux DT (*) calcul sismigue dynamique
diamétres | compression (kN) compression (kM) traction {kN} i‘ .
Ajouter...
420 2656 2656 1239

320 3559 3559 1534
520 4562 4352 1825
720 5547 2647 2124

Ed

(% DDC = descente de charges statigue (charges gravitaires seules)

Annuler | oK

Efforts résistants ultimes des pieux

Toutes les catégories et classes de pieux pouvant étre utilisées pour fonder un batiment sont acceptées par
Epicentre : pieux en béton, pieux métalliques, micropieux.

Il n’est donc pas prévu d’affecter un type de béton aux pieux.

La résistance des pieux vis-a-vis des efforts verticaux, pourra cependant étre indiquée a Epicentre en affectant
des efforts résistants ultimes aux diamétres de pieux utilisés dans le projet.

La saisie des efforts résistants ultimes des pieux est facultative.

Si elle est faite, Epicentre pourra d’affecter des diamétres aux pieux selon les charges verticales qu'ils recoivent
et/ou vérifier les diamétres déja affectés.
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5.26. Paramétres pour la vérification des poteaux

A quoi sert cette feuille de saisie ?
Cette feuille permet de saisir les caractéristiques par défaut communes aux poteaux du projet :

Paramétres pour la vérification des poteaux

Coefficients partiels des bétons et des aciers (EC2-1-1, § 24.2.4)

Bétons : T 13 (séizsme > 1.3, vent: 1.5 (pour le séisme, voir I'Annexe
Aciers: Tg 1 (séisme - 1, vent - 1.15) nationale ECB-1. § 5.2.4¢3})

Limite élastique des armatures des poteaux

Limite caractéristique d'élasticité fyk: | 500 MPa {400 & 600 MFPa)

Longueur libre par défaut des poteaux (L)

[v entre le dessus de la dalle inférisure et le dessous de la dalle supérieure

[~ entre le dessus de la dalle inférieure et la sous-face de la poutre supérieure, si elle existe
Dans son article 5.8.3.2(3), le Guide d'application des normes NF EN 1932 (FD P18-717)
indigue que * la hauteur libre | s'entend entre dessus de dalle inférisure et sous-face de
dalle supérieure, =i les éléments s'opposant av fambement dans la direction considérée
sont des dalles, sinon, entre dessus de plancher inférigur et sous-face de poutre du plancher
sUpErieur ™.

Longueur de flambement par défaut des poteaux (L0)
[ LO0=07L (saufsiundesplanchers n'est pas en béton ou assimilé, auquel cas L0 = 1)
[T Lo=L

Dans son article 5.8.3.2(2), le Guide d'application des normes NF EN 15992 (FD P18-717)
indigue que " la longueur libre de flambement des poteaux d'étages courants des bétiments,
lorsque leur raideur n'est pas prise en comple dans le contreventement et pour autant gu'ils
soient correctement connectés en téte ef en pied & des éléments de raideur superieure ou
égale, peut éire représentée par LO =07 L "

Paramétres de ferraillage par défaut pour EPIPOT

Enrobage des aciers | 30  mm {mesuré & partir du bord des armatures)

Armatures transversales |épingles -

Ces valeurs par défaut ainsi que celles relatives aux verifications de flambement et & la limite
élastigue des aciers pourront étre modifiées pour chague pofeau dans EFIPOT.

Annuler
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6. LE MENU OPTIONS DE LA NOTE DE CALCUL

6.1. A quoi sert le menu Options de la note de calcul ?

Le menu Options de la note de calcul est proposé dans la barre de menus de la page d’accueil d’Epicentre :

- Projet DA\Epicentretversion_19.1.a\Exemples\Calcul sismique (pieux V2).dat [projet modifié]
du projet  Options de la note de calcul  Dessins du batiment  Traitements  Charges gravitaires  Modes propres

~  Limitation des sauts de page

Suppression de certains résultats...

Filtre sur les étages.. 'rojet en cours : fiche de ¢
Filtre sur les murs...
itre et commentaires

«  Calcul des déplacements en 2 points spécifiques... dtiment R+9 : vérification au séisme
& bitiment est UN EXEMPLE D'ECOLE.

Ce menu sert a personnaliser la note de calcul issue du calcul statique ou sismique :

+ limitation du nombre de sauts de page (pour limiter le nombre de pages a imprimer)
» suppression de certains tableaux correspondant a des résultats intermédiaires non essentiels

+ suppression sélective de certains étages dans les tableaux de résultats (choix modulables selon les
tableaux de résultats)

» suppression pure et simple des résultats de certains murs (cas d'ensembles de murs semblables)
+ demande de résultats complémentaires (déplacements horizontaux en des points choisis)

6.2. Limitation des sauts de page

A quoi sert cette commande ?

Cette commande du menu Options permet de supprimer la majeure partie des sauts de page de la note de
calcul afin de limiter le nombre de pages & imprimer.

Comment indiquer son choix ?

Cliquez sur la ligne du menu afin d'ajouter ou de supprimer la coche : si la ligne est cochée, la limitation des
sauts de page sera appliquée au moment du calcul.

6.3. Suppression de résultats intermédiaires

A quoi sert cette feuille de saisie ?

Cette feuille permet de supprimer complétement certains tableaux de résultats :

» caractéristiques géométriques des sections interfaces des murs

+ caractéristiques calculées des groupes d'étages et de leurs sections interfaces
» caractéristiques des modes propres

» chargements sismiques résultants

» efforts globaux a la base du batiment

Comment indiquer ses choix ?
Sélectionnez les tableaux a supprimer en cochant les cases associées.
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6.4. Filtre sur les étages

A quoi sert cette feuille de saisie ?

Cette feuille permet de supprimer complétement certains étages sélectivement dans les tableaux suivants :
» déplacements horizontaux d'ensemble

+ efforts dans les linteaux (effort tranchant et moment)

» efforts dans les murs

» descente de charges

+ composantes sismiques verticales

» contraintes globales dans les murs

Comment indiquer ses choix ?

Indiquez quels sont les étages conservés pour chaque famille de tableaux de résultats. Pour ce faire, cliquez
sur les boutons de choix proposés :

<tous les étages > Les tableaux concernés sortiront avec tous les étages
<aucun étage > Les tableaux visés seront donc en fait supprimés
< certains étages > Choisissez les étages a conserver en les sélectionnant dans la feuille

temporaire qui apparait pour la circonstance

6.5. Filtre sur les murs

A quoi sert cette feuille de saisie ?

Il arrive que dans des batiments symétriques et trés réguliers certains groupes de murs ont un comportement
strictement identique : mémes efforts internes, mémes contraintes.

La présente feuille vous permet de demander la suppression de tous les tableaux de résultats relatifs aux murs
gue vous désignerez expressément.

Comment indiquer ses choix ?
Sélectionnez les numéros des murs & supprimer en les sélectionnant dans le tableau proposé.

6.6. Déplacements en des points et des directions spécifiques

A quoi sert cette feuille de saisie ?

Vous pouvez demander & Epicentre de calculer les déplacements horizontaux de points particuliers selon
des directions choisies (vérification des déplacements du batiment ou aide au dimensionnement des joints
de dilatation).

Cette feuille a deux fonctions :

» gérer la liste des demandes de calcul (ajouter, insérer, supprimer, échanger des demandes de calcul de
déplacements en des points spécifiques)

» décrire ces demandes de calcul (quels points et selon quelles directions ?)

Comment ajouter ou supprimer des demandes de calcul de déplacement en des
points spécifiques ?

La premiére demande sera ajoutée grace au bouton <Ajouter> situé a droite de la feuille.

Pour entrer les parameétres des demandes, sélectionnez la ou les cases du tableau que vous voulez renseigner
et entrez la valeur dans le champ de saisie du bandeau supérieur (I'unité associée s'affiche prés du champ de

saisie). Par la suite, pour ajouter, insérer ou supprimer des demandes, cliquez dans la colonne d'en-téte des
demandes pour activer I'environnement de gestion des demandes et utilisez les boutons de la droite de la feuille.
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7. LE MENU DESSINS DU BATIMENT

7.1. Le menu Dessins du batiment : présentation générale

Ou trouve-t-on le menu Dessins du batiment ?
Ce menu est présent dans toutes les barres de menus du logiciel :

D:\Epicentreversion_19.1.a\Exemples\Calcul sismique (pieux V2).dat [projet meodifig]
et Options de la note de calcul  Dessins du batiment  Traiterments  Charges gravitaires  Modes propres  Résultats du caleul sig

Plan des étages...

Caracteristiques mécaniques des murs et des étages...

Wues 30 du batiment...

| CIVSL S LUUD . IS de synthése

A quoi sert le menu Dessins du batiment ?

Il permet d’appeler trois modules de dessin :
+ dessin a I'écran les plans des niveaux d'étages.

+ visualisation a I'écran les caractéristiques mécaniques des murs, des appuis et des niveaux complets
(centres de gravité, centres de flexion, inerties principales).

* vues en perspective du batiment (3D), manipulables avec la souris ou le clavier.

Comment retourner dans un autre environnement de travail ?

Vous disposez de plusieurs possibilités :
* lemenu anétre, qui vous présente trois options : fermer la fenétre affichée, retourner a la page d’accueil
ou quitter Epicentre

+ les autres menus qui vous permettent d'entrer directement dans I'environnement de travail proposé.

+ enfin, le menu Ecran, qui vous permet de revenir dans n'importe lequel des environnements de travail déja
ouverts.

7.2. Le module graphique « Plans des étages »

Objet du module

Ce module permet d’afficher les plans d’étage du batiment, ce qui permet de vérifier la saisie des élements de
structure (murs, poteaux, linteaux, pieux).

Contenu de la barre de titre

La barre de titre de I'application, située le long du bord supérieur de I'écran, rappelle clairement le contenu de
I'affichage présenté et le niveau dessiné :

+ Niveau +9.10 m (3%™e étage) et hauteur d’étage au-dessus : plan de I'étage

* Hauteur d’étage de +0.00 m (RDC) a +2.70 m (1°" étage) : caractéristiques mécaniques des murs

» Interface au niveau +2.70 m (1°" étage) : caractéristiques mécaniques des murs

Peut-on afficher plusieurs dessins ?

On peut afficher alternativement un exemplaire de chacun des deux types de dessin. Les réglages d'affichage
de chaque dessin sont indépendants (vous pouvez afficher des zones de plancher et des niveaux différents
dans chaque dessin).
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Comment dessiner un niveau ?

C'est treés simple :
» Choisissez le niveau a dessiner dans le menu Niveaux
+ Dans le menu Affichage, réglez I'affichage en cochant vos choix (murs, pieux, linteaux, poteaux, etc.).

+ Sides indéterminations existent dans le niveau dessiné (données incomplétes), elles vous seront signalées
dans le menu ANOMALIES qui apparaitra pour la circonstance.

Le menu ANOMALIES

Le menu ANOMALIES n'apparait que lorsque le niveau dessiné contient des anomalies (données incomplétes
ou non valides).

Dans ce cas le menu ANOMALIES vous permet de consulter la liste exhaustive des anomalies rencontrées,
classées par types d'éléments structuraux (murs, linteaux, etc..) : Pour chaque anomalie, le numéro de I'élément
indéterminé est écrit dans la liste.

Utilisation de la barre d’outils, de la souris et des touches du clavier

Avec les boutons de la barre d’outils vous pouvez modifier le cadrage du plan d'étage dessiné a I'écran : zoom
avant ou arriére, déplacement ou retour en vue d’ensemble.

Vous pouvez aussi utiliser la molette de la souris pour zoomer (faites rouler la molette) ou déplacer la vue
(appuyez sur la molette en déplagant la souris).

Pour changer de niveau d’étage, utilisez les boutons a fleche verticale de la barre d’outils.

Vous pouvez aussi utiliser le clavier : pour commander l'affichage du niveau immédiatement supérieur (ou
inférieur), appuyez sur la touche Fléche vers le haut (ou Fléche vers le bas) du clavier.

Pour commander l'affichage du dernier niveau (ou du premier), appuyez sur la touche « page suivante » (ou
« page précédente ») du clavier.

7.3. Le module graphigue « Caractéristiques mécaniques des murs »

Fonctionnement général du module
Les régles sont globalement les mémes que pour le module « Plans des étages ».

Affichage des hauteurs d’étages ou des « interfaces » (niveaux des planchers)

Les caractéristiques mécaniques des murs et des niveaux complets sont bien entendu constantes sur chaque
hauteur d’étage.

Mais il est important de s’intéresser aussi aux caractéristiques mécaniques des murs au niveau de chaque
plancher, la ou certains murs peuvent changer de section, voire méme apparaitre ou disparaitre. En effet, au
niveau des planchers, les sections résistantes des murs sont les « sections interfaces », c'est-a-dire les sections
qui correspondent aux parties de murs qui existent a la fois au-dessous et au-dessus du plancher.

Le menu Niveaux permet d’afficher au choix les caractéristiques des murs pour chaque hauteur d’étage et pour
chacun des niveaux interfaces, correspondant aux niveaux des planchers.

Fissuration des murs et minoration des inerties

Nous avons vu dans le § 5.11 que pour l'analyse modale et le calcul sismique élastigue du béatiment, la
fissuration du béton des sections des murs peut étre prise en compte de deux maniéres (EC8-1, 4.3.1(6)) :

+ Méthode simplifiée : abattement uniforme forfaitaire de 50% de la rigidité élastique a la flexion de toutes les
sections de murs. La rigidité d'effort normal n'est pas modifiée (EC8-1, 4.3.1(7)).

+ Méthode conseillée : application du coefficient d'abattement de 50% uniquement aux plans de
contreventement des sections de murs dont la contrainte en traction peut excéder fctm (calcul itératif). La
rigidité d'effort normal n'est pas modifiée.

Le module « Caractéristiques mécaniques des murs » permet d’afficher au choix les caractéristiques des
sections fissurées ou non fissurées. Le choix est fait en cochant ou non la premiére ligne du menu Affichage ou
en utilisant les touches « fleche & droite » ou « fleche & gauche » du clavier pour basculer d’'un mode d’affichage
a l'autre.

Si vous avez minoré volontairement les caractéristiques mécaniques de certaines parties de murs, le module
vous permettra d’afficher les inerties avec ou sans ces minorations imposées.
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Sl a été demandé que les caractéristiques mécaniques des murs soient réduites au voisinage des

changements de section des murs (voir le § 5.11), les parties de murs concernées sont signalées en violet
(pointillés violets pour une réduction de 50% et hachures violettes pour une réduction de 100%).

7.4. Le module graphique « Vues 3D du batiment »

Objet du module

Ce module permet d’afficher des vues 3D du batiment, ce qui présente au moins trois intéréts :
- vérifier la saisie des éléments structuraux et des planchers,

examiner visuellement des configurations complexes d’éléments structuraux en certains points du batiment
afin de mieux comprendre le fonctionnement du batiment en ces points,

utiliser des vues 3D du batiment pour illustrer les documents diffusés a I'extérieur.

Personnalisation du rendu des vues 3D affichées

A l'ouverture, le module affiche plein écran une vue en perspective de 'ensemble du batiment, montrant les
murs, les planchers, les poteaux et les linteaux.

Lorsque le pointeur de la souris survole un panneau de mur, une étiquette affiche dynamiquement plusieurs
informations relatives & ce panneau de mur : numéro du mur, type de béton, épaisseur, désignation de I'étage,
avec ses cotes altimétriques (pour désactiver ce comportement, décochez la ligne correspondante du menu
Affichage).

Le menu Affichage vous permet également de personnaliser le rendu : repérage (en gris) des parties de murs

désactivées pour le contreventement, affichage des couleurs des bétons, modification des couleurs par défaut
des éléments de structure, restriction de I'affichage a certains niveaux.

Les deux figures ci-dessous illustrent ces différentes possibilités :
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Vue 3D avec affichage des caractéristiques du Vue 3D des murs et des poteaux de certains étages,
panneau de mur situé sous la souris sans les planchers
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Manipulation du batiment avec la souris ou le clavier

En utilisant la souris (et sa molette) ou certaines touches du clavier, vous pouvez appliquer au batiment des
rotations, des translations ou des zooms (voir I'aide a la fin du menu Affichage).

Copie de lavue 3D en cours dans le presse-papier
Tapez CTRL+C sur le clavier pour copier la vue 3D en cours dans le presse-papier.

Vous pourrez ensuite la « coller » dans une application bureautique de votre choix, par exemple pour illustrer
un rapport ou une note de calcul.
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8. LE MENU TRAITEMENTS

8.1. Le menu Traitements : présentation générale

Ou trouve-t-on le menu Traitements ?
Ce menu est présent uniquement dans la page d’accueil du logiciel :

emples\Calcul sismique (pieux V2).dat

ul  Dessins du bdtiment  Traitements  Charges gravitaires Modes propres  Résultats du calcul sismique  Vérification des éléments structuraux T

~  Calcul de la descente de charges...

Calcul sismique et vérification des éléments structurau.., l}
Estimation de la part des éléments secondaires dans la rigidité totale..,
Export de résultats au format Excel...

Impression automatique des modules graphigues...

A quoi sert le menu Traitements ?

Il permet de lancer 'ensemble des traitements proposés par Epicentre :
* le calcul de descente de charges

» le calcul de contreventement (calcul statique ou calcul sismique dynamique selon la méthode de I'analyse
modale spectrale), suivi de la vérification des éléments structuraux (murs, pieux, poteaux)

» Estimation de la part de raideur latérale des éléments secondaires
« Export de certains résultats dans des fichiers Excel
* I'impression automatique paramétrée des modules graphiques (préparation de notes de calcul).

Commandes du menu Traitements

Le menu Traitements comporte les quatre commandes suivantes (ou des commandes de libellés similaires) :
» Calcul de la descente de charges...

» Calcul sismique et vérification des éléments structuraux...

+ Estimation de la part des éléments secondaires dans la rigidité totale...

» Exports de résultats aux format Excel...

* Impression automatique des modules graphiques...

Le libellé de la seconde commande varie selon vos choix : calcul statique ou calcul sismique.

Cette seconde commande est absente s’il n’est pas demandé de calcul de contreventement (pas de calcul
statique ni de calcul sismique dynamique).

La troisieme commande (part de raideur latérale des éléments secondaires) n’est présente qu’en cas de calcul
sismique.

Les deux dernieres commandes sont toujours présentes.

Signification de la désactivation des commandes du menu Traitements

Ces commandes sont désactivées (texte gris€) si aucun projet n'est ouvert ou s’il subsiste des données non
valides dans la description du projet.

En outre, la seconde commande reste grisée tant que la premiére n’a pas été activée (le calcul de descente de
charges doit se faire avant le calcul de contreventement et le ferraillage des murs).

Les traitements cochés ont été réalisés

Ceci est valable pour les deux premiéres lignes du menu : par exemple, dans la figure en haut de page, la
descente de charges est faite mais I'étape « calcul sismique + vérification des éléments structuraux » reste a
faire.
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Epicentre n’enregistre pas les résultats des traitements dans le fichier Projet

Il vous faut donc relancer les traitements (c’est trés rapide !) a chaque fois que vous chargez dans Epicentre un
projet que vous aviez déja calculé lors d’'une session de travail précédente.

Ce choix permet de conserver des fichiers projets trés peu volumineux, rapides a enregistrer ou a recharger et
qu'il est facile d’archiver ou de transmettre par courrier électronique.

8.2. Calcul de descente de charges

Le calcul est lancé par la premiére commande du menu Traitements.

Cette commande n’est accessible que si tous les planchers sont complétement décrits (la commande
« Plancher des étages » est cochée dans le menu Description du projet et tous les niveaux sont notés « (ok) »
dans le menu Niveaux du module de description des planchers).

Pendant le calcul, une fenétre d’information rappelle I'angle de diffusion des contraintes de descente de charges
appliqué et affiche une barre de progression, avec indication des étapes successives du calcul.

En fin de calcul, Epicentre affiche le dessin des efforts de descente de charges dans les porteurs verticaux.

Les autres modules de dessin du menu Charges gravitaires sont activées et vous permettent de visualiser a
I’écran les résultats du calcul de descente de charges sous différents aspects (voir le chapitre consacré au
menu Charges gravitaires).

8.3. Calcul statique ou sismique selon les Eurocodes

Ces calculs sont lancés par la seconde commande du menu Traitements.

Enregistrement préalable du fichier projet et choix du chemin de la note de calcul

Si au moment du lancement du calcul le projet comporte des modifications non enregistrées annoncées par la
mention « [projet modifié€] » placée dans la barre de titre en haut de I'écran, Epicentre vous demande
d’enregistrer le projet avant de procéder au calcul.

Une boite de dialogue vous demande ensuite le chemin de la note de calcul.

Etapes du traitement

En cas de calcul statique au vent, le traitement comporte trois étapes principales :

» le calcul statique proprement dit (construction de la matrice-transfert globale et inversion du systeme),
» I'écriture de la note de calcul qui rassemble tous les tableaux de résultats issus du calcul,

+ la vérification des éléments structuraux.

En cas de calcul sismique dynamique, le traitement comporte cinq étapes principales :

» l'analyse modale du batiment

+ le calcul sismique proprement dit (correspondant a la combinaison des calculs statiques modaux),

» le calcul éventuel de la composante sismique verticale, si la prise en compte de celle-ci a été demandée,
» I'écriture de la note de calcul qui rassemble tous les tableaux de résultats issus du calcul,

+ la vérification des éléments structuraux.

En cas de calcul sismique selon les Eurocodes, le traitement comporte quatre étapes principales :

» I'analyse modale du batiment, avec prise en compte de la fissuration des murs soit en une fois (méthode
simplifiée : abattement uniforme forfaitaire de 50% de la rigidité élastique a la flexion de toutes les sections
de murs), soit en plusieurs itérations (méthode conseillée : application du coefficient d'abattement de 50%
uniguement aux sections de murs dont la contrainte en traction peut excéder fctm pour le béton et 0 pour
la maconnerie : Epicentre enchaine plusieurs analyses modales complétes successives, jusqu’a ce que la
fissuration des murs soit stabilisée).

* le calcul sismique proprement dit (correspondant a la combinaison des calculs statiques modaux), en
utilisant le méme état de fissuration des murs que pour I'analyse modale,

» I'écriture de la note de calcul qui rassemble tous les tableaux de résultats issus du calcul,
» le dimensionnement du ferraillage des murs des murs en béton et la vérification des murs en magonnerie.

A la fin du traitement complet, la note de calcul correspondant au calcul statique ou sismique effectué est
appelée a I'écran
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En cas de calcul sismique selon les Eurocodes, les caractéristiques mécaniques des murs pour les calculs
élastiques peuvent intégrer, en plus de la fissuration, les deux options de calcul décrites au § 5.11 :
» prise en compte des déformations de cisaillement des murs par la méthode de l'inertie équivalente

* réduction de 50% ou 100% des caractéristiques mécaniques des parties de murs se trouvant en
avancée ou en surplomb a l'occasion d'un changement de section de mur

Si I'utilisateur a minoré les inerties de certaines sections de voiles, pour redistribuer les efforts entre
les voiles, 'analyse modale est menée avec les sections non minorées, les sections minorées n’étant prises
en compte qu’au stade du calcul sismique proprement dit, mené avec les chargements statiques équivalents
modaux issus de I'analyse modale.

8.4. L’outil d’export de résultats au format Excel

L’outil permet d’exporter de nombreux résultats au format Excel :

» efforts gravitaires et efforts de vent ou sismiques dans les murs, au niveau des fondations
« efforts verticaux dans les pieux (efforts gravitaires et efforts de vent ou sismiques)

+ efforts horizontaux dans les pieux (efforts de vent ou sismiques)

+ caractéristiques des poteaux

» efforts verticaux dans les poteaux (efforts gravitaires et efforts de vent ou sismiques)

D’autres exports de résultats pourront étre ajoutés a la demande des utilisateurs.

8.5. L’outil d’'impression automatique des modules graphiques

Objet de cet outil

On désigne par I'expression « modules graphiques » tous les modules d’Epicentre dessinant & I'écran des
représentations diverses du projet en cours ou présentant de maniére graphique les résultats des traitements
qui lui ont été appliqués.
Dans chaque module graphique, l'utilisateur peut imprimer les dessins obtenus, soit étage par étage soit en
bloc pour tous les étages. Les impressions peuvent étre dirigées vers une imprimante classique ou vers une
imprimante virtuelle pdf.

La préparation manuelle de toutes impressions destinées a étre intégrées dans une note de calcul s’avére vite
longue et fastidieuse.

L’outil d’impression automatique des modules graphiques permet de préparer rapidement puis de lancer une
tache d'impression automatique des dessins retenus par l'utilisateur (choix des modules graphiques et des
niveaux d’étages demandés).

Comment choisir les impressions demandées ?

Il suffit de cocher les modules pour lesquels des dessins sont demandés et de restreindre éventuellement
I'impression de ces modules a certains étages en cliquant dans la colonne de droite du tableau (appel d’'une
boite de dialogue qui permet de choisir les étages a imprimer).

La figure de la page suivante montre un exemple de paramétrage .

Paramétrage préalable de I’affichage des modules graphiques

En I'absence d’action spécifique de votre part, les impressions demandées seront effectuées avec les réglages
par défaut des modules graphiques.

Par exemple, une partie des modules graphiques disposent d’outils permettant de régler le facteur d’échelle de
certains éléments graphiques : taille des axes d’inerties, échelle des diagrammes de contraintes ou d’efforts
linéaires, etc. Une impression avec les valeurs par défaut de ces facteurs d’échelle donnera souvent des dessins
peu lisibles.

Pour que les impressions soient réalisées avec des facteurs d’échelle qui vous conviennent, il vous suffira
d’ouvrir les modules concernés avant de lancer I'impression automatique et de régler les facteurs d’échelle a
votre convenance, sans refermer les modules aprés réglage.

Le module d’impression appellera ainsi des modules déja ouverts et correctement réglés.

Avec la méme méthode (réglage préalable), vous pouvez régler finement I'affichage de chaque module (quels
éléments sont affichés ou masqués, quelle combinaison de charges, etc.)
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Exemple de paramétrage de I'outil d'impression automatique des modules graphiques :

Paramétrage de l'impression des modules graphigues

Cochez les modules graphigues a imprimer puis précisez les élages concerneés.
Utilisez une imprimante POF pour construire votre note de calcul au format POF.

Choix des impressions demandées

Iv Porteurs verticaux et linteaux (@ tous (.. étages sur 11
v Description détailée des planchers (itous (W 4 étages sur 11
[¥ Plans des étages (Citous (8 4 étages sur 11
v Caractéristigues mécanigues des murs (itous (W 4 étages sur 11
v Contribution des étages (itous (W 4 étages sur 11
v Diagrammes des charges dans les porteurs verticaux (tous (@ 4 étages sur 11
[~ Diagrammes des contraintes dans les porteurs verticaux (" ("
v Torseurs des charges par plans de contreventement (tous (@ 4 étages sur 11
[T Contraintes normales élastigues dans les murs (" ("
[T Cizailement élastique théorigue dans les murs ] O
[ Cisaillement conventionnel dans les murs ) (.
v Armatures verticales de flexion composée () tous (8 4 étages sur 11
v ‘erification des zones de béton comprimé (itous (W 4 étages sur 11
Iv Armatures horizontales de cizaillement (O tous (@ 4 étages sur 11
[~ Armatures verticales de couture (. )
Aide. . Chot: de lNimprimante. .. Fermer

Choix de I'imprimante : intérét des imprimantes virtuelles pdf

Si une imprimante virtuelle pdf a été installée sur votre PC, elle vous sera proposée dans la liste des imprimantes
disponibles appelée par le bouton « Choix de I'imprimante... » situé en bas a gauche de la feuille.

Si vous choisissez une imprimante pdf, tous les dessins demandés seront rassemblés dans un fichier pdf
unique, dont le nom et le chemin vous seront demandés en début de traitement.

Vous pourrez ensuite fusionner ce fichier pdf avec le fichier pdf de votre note de calcul, en utilisant un logiciel
gratuit (ou payant !) disponible sur Internet.

L’outil d’'impression automatique ne concerne pas les dessins en 3D

En effet, les dessins en 3D du batiment nécessitent une mise en page manuelle avant I'impression, pour régler
le point de vue, I'orientation, les couleurs, etc.

Il en est de méme pour les visualisations en 3D des modes propres.

Il vous appartient donc de préparer vous-méme des copies d’écran des vues 3D qui vous conviennent (copier
la vue 3D en cours en tapant CTRL+C au clavier).

Les vues copiées pourront étre intégrées dans des fichiers pdf de différentes maniéres (par exemple, copiez-
les dans un document Word, ajoutez des légendes, réglez la mise en page et enregistrez le fichier aux formats
Word et pdf).
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9. LE MENU CHARGES GRAVITAIRES

Ce chapitre donne quelques indications sur la maniére dont sont menées les descentes de charges d’Epicentre
et sur les exploitations auxquelles elles peuvent donner lieu.

Il est recommandé de le lire aprés un premier calcul, tout en manipulant a I'’écran les outils de visualisation du
menu Charges gravitaires d’Epicentre.

9.1. Le menu Charges gravitaires : présentation générale

Ou trouve-t-on le menu Charges gravitaires ?
Ce menu est présent dans toutes les barres de menus du logiciel :

patiment Traiternents Charges gravitaires Modes propres  Résultats du calcul sismigque  Vérification des éléments structuraux  Motes de calcu

Contribution des étages... k

Diagrammes des charges gravitaires dans les porteurs verticaux...

Diagrammes des contraintes gravitaires dans les porteurs verticaux...

Torseurs des charges gravitaires par plans de contreventement...

A quoi sert le menu Charges gravitaires ?
Ce menu est présent dans les six environnements de travail.
Il vous permet de visualiser a I'écran divers éléments relatifs a la descente de charges.

Les commandes du menu Charges gravitaires

Contribution des &tages... .....ccccovvviieiriiii e Pour afficher & I'écran (et pour imprimer) la
contribution de chaque étage a la descente de
charges (charges apportées par I'étage)

Diagrammes des charges dans les porteurs verticaux... ...... Diagrammes des efforts de descente de charges
dans les murs et les poteaux

Diagrammes des contraintes dans les porteurs verticaux... .. Diagrammes des contraintes de descente de
charges dans les murs et les poteaux

Torseurs des charges par plans de contreventement... ........ Ce sont les torseurs de descente de charges
(M,N) utilisés pour le dimensionnement des
ferraillages dans chaque plan de
contreventement des murs.

Contenu de la barre de titre dans les modules du menu Charges gravitaires

Lorsque vous étes dans un des modules du menu Charges gravitaires, la barre de titre de I'application située le
long du bord supérieur de I'écran rappelle clairement le contenu de l'affichage présenté : cote du niveau, nature
de l'affichage, unités d’efforts ou de contraintes, combinaison G + Q affichée, prise en compte ou non du poids
propre des murs, etc..
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9.2. Les étapes d’un calcul de descente de charges

Les étapes d'une descente de charges par Epicentre sont trés classiques et correspondent a I'approche
« traditionnelle » des projeteurs en béton armé :

1) le calcul de descente de charges s’appuie au départ sur une description détaillée des planchers d’étages
(voir 'annexe 2) et des porteurs verticaux (murs, appuis entre murs, poteaux : voir 'annexe 1).

2) & partir de la description de chaque plancher, Epicentre détermine les diagrammes des charges en
périphérie des dalles, selon un pas de 10 cm (ce pas de 10 cm sera conservé par la suite pour 'ensemble
des opérations d’affectation ou de transfert de charges entre éléments structuraux).

3) ces charges élémentaires issues des dalles sont reprises par les poutres, les murs en porte-a-faux ou les
porteurs verticaux du plancher (avec application le cas échéant des majorations d’appui liées aux dalles
continues).

4) les charges élémentaires affectées a des poutres ou des murs en porte-a-faux sont conduites par Epicentre
vers les porteurs verticaux de ces éléments (les algorithmes correspondants tiennent compte des
majorations de réactions d’appui éventuellement nécessaires).

5) les réactions d’appui des poutres et des murs en porte-a-faux sont réparties sur leurs emprises d’appui
avant d'étre affectées aux murs qui les recgoivent.

6) le poids propre des murs et des poteaux est calculé pour chaque hauteur d’étage.

7) la descente de charges proprement dite correspond au cumul de ces différentes charges, depuis le haut du
batiment jusqu’au niveau de fondation, avec prise en compte de 'angle de diffusion des contraintes qui a
été demandé.

8) Epicentre sait traiter les reports de charges correspondant & des murs suspendus (charges « remontées »
vers les niveaux supérieurs) ou a des murs portés par des poutres et/ou des planchers qui reportent les
charges de ces murs vers les murs voisins (cf. explications des § 16 a 19 de I'annexe 2).

9.3. Le module « Contribution des étages »

Objet du module

Comme son nom I'indique, ce module permet de visualiser et d’analyser en détail les charges apportées par un
étage donné (plancher + murs et poteaux de la hauteur d’étage en cours).

Ce module est accessible méme si la descente de charges n’a pas encore été réalisée : les niveaux dont le
plancher a été entierement décrit afficheront des diagrammes de charges, ceux dont les planchers sont en cours
n’afficheront que la structure porteuse, avec un message indiquant que le plancher du niveau est a décrire.

Deux types d’affichage pour deux type de diagrammes

- o X

[N EPICENTRE 1
o uc Ecan Aide

Crarges o perpine s dales (Wum) <] [Sam & pos rapre des murs ot pteau ae feage (PP) <]

i E |

La copie d‘écran ci-dessus correspond au premier type d’affichage : charges en périphérie des dalles (voir le
choix de la premiére liste déroulante a droite de la barre d’outils). Les diagrammes montrent comment les
charges appliquées sur les dalles sont ramenées en périphérie de celles-ci, en fonction des sens porteurs et
des lignes de rupture qui ont été saisis (voir 'annexe 2 au présent document).

Ce traitement correspond aux étapes 2 et 3 du processus décrit au paragraphe 9.2 en haut de cette page.

NB : la seconde liste déroulante a droite de la barre d’outils indique que les charges permanentes correspondant
aux murs et aux poteaux de I'étage ne sont pas prises en compte dans I'affichage proposé.
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La copie d’écran ci-dessus montre le deuxiéme type d’affichage : charges sur les porteurs verticaux (voir le
choix de la premiére liste déroulante a droite de la barre d’outils). Les diagrammes montrent comment les
charges en périphérie des dalles sont ramenées vers les porteurs verticaux de I'étage en dessous par les
poutres ou les voiles en porte-a-faux : ces charges sont réparties sur les appuis des poutres ou des murs en
porte-a-faux (dessinés en bleu).

Ce traitement correspond aux étapes 4 a 6 du processus décrit au paragraphe 9.2 en haut de cette page.

NB : les murs 9 et 10 situés & gauche du dessin sont portés a ce niveau (2 zones portées coloriées en jaune).
Le logiciel affiche les efforts de descente de charges au droit de ces zones portées ainsi que les efforts dans
les appuis associés sur les voiles 3 et 6 (reliés par des segments orange). L’effet de ces efforts au niveau des
appuis sur les voiles 3 et 6 apparait clairement dans les diagrammes (sauts d’efforts sur les zones d’appui).

En utilisant les boutons Fleche droite et Fléeche gauche du clavier, vous pouvez basculer instantanément
entre les deux types de diagrammes.

De nombreuses combinaisons de charges

Avec le menu Charges ou avec la seconde liste déroulante a droite de la barre d’outils, vous pouvez choisir
parmi plusieurs combinaisons G + Q + N, avec ou sans poids propre des murs.

Il vous est ainsi facile d’analyser la répartition des charges et la part représentée par les charges permanentes
et/ou d’exploitation des dalles et celle du poids propre des murs.

Vous pouvez aussi analyser les charges portées par les poutres et |la valeur des réactions d’appui.
Interrogation de la valeur locale des charges avec le pointeur de la souris

La valeur locale des charges s’affiche a proximité du pointeur de la souris si vous placez celui-ci a la base des
diagrammes de charges.

9.4. Le module « Diagrammes des charges dans les porteurs verticaux »

Objet du module

Ce module permet de visualiser et d’analyser en détail les efforts de descente de charges dans les murs et les
poteaux.

Accessibilité du module

Ce module n’est accessible que si tous les planchers sont complétement décrits (la commande « Plancher des
étages » est cochée dans le menu Description du projet et tous les niveaux sont notés (ok) dans le menu
Niveaux du module de description des planchers).

Raccourci : pour lancer le calcul de descente de charges, vous pouvez appeler ce module (ou celui relatif aux
contraintes dans les porteurs verticaux) plutét que de lancer la commande « Calcul de la descente de
charges... » dans le menu Traitements.
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Deux types d’affichage : au-dessus et au-dessous du plancher

Vous pouvez basculer instantanément entre les deux types de diagrammes en utilisant la liste déroulante a
droite de la barre d’outils ou les boutons Fléche droite et Fleche gauche du clavier.

Le dessin ci-dessous présente les efforts juste au-dessus du plancher du niveau en cours (il fait apparaitre, par
exemple, les efforts affectés aux murs portés ou en porte-a-faux) :
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Le logiciel écrit les efforts normaux résultants dans chaque panneau de mur et dans tous les poteaux.

Il présente également la description détaillée du plancher du niveau en cours (sens de portée et chargement
des dalles, poutres porteuses, etc.) pour replacer les murs dans leur contexte de descente de charges

Le dessin ci-dessous présente les efforts juste au-dessous du plancher du niveau (ils font apparaitre les efforts
au droit des appuis des poutres (surcroit d’efforts dans les diagrammes au droit des appuis)) et au droit des
appuis sur les murs 3 et 6 recevant le report des charges des murs portés 9 et 10 (surcroit d’efforts dans les
diagrammes au droit des appuis et écriture des efforts concernés).
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De nombreuses combinaisons de charges

Avec le menu Efforts ou avec la seconde liste déroulante a droite de la barre d’outils, vous pouvez choisir parmi
plusieurs combinaisons G + Q + N, avec ou sans poids propre des murs.

Il vous est ainsi facile d’analyser la répartition des charges et la part représentée par les charges permanentes
et/ou d’exploitation des dalles et celle du poids propre des murs.

Facteur d'échelle des efforts ou des contraintes

L'échelle de représentation des efforts linéaires est réglée a partir de la commande Facteur d'échelle des
efforts... située a la fin du menu Efforts. Vous pouvez aussi incrémenter ou décrémenter le facteur d'échelle
directement a partir de la barre d'outils, en cliquant sur I'un des boutons prévus a cet effet (dessins d’un
diagramme avec fleches vers le haut ou vers le bas).

Interrogation de la valeur locale des charges avec le pointeur de la souris

La valeur locale des charges s’affiche a proximité du pointeur de la souris si vous placez celui-ci a la base des
diagrammes d’efforts.

66



Chapitre 9 : le menu Charges gravitaires

Remarques sur la diffusion des contraintes
La diffusion des contraintes a pour effet de répartir et d’égaliser les charges au sein des sections de murs.

De ce fait le centre de gravité des charges appliquées dans les étages est déplacé a mesure qu'elles
descendent : une charge appliquée de maniére excentrée sur un mur au 5°™¢ étage se retrouve quasi-centrée
au rez-de-chaussée. Le moment de renversement d a cette charge est donc perdu en pied de mur.

En pratique, ceci n'est pas trés génant pour des batiments courants : en effet, ce moment serait de toute fagon
en grande partie absorbé par un travail en buton des planchers bordant le mur (effet drapeau). Et 'analyse
rigoureuse de ces phénomeénes par le calcul est impossible (effets de fluage, prise en compte des étaiements
en phase de travaux, etc.).

Le paragraphe suivant montre qu’une solution satisfaisante a ce probleme peut étre apportée par la prise en
compte d’angles de diffusions différents selon les calculs que I'on fait.

Importance du choix de I’angle de diffusion des contraintes

Le calcul de descente de charges peut étre conduit avec 3 valeurs possibles pour I'angle de diffusion des
contraintes (voir le paragraphe 5.23 sur les parametres de la descente de charges) :

» 0 (les efforts appliqués aux murs descendent verticalement, sans diffusion)

» 1 pour 3 (valeur prévue par le DTU 23.1 pour la diffusion des contraintes dans les murs non armés)

» 2 pour 3 (valeur prévue par le DTU 23.1 pour la diffusion des contraintes dans les murs armés)

Il peut étre judicieux de mener des calculs successifs différents en faisant varier I'angle de diffusion des
contraintes.

Par exemple, le dimensionnement des fondations et la vérification des murs au repos (sans séisme) pourrait
plutdt se faire avec un angle de diffusion de 1 ou 2 pour 3 : on peut en effet considérer que dans ce casily a
bien diffusion, en particulier par suite du fluage sous charges de longue durée.

Par contre, le dimensionnement des aciers des murs sous sollicitation sismique pourrait plutét se faire en
supposant qu'il n’y a pas diffusion : en cas de soulévement, en particulier, il est important de respecter le point
d’application des charges mobilisées dans les étages supérieurs.

Cas des murs suspendus

Les murs suspendus ont leur partie inférieure suspendue, sur un ou plusieurs étages, a un niveau supérieur
(les charges ainsi « remontées » sont ensuite reportées sur les murs voisins, a I'étage de reprise).

Les diagrammes de charges linéaires ne sont pas dessinés dans les parties suspendues des murs. Seules sont
écrites les valeurs cumulées des charges «remontées », pour chaque panneau des sections de murs
concernées.

9.5. Le module « Diagrammes des contraintes dans les porteurs verticaux »

Ce module est tres semblable au précédent, qui montre les efforts, alors que celui-ci visualise les diagrammes
de contraintes.

9.6. Le module « Torseurs des charges par plans de contreventement »

Objet du module

Ce module permet de visualiser les torseurs de descente de charges (M, N) dans chaque plan de
contreventement des sections de murs. Ce sont ces torseurs qui sont utilisées lors du dimensionnement des
ferraillages, en combinaison avec les efforts générés par les sollicitations extérieures de vent ou de séisme.

Un plan de contreventement est un ensemble de segments successifs d’'une section, assemblés de maniére
rectiligne (ou quasi-rectiligne : Epicentre admet les défauts d’alignement inférieurs a 5 degrés) et fonctionnant
ensemble en flexion composée lorsque le mur est soumis a des actions horizontales. Un mur en L, par exemple,
posséde 2 plans de contreventement, un mur en U possede 3 plans de contreventement.

Deux types d’affichage : au-dessus et au-dessous du plancher

Comme dans les deux modules précédents, vous pouvez basculer instantanément entre les deux types de
diagrammes en utilisant la liste déroulante a droite de la barre d’outils ou les boutons Fleche droite et Fléche
gauche du clavier.
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Les deux dessin ci-dessous présentent les torseurs de descente de charges (M, N) dans les plans de
contreventement des murs, juste au-dessus et juste au-dessous du plancher du niveau en cours :
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Signe des moments

Chaque plan de contreventement est « orienté » par un trait tireté dessiné sur une des deux demi-longueurs du
panneau : les moments de descente de charges positifs compriment la demi-longueur de panneau repérée par
le trait tireté.

De nombreuses combinaisons de charges

Avec le menu Efforts ou avec la seconde liste déroulante a droite de la barre d’outils, vous pouvez choisir parmi
plusieurs combinaisons G + Q + N, avec ou sans poids propre des murs.

Cas des murs suspendus

Epicentre ne tient pas compte des éventuelles parties de murs suspendues lors du calcul de contreventement
du batiment (calcul élastique du batiment, sous les sollicitations extérieures de vent ou de séisme).

En effet, ces parties de murs majoritairement tendues travaillent tres mal en flexion : elles seront donc a priori
uniquement ferraillées pour remonter les charges mais pas pour résister au vent ou aux séismes.

Par conséquent, Epicentre ne calculera pas les éléments de ferraillage des sections de murs suspendues.
De ce fait, les torseurs de descente de charges ne sont pas donnés pour ces sections.
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10. LE MENU MODES PROPRES

10.1. Le menu Modes propres : présentation générale

Ou trouve-t-on le menu Modes propres ?

Ce menu est présent dans toutes les barres de menus du logiciel (sauf si le projet en cours est analysé en mode
« calcul statique ») :

Traitements Charges gravitaires Modes propres  Résultats du calcul sismigue  VErification des éléments structy

Visualisation 3D dynamique des modes propres... L}

La ligne « Représentation 3D dynamique des modes propres » est grisée (désactivée) tant que I'analyse modale
du projet n’a pas été effectuée.

A quoi sert le menu Modes propres ?

Il permet d’appeler le module de visualisation 3D dynamique des divers modes propres de vibration du batiment,
issus de I'analyse modale.

Comment retourner dans un autre environnement de travail ?

Vous disposez de plusieurs possibilités :

* le menu Fenétre, qui vous présente trois options : fermer la fenétre affichée, retourner a la page d’accueil
ou quitter Epicentre

» les autres menus qui vous permettent d'entrer directement dans I'environnement de travail proposé.
+ enfin, le menu Ecran, qui vous permet de revenir dans un des environnements de travail déja ouverts.

10.2. Le module « Représentation 3D dynamique des modes propres »

Objet du module

Ce module permet de visualiser des représentations 3D dynamiques des modes propres de vibration du

batiment, ce qui présente au moins trois intéréts :

- vous pourrez analyser visuelle des divers modes propres du béatiment afin de mieux comprendre le
fonctionnement dynamique global du batiment pendant un séisme, en torsion et en flexion. Vous pourrez
en particulier apprécier visuellement la part de torsion et la part de flexion de chaque mode (cette répartition
entre torsion et flexion d’ensemble est évaluée quantitativement, sous forme de pourcentages de répartition,
par les facteurs de direction modale : voir le 8 A3.5)

- Vous pourrez aussi vous intéresser aux déformations et déplacements locaux dans des zones du batiment
particulierement sollicitées du fait de dispositions défavorables de certains éléments de structure.

- vous pourrez enfin copier-coller des vues 3D des déformées modales des principaux modes propres pour
illustrer des documents diffusés a I'extérieur

Choix du mode propre représenté
A l'ouverture, le module affiche une vue en perspective du batiment vibrant selon le premier mode propre.
Vous pouvez changer de mode propre en choisissant dans la liste déroulante de la barre d’outils.

69



Logiciel EPICENTRE Version 19

Réglage de 'amplitude des mouvements

Par défaut, 'amplitude de la déformée modale de chaque mode propre est réglée pour présenter a I'écran des
mouvements modérées.

Vous pouvez augmenter 'amplitude de ces mouvements en double-cliquant en un point quelconque de I'écran
(appuyez en méme temps sur la touche Majuscule du clavier pour diminuer I'amplitude des mouvements).

NB : tous les modes vibrent a I'écran avec la méme fréquence (les périodes des modes propres ne sont pas
respectées car elles sont généralement beaucoup trop courtes pour autoriser une visualisation correcte des
mouvements).

Les figures ci-dessous montrent un batiment vibrant selon ses deux premiers modes propres :

Personnalisation du rendu des vues 3D affichées

Le menu Affichage vous permet de personnaliser le rendu : repérage (en gris) des parties de murs désactivées
pour le contreventement, affichage des couleurs des bétons, modification des couleurs par défaut des éléments
de structure, restriction de I'affichage a certains niveaux.

Manipulation du batiment avec la souris ou le clavier

En utilisant la souris (et sa molette) ou certaines touches du clavier, vous pouvez appliquer au batiment des
rotations, des translations ou des zooms (voir I'aide a la fin du menu Affichage).

Copie de lavue 3D en cours dans le presse-papier
Tapez CTRL+C sur le clavier pour copier la vue 3D en cours dans le presse-papier.

Vous pourrez ensuite la « coller » dans une application bureautique de votre choix, par exemple pour illustrer
un rapport ou une note de calcul.

Comment retourner dans un autre environnement de travail ?

Vous disposez de plusieurs possibilités :

+ le menu Fenétre, qui vous présente trois options : fermer la fenétre affichée, retourner a la page d’accueil
ou quitter Epicentre

» les autres menus qui vous permettent d'entrer directement dans I'environnement de travail proposé.
+ enfin, le menu Ecran, qui vous permet de revenir dans un des environnements de travail déja ouverts.
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11. LE MENU RESULTATS DU CALCUL STATIQUE / CALCUL
SISMIQUE

11.1. Présentation du menu Résultats du calcul statique / calcul sismique

Pourquoi deux menus Résultats du calcul statique / calcul sismique ?

Epicentre permet de mener deux types de calcul de contreventement sur les batiments traités :
» des calculs statiques, a partir de chargements statiques équivalents représentant I'action du vent
» des calculs sismiques dynamiques, en utilisant la méthode de I'analyse modale spectrale

Dans les deux cas, les calculs sont menés en supposant que la structure est parfaitement élastique, comme le
prévoient les réglements.

Les deux menus Résultats du calcul statique / calcul sismique ont pour objet de présenter de maniére graphique
divers types de contraintes élastiques issues de ces calculs de contreventement pour les sections de murs :
+ contraintes normales

« contraintes de cisaillement théoriques, obtenues par application directe des formules de résistance des
matériaux

» contraintes de cisaillement conventionnelles (les précédentes, lissées par panneaux de murs)

Dessins du batiment  Charges gravitaires Meodes propres  Résultats du calcul sismique  Vérification des éléments structuraux  Ecran  Aide

||E|><| M|M_’|ﬂ:3| A| &'| A| v| E“a Contraintes normales élastiques dans les murs...

Cisaillement élastique théorique dans les murs...

Cisaillement conventionnel dans les murs...

Bien entendu, le nom de menu affiché par Epicentre est celui qui correspond au type de calcul de
contreventement en cours : « calcul statique » ou « calcul sismique »

Ou trouve-t-on le menu Résultats du calcul statique / calcul sismique ?

Ce menu est présent dans toutes les barres de menus du logiciel, avec le libellé qui correspond au type de
calcul en cours, statique ou sismique.

Combinaison avec les contraintes normales de descente de charges

Le module d’affichage des contraintes normales élastiques permet aussi d’afficher les contraintes normales
dues a la descente de charges et de les combiner avec les contraintes normales issues au calcul élastique, ce
qui permet de repérer les parties de murs les plus comprimées et les zones mises en traction.

Les contraintes normales de descente de charges présentées sont les contraintes « linéarisées », obtenues a
partir des torseurs de descente de charges (M, N) correspondant a la résultante, pour chaque plan de
contreventement, des diagrammes de descente de charges au pas de 10 cm issus du calcul de descente de
charges général.

Utilité du menu Résultats du calcul statique / Calcul sismique

Les trois modules d’affichage des contraintes proposés par le menu Résultats du calcul statique / calcul
sismique sont trés utiles pour analyser visuellement a I'écran le fonctionnement d’'un batiment soumis a un
chargement statique ou a un calcul sismique dynamique.

Par exemple, en utilisant les touches Fleche vers le haut et Fléche vers le bas du clavier, vous faites se succéder
trés rapidement a I'écran les diagrammes de contraintes dans les murs, ce qui vous permet de repérer les murs
trés sollicités et ceux qui travaillent peu, et d’'analyser les reports d’efforts de part et d’autre d’un niveau
présentant des changements notables des sections de murs.

De méme, les touches Fléche droite et Fleche gauche vous permettent de permuter instantanément les
chargements statiques ou les directions sismiques de calcul, ce qui vous permet d’analyser d’'un coup d'ceil le
fonctionnement du batiment sous ces différentes sollicitations.
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Quand les commandes du menu sont-elles grisées ?

Les commandes du menu Résultats du calcul statique / calcul sismique sont désactivées (couleur grisée) tant
qu'un calcul n'a pas été lancé sur le projet en cours.

Aprés un calcul, elles restent actives et disponibles sauf si les données du projet sont modifiées : relancez alors
le calcul pour les rendre de nouveau accessibles.

Etat de la barre de titre associée au menu Résultats du calcul statique / calcul
sismique

Lorsque vous étes dans I'un des modules de I'environnement Calcul statique / Calcul sismique, la barre de titre

de l'application située le long du bord supérieur de I'écran rappelle clairement le contenu de l'affichage présenté,
avec les unités utilisées. Par exemple :

Niveau 5.95 m (2¢™e étage) : contraintes normales élastiques (bars), chargement statique 1
Niveau 13.50 m (5é™e étage) : contraintes normales élastiques (MPa), direction sismique n°2
Niveau 2.70 m (1°" étage) : cisaillement conventionnel (MPa), combinaison de Newmark

Comment retourner dans un autre environnement de travail ?
Vous disposez de plusieurs possibilités.

* le menu Fenétre, qui vous présente trois options : fermer cette fenétre de dessin, retour a la page d’'accueil
d’Epicentre ou quitter Epicentre

les autres menus qui vous permettent d'entrer directement dans |'environnement de travail proposé.
le menu Ecran, qui permet de revenir dans I'un des environnements de travail déja ouverts.

11.2. Les modules graphiques du menu en cas de calcul statique

Module graphique « Contraintes normales élastiques dans les murs... »
Ce module permet de visualiser :

» les contraintes normales correspondant a chaque chargement statique appliqué au batiment (contraintes
algébriques, négatives ou positives)

les contraintes normales linéarisées issues du calcul de descente de charges, au-dessus du plancher

les enveloppes des maximums ou des minimums pour 'ensemble des cas de charge (valeurs négatives ou
positives)

|

Facteur d échelle des contraintes. r
|

("x,m

Contraintes normales issues d’un calcul statique (chargement n°1)

Signe des contraintes normales

Les diagrammes présentent les valeurs algébriques (positives ou négatives) correspondant a chaque
chargement mais sont a interpréter avec les deux signes : le batiment présentant un mouvement de
balancement, il faut aussi considérer les contraintes de signe opposé a celui directement issu du calcul.
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Vous pouvez inverser a I'écran un diagramme de contraintes statiques en utilisant la touche TAB du clavier
(deux fleches inversées, en haut a gauche du clavier).

Vous pouvez aussi commander un affichage en valeurs absolues en cochant I'option « Diagrammes en
valeurs absolues » qui apparait en partie basse du menu.

Affichage des contraintes et raccourcis clavier

Dans le menu Contraintes ou dans la liste déroulante placée a droite de la barre d’outils, cliquez sur le type de
contraintes choisi : le dessin correspondant s'affiche a I'écran et la barre de titre de I'application située le long
du bord supérieur de I'écran indique clairement le contenu de l'affichage présenté, avec les unités utilisées.

Dans le menu Contraintes, une coche est placée sur le type de contraintes qui vient d'étre dessiné.

Vous pouvez aussi utiliser les boutons Fleche droite, Fleche gauche et TAB (tabulation) du clavier pour afficher
alternativement différentes catégories de contraintes (voir les messages explicatifs a droite de la barre d’outils).

Facteur d'échelle des contraintes

L'échelle de représentation des contraintes est réglée a partir de la commande « Facteur d'échelle des
contraintes » située a la fin du menu Contraintes. Vous pouvez aussi incrémenter ou décrémenter le facteur
d'échelle directement a partir de la barre d'outils, en cliquant sur I'un des boutons prévus a cet effet (dessin d’'un
diagramme avec fléeches vers le haut ou vers le bas).

Module graphique « Cisaillement élastique théorique dans les murs... »

Ce module permet de visualiser :

+ les contraintes élastiques « théoriques » de cisaillement dues a chacun des cas de charge

» I'enveloppe de ces contraintes pour tous les cas de charge

L’expression contraintes élastiques de cisaillement « théorique » désigne les contraintes issues d’un calcul

classique de résistance des matériaux appligué a la section de mur, sur la base des caractéristiques
mécaniques classiques de cette section de mur (coordonnées du centre de gravité, moments statiques, etc.).

[EI EPICENTRE 19.1.0 - Houteur d étage au-dessus de Ter étage : 2.70 m: cisaillement théorique (MPa), enveloppe des chargements
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Hone  Chargementstatiquen” | | | | 5| | S| B Aicches drite o gavche pour bassuerente es iypes de ciagrammes Enveloppe df

Chargement statique n° 2

~ Enveloppe des chargements N — _

Facteur d échelle des contraintes..

P2

* Il

Contraintes de cisaillement théorique issues d’un calcul statique (enveloppe des chargements)

Signe des contraintes de cisaillement
Les contraintes de cisaillement sont toutes données en valeur absolue (c’est a dire, en fait, sans signe).

Affichage des contraintes et raccourcis clavier

Utilisez le menu Contraintes ou la liste déroulante placée a droite de la barre d’outils ou les boutons Fléche
droite, Fleche gauche du clavier pour afficher alternativement différentes catégories de contraintes (voir les
messages explicatifs a droite de la barre d’outils).
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Module graphique « Cisaillement conventionnel dans les murs... »

Ce module permet de visualiser :
+ les contraintes élastiques de cisaillement conventionnel dues a chacun des cas de charge
» I'enveloppe de ces contraintes pour tous les cas de charge

Les contraintes de cisaillement conventionnel sont bien entendu les contraintes théoriques lissées sur les
panneaux de murs.

11.3. Les modules graphiques du menu en cas de calcul sismique

Module graphique « Contraintes normales élastiques dans les murs... »

Ce module permet de visualiser :

+ les contraintes relatives & I'une ou l'autre des deux directions sismiques de calcul (sans signe)

+ les contraintes correspondant & la combinaison de Newmark, sans signe (EC8-1, 4.3.3.5.1)

» les contraintes linéarisées issues du calcul de descente de charges, au-dessus du plancher

+ les contraintes maximum (descente de charge + combinaison de Newmark des contraintes élastiques
calculées)

* les contraintes minimum (descente de charge - combinaison de Newmark des contraintes élastiques
calculées)

Il EPICENTRE 19.1.a - Niveau =270 m (Ter étage} : contraintes normales élastiques (MPa), combinaison de Newmark - o x
Fenétre  Cont

e Affichage Niveaux Dessins du bitiment Descente de Charges Mo,

£+l slsisl

e Elastique sont réduites de 50% al

[ombinsison & Nevmars =

pour une réduction de 100%, cad une désactivation compléte)

um (DC + Newmark)
um (DC - Newmark)

B R ot

By

" 0

Contraintes normales de Newmark issues d’un calcul sismique élastique (combinaison de Newmark)

Signe des contraintes normales

En cas de calcul sismique, les valeurs des contraintes normales sismiques sont sans signe car issues de
moyennes quadratiques (racine carrée de la somme de carrés).

C'est le cas par exemple des contraintes relatives a chacune des deux directions sismiques de calcul : ces
moyennes quadratiques correspondent a la valeur maximale statistiquement probable pouvant étre
atteinte lors du séisme de calcul, pour chacune des deux directions sismiques de calcul, les maximums
relatifs & chaque mode ne se produisant pas simultanément.

Les contraintes correspondant a la combinaison de Newmark (*) représentent les valeurs maximales
pouvant étre atteintes lors du séisme de calcul, en combinant les effets des composantes sismiques
selon les deux directions sismiques de calcul.

(*) Combinaison de Newmark = max (DS1 + 0.30 DSz, 0.30 DS1 + DS2), DSi étant la contrainte due a la direction
sismique de calcul i.

Le batiment réagissant par un mouvement de balancement alterné, ces contraintes doivent étre exploitées avec
les deux signes possibles.
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Chapitre 11 : le menu Résultats du calcul statique / calcul sismique

Choix des contraintes affichées et raccourcis clavier

Dans le menu Contraintes ou dans la liste déroulante située a droite de la barre d’outils, cliquez sur le type de
contraintes choisi : le dessin correspondant s'affiche immédiatement a I'écran et la barre de titre de I'application
située le long du bord supérieur de I'écran indique clairement le contenu de I'affichage présenté, avec les unités
utilisées.

Dans le menu Contraintes, une coche est placée sur le type de contraintes dessiné.

Vous pouvez aussi utiliser les boutons Fléeche droite, Fleche gauche du clavier pour afficher
alternativement les différentes catégories de contraintes (voir les messages explicatifs a droite de la barre
d’outils).

Module graphique « Cisaillement élastique théorique dans les murs... »

Ce module permet de visualiser :

» les contraintes de cisaillement théorique relatives a I'une ou l'autre des deux directions sismiques de calcul
(sans signe)

» les contraintes de cisaillement théorique correspondant & la combinaison de Newmark (EC8-1, 4.3.3.5.1)
L’expression contraintes élastiques de cisaillement « théorique » désigne les contraintes issues d’un calcul

classique de résistance des matériaux appliqué a la section de mur, sur la base des caractéristiques
mécaniques classiques de cette section de mur (coordonnées du centre de gravité, moments statiques, etc.).

P1

Contraintes de cisaillement théorique issues d’un calcul sismique élastique (combinaison de Newmark)

Affichage des contraintes et raccourcis clavier

Utilisez le menu Contraintes ou la liste déroulante placée a droite de la barre d’outils ou les boutons Fléche
droite, Fleche gauche du clavier pour afficher alternativement différentes catégories de contraintes (voir les
messages explicatifs a droite de la barre d’outils).

Module graphique « Cisaillement conventionnel dans les murs... »

Ce module permet de visualiser :

+ les contraintes élastiques de cisaillement conventionnel dues a chacune des deux directions sismiques de
calcul (sans signe)

» les contraintes de cisaillement conventionnel correspondant a la combinaison de Newmark, sans signe
(EC8-1, 4.3.35.1)

Les contraintes de cisaillement conventionnel sont bien entendu les contraintes théoriques lissées sur les
panneaux de murs.
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Fenétre Contraintes Affichage Niveaux Dessins du bitiment Charges gravitaires Modes propres  Résultats du calcul sismique  Vérification des éléments structuraux  Ecran  Aide
[%= Direction sismique n®1 || B B ] e e e o Combinaison e Newmark ~.
— Direction sismique n°2
«  Combinaisan de Newmark
Facteur d échelle des contraintes. k
3|
9 e
F12
1
12
1848
P1
B F2-2 &
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o
e e

Contraintes de cisaillement conventionnel issues d’un calcul sismique élastique (combinaison de Newmark)
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12. LE MENU VERIFICATION DES ELEMENTS STRUCTURAUX

Ou trouve-t-on le menu Vérification des éléments structuraux ?
Ce menu est présent dans toutes les barres de menus du logiciel.

Les différents sous-menus du menu Vérification des éléments structuraux
Le menu présente les sous-menus de vérification des murs, des pieux et des poteaux.

Le nombre de sous-menus de vérification des murs dépend du type de calcul (calcul statique au vent ou calcul
sismique) et leurs libellés dépend des types de matériaux affectés aux murs (béton et/ou maconnerie).

La copie d’écran ci-dessous montre les sous-menus du menu Vérification des éléments structuraux en cas de
calcul sismique, sur un batiment sans pieux et avec des murs en béton et en magonnerie.

Résultats du calcul sismique  Vérification des éléments structuraux  Ecran  Aide

| Clic-droit dans le fichier pour affi Informations sur le menu Vérification des éléments structuraux...

— «  Murs: armatures verticales de flexion composée et chainages des murs en magonnerie...
«  Murs: vérification des zones de béton ou de magonnerie comprimeés...
v Murs: armatures horizontales d'effort tranchant et cisaillement des murs en magonnerie..,

— «  Murs: armatures verticales de couture au droit des reprises de bétonnage...

Vérification des poteaux...

Quand les lignes du menu Vérification des éléments structuraux sont-elles grisées ?

Les sous-menus de vérification des murs sont désactivés (couleur grisée) tant qu'un calcul complet (descente
de charges + calcul au vent ou au séisme) n'a pas été lancé sur le projet en cours.

Apres un calcul, ils restent actifs et disponibles sauf si les données du projet sont modifiées : relancez alors le
calcul pour les rendre de nouveau accessibles.

Les sous-menus de vérification des pieux (resp. des poteaux) sont désactivés si le modéle ne comporte pas de
pieux (resp. de poteaux).

Les sous-menus de vérification des efforts verticaux des pieux et des poteaux sont activés dés qu’un calcul de
descente de charges a été effectué.

Le sous-menu de visualisation des efforts horizontaux des pieux n’est activé qu’aprés un calcul complet.

Laligne « Informations sur le menu Vérification des éléments structuraux
Cette ligne du menu appelle la fenétre d’information suivante :

Informations sur le menu "Vérification des éléments structuraux” >

@ L'état “coché/non coché” de chacune des lignes du menu

'0 “Vérification des éléments structuraux” indique si des

= anomalies ont été détectées par Epicentre pour le type de
vérification de murs concerné,

Une ligne non cochée signale la présence d'anomalies.
Paur vous aider a repérer ces anomalies, les niveaux d'étage

présentant des anomalies ne seront pas notés “[ok)” dans le
menu Miveaux du module graphigue correspondant.

Grace a cette signalétique, vous pourrez tres rapidement voir si les résultats des traitements mettent en
évidence des anomalies et ou elles se trouvent.
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13. LES MODULES GRAPHIQUES DE VERIFICATION DES MURS

13.1. Les modules graphiques de vérification des murs : généralités

Ou trouve-t-on les modules graphiques de vérification des murs ?

Les menus qui donnent acces a ces modules sont en téte du menu Vérification des éléments structuraux,
présenté au chapitre précédent et présent dans toutes les barres de menus du logiciel.

A quoi servent les modules graphiques de vérification des murs ?

lls servent a présenter graphiquement et a analyser le résultat des traitements de vérification des murs de
magconnerie et de ferraillage des murs en béton réalisés par Epicentre (flexion composée, effets du second
ordre des zones comprimées, cisaillement, couture).

lls permettent également d’afficher localement avec la souris de nombreuses informations facilitant la
compréhension et 'analyse des résultats.

lls permettent enfin de consulter et éventuellement d'enregistrer les torseurs de calcul qui ont conduit aux
dimensionnements proposés par Epicentre.

Les menus permettant d’accéder aux modules graphiques de vérification des murs

Le libellé et le nombre de menus (3 ou 4) varient en fonction des matériaux des murs du projet (béton seul,
béton et magonnerie ou macgonnerie seule) :

Lorsque le projet ne comporte que des murs en béton :

calcul sismigque  Vérification des éléments structuraux  Motes de calcul  Ecran  Aide

Informations sur le menu Verfication des éléments structurausx...

«  Murs: armatures verticales de flexion composeée...
«  Murs : vérification des zones de béton comprimé...
Murs : armatures horizontales d'effort tranchant...

«  Murs: armatures verticales de couture au droit des reprises de bétonnage...

Lorsque le projet comporte des murs en béton et en magonnerie :

caleul sismique  Vérification des éléments structuraux  Ecran  Aide

2 le fichier pour affi Informations sur le menu Vérification des éléments structurau...

~  Murs: armatures verticales de flexion composée et chainages des murs en magennerie..,
«  Murs : vérification des zones de béton ou de magonnerie comprimeés..,
~  Murs: armatures horizontales d'effort tranchant et cisaillement des murs en magonnerie...

«  Murs : armatures verticales de couture au droit des reprises de bétonnage...
Lorsque le projet ne comporte que des murs en magonnerie :

calcul sismigue  Vérification des éléments structuraux  Ecran  Aide

= le fichier pour affi Informaticns sur le menu Vérification des éléments structuraux...

~  Murs: vérfication des chainages des murs en magonnerie,.,
«  Murs : vérification des zones de magonnerie comprimeée...

«  Murs : vérification du cisaillement des murs en magennerie...
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Quand les lignes des menus d’accés aux modules graphiques sont-elles grisées ?

Les lignes du menu Ferraillage sont désactivées (couleur grisée) tant qu'un calcul n'a pas été lancé sur le projet
en cours. Apres un calcul, elles restent actives et disponibles sauf si les données du projet sont modifiées :
relancez alors le calcul pour les rendre de nouveau accessibles.

Etat de la barre de titre des modules graphiques de vérification des murs

Lorsque vous étes dans un des modules graphiques de vérification des murs, la barre de titre de I'application
située le long du bord supérieur de I'écran rappelle clairement le contenu de I'affichage présenté, avec les unités
utilisées. Par exemple :

* Niveau +0.00 (RDC) : armatures verticales de flexion composée (cm2) et contraintes des zones comprimées
(MPa)

* Hauteur d’étage au-dessus du niveau +2.70 m (ler étage) : armatures horizontales d’effort tranchant
(cm2/ml) et cisaillement de la magonnerie

Le message d’information a la premiére ouverture d’un des modules graphiques
Lisez attentivement ce message !

Affichage des valeurs des torseurs de calcul *

@ % Dans les quatre modules d'affichage des éléments de
'0-' ferraillage de murs, faites un clic droit sur les murs pour
= afficher |a liste compléte des torseurs de calcul,
A noter que les plans de contreventement de chaque section
de mur sont numérotés [ces numéros sont utilisés par les
listes de torseurs obtenues par clic droit).

De plus, les plans de contreventement sont arientés par une
ligne pointillée pour I'interprétation des SIGHES DES
MOMENTS DE FLEXIOMN {un moment positif comprime la ligne
pointillée],

ME: ce message ne sera pas répété au cours de la présente
SES5i0n.

13.2. Ferraillage des murs en béton : résumé des aspects théoriques

Les chapitres 4 et 5 des Compléments techniques donnent des explications théoriques détaillées sur les
méthodes de calcul utilisées par Epicentre pour dimensionner les éléments de ferraillage des murs en béton
présentés par les quatre modules spécialisés du menu Vérification des murs. En résumé :

» les calculs sont réalisés en stricte conformité avec les régles Eurocodes EC2-1-1 et EC8-1 et leurs annexes
nationales, avec mise en ceuvre de la méthode des 3 pivots et détermination des déformations des sections
a partir d’une loi de comportement du béton de type parabole-rectangle.

+ pour dimensionner une section de mur, Epicentre considére successivement de trés nombreux
« chargements élémentaires de dimensionnement », correspondant a divers états de sollicitation de la
section soumise aux actions de vent ou de séisme, combinés aux efforts de descente de charges.

» les calculs de flexion composée et de vérification au flambement des zones comprimées, au-dessous et
au-dessus de la section, sont menés conjointement, avec application d’un coefficient (I) de réduction de la
résistance du béton (voir plus loin).

+ Epicentre sait traiter les sections de murs « complexes », c’est & dire composées de plusieurs panneaux
non coplanaires connectés les uns aux autres (sections en U, en L, en E, etc.). Dans ce cas, Epicentre
décompose la section complexe en plusieurs « plans de contreventement » : par exemple, une section en
U a trois plans de contreventement, une section en L en a deux, une section en E quatre, etc.
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Chapitre 13 : les modules graphiques de vérification des murs

13.3. Vérification de la flexion composée des murs en béton

La figure ci-dessous montre les divers types de résultats affichés pour les murs en béton par le module
« Armatures verticales de flexion composée » d’Epicentre :

19.6 MPa 4.6 WPa

6.7 MPa (2™, 2 mPa

2

4.2 MPa

12.9 MPa

18.2 MPa
Les diagrammes de béton comprimé verts correspondent aux murs non armés au sens de 'EC2-1-1, les
diagrammes bleus reperent les murs armés.

Les armatures verticales trouvées par Epicentre sont organisées en potelets d’extrémité dont Epicentre donne
les dimensions et la section d’aciers. Les paragraphes suivants commentent en détail ces résultats.

Diagrammes du béton comprimé dans les murs

Aprés une série de calculs itératifs appliqués aux divers « chargements élémentaires de dimensionnement »
associés au plan de contreventement en cours de calcul, Epicentre détermine les sections des aciers
longitudinaux éventuellement nécessaires aux extrémités du plan de contreventement.

Lorsque ce dimensionnement est terminé, Epicentre calcule I'état de déformation de la section pour chacun de
ces chargements élémentaires de dimensionnement, compte tenu des éventuelles armatures de flexion
obtenues, ce qui lui permet de déduire les diagrammes de béton comprimé correspondant a I'ensemble des
chargements élémentaires de dimensionnement pris en compte.

Ce sont ces diagrammes qu’Epicentre dessine a I'écran, en bleu (murs armés) ou en vert (murs non armés).

A noter : les enveloppes de ces diagrammes parabole-rectangle reproduisent de prés les diagrammes des
contraintes normales élastiques présentés par le menu Calcul sismique (combinaison « Newmark + descente
de charges maxi » (comparez la copie d’écran ci-dessus avec la copie ci-dessous) :

4.5

6.9 a1
2
219
6.9 ?
4
i
&)

6.9 / \ 17

a5

L’ordre de grandeur des contraintes est le méme, mais I'aspect des diagrammes différe un peu, notamment aux
extrémités des murs, du fait des deux modes de calcul distincts : diagrammes paraboles-rectangles de la
méthode des 3 pivots (copie d’écran 1) et contraintes élastiques linéaires (copie d’écran 2).

En effet, dans le cas d’une section soumise a un moment relativement élevé et a un effort normal faible, la
méthode des 3 pivots trouve un équilibre mobilisant une zone de béton comprimée concentrée a I'extrémité
comprimée, alors que le diagramme élastique linéaire met en traction le béton de la demi-section tendue.
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D’ailleurs, dans le menu Affichage, vous pouvez demander [Iaffichage de [I'enveloppe des
diagrammes parabole-rectangle (2™ ligne du menu) :

Fenétre Affichage Miveaux Dessins du batiment Charges gravitaires Modes propres  Résultats du calcul sismique  Vérification des élérr

Fléches droite cu gauche du clavier pour change
Clie droit zur lez murs pour sfficher s lizfe comple

Clic droi Diagrammes des contraintes des zones comprimeées (enveloppes) % si des aciers verticaux de renfort sont nécessaires).

~  Diagrammes des contraintes des zones comprimées (détail)

w-.am ~ MNuméro et orientation des plans de contreventernent =l

~  Valeurs des contraintes des zones comprimées

Facteur d'échelle des contraintes des zones comprimeées...

Vous obtenez ce type d’affichage :

1 19.6 MPa 16 MPa
2! 6.7 MPa 2692 2 wPa
[
478
=
5.3 MPa 4.2 MPa

18.2 MPa

Potelets d’armatures longitudinales

Les aciers longitudinaux de flexion composée calculés, éventuellement nécessaires aux extrémités du plan de
contreventement, sont organisés en potelets.

Les dimensions des potelets sont déterminées de la fagon suivante :

* leur longueur est au moins égale a I'épaisseur du mur

» les pourcentages d’armature (section d’acier divisée par section du potelet) sont au plus égaux a la valeur

limite @ s imposée dans le menu Description du projet > Paramétres pour le ferraillage des murs en béton...
(pourcentage d'armatures maxi des potelets, imposé par l'utilisateur).

26 9 1571 — 37

I__ — —_'_—'_J.iwm F‘-—‘\_\T;_J

- 5.5 WP
3.6 MPa : 8.5 WP

12.5 MPa
14.9 MPa

Epicentre écrit au centre de chaque potelet la section d’acier et les dimensions du potelet.

Cas des potelets dont la section d’aciers est nulle

Lorsque la section d’armatures trouvée en fin d’itération est nulle, le potelet n’est pas dessiné (voir par exemple
les extrémités gauches des murs 6 et 7 de la figure précédente).

Un potelet peut avoir une section d’aciers nulle, méme si certains des chargements élémentaires de
dimensionnement appliqués mettent la section partiellement en traction. Dans ce cas, les diagrammes
parabole-rectangle de béton comprimé trouvés par la méthode des 3 pivots équilibrent a eux seuls les torseurs
(M, N) appliqués a la section, sans nécessiter d’armatures de flexion.

Chainages verticaux

Bien entendu, les extrémités de murs dépourvues d’armatures verticales de flexion (ou avec des
sections d’armatures de flexion trés faibles) devront étre équipées de chainages verticaux
correspondant aux dispositions constructives minimales prévues par les réegles.

82



Chapitre 13 : les modules graphiques de vérification des murs

Le commentaire situé a la droite de la barre d’outils rappelle les sections réglementaires de ces chainages
verticaux. Par exemple en cas de calcul sismique :

CV aux angles et aux extrémités des murs en béton - 4 HA10 ou 4 HA12 en Zone critique (voir EC8-1)
CV aux angles et aux extrémités des murs en magonnens chainée - 4 HA 10 (voir EC8-1)

Le lien bleu clair en fin de commentaire permet d’appeler la fenétre explicative ci-dessous :

Chainages verticaux des murs en béton en zone sismigue *

| EC3-1, AN 12/2013, clause 5.4.3.5.3 [4) (murs en béton) :
=l convient de respecter les conditions suivantes :

EM ZOME COURAMTE : les chainages verticauy, y compris ceux
bordant les ouvertures, sont de 4 HA10 avec des cadres en
diamétre & espacés d'au plus 10 cm.

EM ZOME CRITIQUE, ¢'est-3-dire au niveau le plus bas de
chaque mur et sur une hauteur d'étage ainsi que pour le
niveau situé au-dessus d'un retrait, de I'extrémité d'un mur
par rapport & celle du mur sous-jacent, de plus de 1 m: les
chainages verticaux d'extrémité du mur sont portés a 4 HA12
avec des cadres en diamétre & espacés d'au plus 10 cm.

ME: les panneaux de murs en béton situés en ZONE CRITIQUE
sont entourés d'un COMTOUR BLEU CLAIR.

Cas des potelets d’armatures qui débordent de la zone de béton tendu

Il peut arriver qu’un des potelets d’armatures (ou les deux) devienne trop grand pour rester contenu dans la
zone de béton tendu du diagramme des 3 pivots. La section est donc impossible & ferrailler en flexion composée.

Pour que vous soyez informé clairement de ce probléme, Epicentre signale par un cercle rouge le potelet
concerné et affiche un message d’alerte rouge en haut de I'écran.
Quatre possibilités pour régler ce type de probleme :

+ modifiez la structure pour diminuer les sollicitations sur la section sous-dimensionnée (par exemple, en
augmentant les reports de descente de charges sur ce mur ou en renforgant d’autres murs du méme niveau
ou en prenant en compte l'action résistante des linteaux),

* augmentez la résistance du béton de la section sous-dimensionnée,

» appliquez des coefficients de minoration des inerties a tout ou partie de la section, pour qu’elle regoive
moins d’efforts (redistribution contrélée des efforts entre les murs voir le § A1.11).

Vous choisirez parmi ces solutions en fonction du contexte et des degrés de liberté dont vous disposez.

Cas des sections de murs trop comprimées

Il peut également arriver qu’une section soit sous-dimensionnée en compression pour les efforts qui lui sont
appliqués (dépassement du moment ou de I'effort normal maximum correspondant a la zone de pivot C de la
méthode des 3 pivots).

Pour que vous soyez informé clairement de ce probléme, Epicentre entoure en rouge la section concernée et
affiche un message d’alerte rouge en haut de I'écran.

Pour régler ce type de probléeme, vous disposez des quatre possibilités détaillées ci-dessus.
Vous choisirez parmi ces solutions en fonction du contexte et des degrés de liberté dont vous disposez.

Affichage des torseurs de dimensionnement

Epicentre peut vous indiquer trés simplement avec quelles combinaisons d’efforts il a conduit les calculs de
ferraillage de telle ou telle section de mur : il suffit pour cela de faire un clic droit avec la souris sur le plan de
contreventement pour lequel on souhaite obtenir ces informations. Une fenétre affiche alors le détail des
torseurs de dimensionnement pris en compte et signale ceux qui ont conduit aux sections d’acier retenues (ci-
dessous, seule I'extrémité basse du mur a regu des aciers de flexion).
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Miveau 2.70 : Mur 2, plan de contreventement 1 n - -
B | T. a
|T',rpe de béton : Béton courant (BC) '| /fy

Torzeur de dezcente de charges (M, N juste au-de=zsus du plancher :
ELA d'accompagnement du séisme (G + psiZ O + psiZ N) - -267 kW.m, 1154 kN

Torseurs sismigues (M, N} utiisés pour vérifier la flexion composée :
(actions zismigues zeules, sans descente de charges)

+ (924 kN.m, 560 kN)

+ (908 kN.m, 539 kN)

+ (821 kN.m, 452 kN)

2 (384 kN.m, 397 kN)

+ (831 kN.m, 629 kN)

= (877 kN.m, 637 kN)

+ (916 kN.m, 827 kN} -= 1.0 cm2 (*) %

2 (932 kN.m, 613 kN)

o,

(*} Section d'acier minimale selon lannexe nationale a FEC2-1-1, § 9.2.1.1(1)
(waleur '4s min plafonnée & 1.2 fois la section d'acier issue du calcul)

140
Copies multimurs personnalizées dans le presse-papier... Fermer | =% 1.8 MPa

Lorsque le pointeur de la souris survole la ligne d’'un des torseurs sismiques de calcul, les deux diagrammes de
contraintes associés a ce torseur (pris avec les deux signes et combiné avec le torseur de descente de charges)
sont dessinés en orange sur la section de mur (voir I'exemple ci-dessus).

Le titre de la fenétre indique le numéro du mur et le numéro du plan de contreventement affiché (les plans de
contreventement des murs sont numeérotés et leur numéro est précisé sur le dessin des sections de murs.

En cliquant sur le bouton « Copies multimurs personnalisées dans le presse-papier », les fiches de torseurs de

dimensionnement peuvent étre copiées dans le presse-papier, selon diverses modalités, pour faciliter leur
exploitation :

Copie des fiches des torseurs de dimensionnement

Quelle(zg) fiche(s) voulez-vous copier dans le presse-papier 7

(@ 13 fiche actuellement affichée & Mécran

() les fiches de tous les plans de contreventement du mur 2, au niveau 2.70 m
() les fiches de tous les plans de contreventement du mur 2, & tous les niveaux
() les fiches de tous les murs, au niveau 270 m

() le=s fiches de tous les murs, a tous les étages

WVous pouvez dussisélectionner une partie du texte de Ia fiche ci-contre avec la

souriz et la copier dans le presse-papier avec CTRL-C (double-clic sur la partie:
haute de la fiche pour tout sélectionner).

Annuler OK

Les copies enregistrées dans le presse-papier peuvent ensuite étre collées dans Word pour étre utilisées pour
des vérifications ou des post-traitements spécifiques.

Affichage des valeurs des contraintes du béton sous le pointeur de la souris

Lorsque vous survolez un mur avec le pointeur de la souris, le plan de contreventement survolé est redessiné
en jaune et une étiquette attachée au pointeur affiche la valeur de la contrainte normale du béton au droit du
point survolé.
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Ferraillage des changements de sections de murs

Il s’agit ici des changements de section « simples » : au passage d’un plancher, la section d’'un mur change,
sans que ce mur s’appuie sur d’autres murs ou recoive lui-méme I'appui d’autres murs.

Epicentre raisonne dans ce cas sur la « section-interface » du mur, c’est a dire la partie commune entre les
deux sections successives (voir § 15.7) : il vous appartient de vérifier si le ferraillage proposé par Epicentre
ne doit pas étre complété par des dispositions complémentaires, par exemple pour accompagner la
formation de bielles ou pour assurer I'ancrage ou la continuité des armatures, de part et d’autre du plancher.

Ferraillage des appuis entre murs

Comme dans le cas précédent, il vous appartient de vérifier si le ferraillage proposé par Epicentre pour
les appuis ne doit pas étre complété par des dispositions complémentaires, par exemple pour
accompagner la formation de bielles ou pour assurer I'ancrage ou la continuité des armatures, de part et d’autre
du plancher. Il vous faudra aussi penser a ferrailler les parties de mur en encorbellement, travaillant en console.

Murs fonctionnant en poutres-voiles (poutres-cloisons)

Epicentre ne traite pas la partie suspendue des poutres-voiles. Il se contente de calculer les efforts dans les
appuis situés de part et d’autre des parties suspendues.

Les ferraillages proposés par Epicentre doivent donc dans ce cas étre considérés comme des points
de départ et étre complétés par des dispositions complémentaires pour accompagner la formation des
bielles et pour assurer I’ancrage ou la continuité des armatures, de part et d’autre du plancher.

13.4. Le coefficient ¢ global, trait d’'union entre la vérification de la flexion
composée et celle des zones comprimées

Le coefficient ¢ global d’une section : résumé des aspects théoriques

Pour vérifier les murs a la flexion composée et au flambement des zones comprimées, au-dessous et au-dessus
du plancher, Epicentre met en ceuvre un dispositif itératif qui permet de combiner la justification de la flexion
composée et la vérification des zones de béton comprimée en recherchant un coefficient ¢ global de réduction
de la résistance a la compression du béton :

Ce coefficient ¢ global calculé par Epicentre n’est pas le coefficient ¢ de la formule 12.11 de 'EC2-1-1 (ou son
équivalent pour les murs armés), mais il en découle.

Ce coefficient sert bien entendu a réduire la résistance a la compression fcd du mur lors des calculs de flexion
composée (méthode des 3 pivots), mais seulement si la section rencontre des problémes de flambement (si un
mur ne présente pas de problémes de flambement des zones comprimées, son ¢ reste égal a 1 et les calculs
de flexion sont menés sans réduction de la résistance a la compression du béton).

Si la section rencontre des probleémes de flambement, le coefficient ¢ global est calculé au plus juste, afin
d’optimiser les dimensionnements obtenus :

+ Tres souvent, I'intervention de ce coefficient ¢ permet de justifier les sections a la flexion composée et au
flambement des zones comprimées sans recourir a des armatures verticales de renfort vis-a-vis du
flambement des zones comprimées, le surcroit d’armatures de flexion induit étant largement compensé par
la suppression de ces armatures de renfort.

» Lorsque les armatures de verticales de renfort vis-a-vis du flambement des zones comprimées sont
nécessaires, elles sont calculées au plus juste grace a I'effet du coefficient ¢ qui permet généralement une
atténuation significative des problemes de flambement rencontrés.

La méthode de calcul itérative mise en ceuvre par Epicentre et utilisant le coefficient d) est décrite en
détail dans les § 5 et 6 du chapitre 4 des Compléments techniques, qu’il vous est conseillé de consulter
pour en savoir plus.
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Le coefficient ¢ en action...

La figure ci-aprés montre une copie d’écran du module graphique de vérification de la flexion composée (le
niveau représenté est le niveau bas du batiment, qui est un dallage, ce qui explique que le plancher n’est pas
dessiné).

Dans cette figure, 3 plans de contreventement présentent une étiquette ¢ = ..., ce qui signifie qu'’ils ont présenté
des problemes de flambement des zones comprimées lors du traitement :

Clic droit sur les étiquettes Phi = ... pour afficher les explications (les étiguettes sont violettes si des aciers verticaux de renfort sont nécessaires).

16.3 MPa

16.6 MPa

10.8 MPa B 135 MPa

23 [l 9.7 MPa

2012.3 MPa

; qu!g.s MPa

2.6 MF;

9.4 MPa

15.8 MPa [ 175 mPa

) '|"I

13.5 MPa

13.3 MPa

11.3 MPa

19.6 MPa 19.6 MPa

L’étiquette du mur 3 est violette : selon le commentaire du haut de I'écran, cette couleur est associée a la
nécessité d’armatures de renfort vis-a-vis du flambement des zones comprimées.

Si on clique droit sur I'étiquette (le commentaire en haut de I'écran nous invite a le faire), le message explicatif
suivant s’affiche :

Etiguette viclette : aciers de renfort au dessus et/ou au-dessous >

. Ce plan de contreventement a été calculé en flexion
_h composée avec un Phi global [coefficient de réduction de la
~ résistance a la compression) LIMITE a 0.62 : en effet, calculé
avec un Phi global < 0.62, il ne peut plus équilibrer certains
des torseurs de calcul qui lui sont appliqués.

Avec ce phi global limité & 0.62, ce plan de contreventement
reste SUJET AL FLAMEBEMENT et doit donc étre équipé des
armatures verticales de renfort indiquées dans le module
graphique dédié a la vérification des zones comprimées.

Le message précise que les armatures de renfort nécessaires sont présentées dans le module graphique dédié
a la vérification des zones comprimées (deuxieme module graphique du menu Vérification des murs).
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L’étiquette du mur 2 est verte, ce qui signifie que des armatures de renfort ne sont pas nécessaires, ce que
confirme le message explicatif :

Etiquette verte : pb de flambement réglé sans aciers de renfort X

A Ce plan de contreventement a été calculé en flexion
'0—' compaosée avec un Phi global [coefficent de réduction de la
= résistance a la compression) de 0,63 qui suffit 4 assurer sa
résistance AU FLAMBEMENT sans armatures verticales de
renfort, tout en permettant d'équilibrer les torseurs de calcul
qui lui sont appliqués,

Nous retrouverons les murs 2, 3 et 4 dans le paragraphe suivant pour examiner en détail les compléments
d’information apportés par le module dédié a la vérification des zones comprimées.

13.5. Vérification des zones de béton comprimé

Résumé des aspects théoriques

Nous venons de voir que la méthode itérative utilisée pour la justification de flexion composée et la vérification
des zones comprimées fait intervenir un coefficient ¢ de réduction de la résistance a la compression du béton
calculé au plus juste afin d’optimiser les dimensionnements obtenus (voir les § 5 et 6 du chapitre 4 des
Compléments techniques).

La vérification des zones comprimées est effectuée au-dessus et au-dessous du plancher, pour chaque

chargement élémentaire de dimensionnement et en suivant les étapes suivantes (la description détaillée du

processus itératif et de ces étapes est faite au § 5 du chapitre 4 des Compléments techniques) :

+ Détermination des bandes de calcul relatives au chargement élémentaire en cours, au-dessus et au-
dessous du plancher

» Calcul de reffort normal appliqué a chaque bande de calcul (NEd), obtenu en cumulant les valeurs
élémentaires calculées avec un pas de 10 cm

+ Calcul de l'effort normal résistant de chaque bande de calcul (NRd), obtenu en cumulant les valeurs
élémentaires locales calculées avec un pas de 10 cm, sur la base du contexte local

+ Vérification au flambement de chaque bande de calcul et détermination éventuelle du nouveau coefficient
global de réduction de la résistance a la compression (I) de la section de mur

* Le cas échéant, calcul des armatures de renfort nécessaires, dans les hauteurs d'étage du mur au-dessus
et/ou au-dessous du plancher

Veérification des zones comprimées : présentation d’ensemble

Dans la figure de la page suivante, on reconnait les diagrammes des contraintes du béton comprimé, en bleu
(murs armés) ou vert (murs non armeés).

Les diagrammes jaune clair montrent les contraintes résistantes ultimes du béton.

Dans ce dessin, nous retrouvons les murs vus précédemment dans le module de présentation des résultats de
flexion composée (page précédente).

Les murs 3 et 4 sont équipés des armatures verticales de renfort vis-a-vis du flambement des zones comprimées
correspondant & la couleur violette de leur étiquette ¢ = ...

Le plan de contreventement du murs 2 qui affiche une étiquette ¢ = ... verte n'a pas d’armatures verticales de
renfort.

C’est grace a I'application du coefficient ¢ indiqué par son étiquette : sans ce coefficient, c'est-a-dire sans
réduction de la résistance a la compression de leur béton pendant le calcul de flexion composée, la valeur plus
élevée des contraintes de compression des zones de béton comprimées aurait entrainé le flambement des
bandes d'extrémité, et donc la nécessité de prévoir des armatures verticales de renfort.

L'application d'un coefficient ¢ < 1 n'a pas été nécessaire pour la vérification des murs qui n'affichent pas une
valeur de ¢ : ils ne sont pas assez comprimés pour poser des problémes de flambement, & I'étage en cours ou
a 'étage inférieur.
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Clic droit sur les éfiquettes Phi = . pour afficher les explications (les étiquettes sont violettes si des aciers verficaux de renfort sont nécessaires).

P2
]

8.1 MPa

6.8 MPa

10.8 MPa

13.3 MPa

J1s.3 WPa ]15.3 MPa
13.0
-------------------- \ g 5
3— 143
D =1.62 ]
16.9 ]
16.6 MPa
a 13.5 MPa
I 3.7 MPa
T2 MPa {O: ‘\1:.5 P2 6
10.8 MPa 53"-"“:'5 ‘—)
12.6 1 4.1 P2 :
- 9.4 MPa
15.6 MPa I 17.5 MPa

15.5 MPa

11.3 MPa

19.6 MPa

19.6 MPa

On remarque I'effet favorable du calcul par bandes pour la vérification des zones comprimées : plusieurs
diagrammes de contraintes dépassent les contraintes ultimes mais restent valides car I'effort total appliqué
aux bandes concernées (NEd) reste inférieur a leur effort résistant (NRd).

On pergoit aussi I'effet du coefficient ¢ du plan de contreventement inférieur du mur 4, qui a aplati les
diagrammes de compression du béton aux deux extrémités du mur.

Présentation graphique des armatures de renfort

16.3 MPa

o]

16.9

16.6 MPa

Les armatures directement issues du calcul et enregistrées selon le pas de
10 cm sont représentées sous la forme d’un diagramme violet clair.

Les armatures lissées par bandes de 1 ml pour synthétiser les résultats et
les rendre plus facilement lisibles et exploitables sont représentées par les
diagrammes violet foncé. Les sections d’aciers réparties lissées (cm2/ml)
sont écrites en violet foncé.

Ces sections d’armatures lissées permettent de déterminer le ferraillage
opérationnel du mur (pour assurer la résistance au flambement), a répartir
sur les deux faces du mur.
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Etiquette d’information associée au pointeur de la souris

L’étiquette associée au pointeur de la souris affiche toutes les informations locales relatives au contexte de
calcul et a ses résultats : matériau du mur, nature de ses encastrements avec les planchers haut et bas,
présence de murs raidisseurs, valeurs des hauteurs libre et efficace, valeurs maxi des efforts appliqué et
résistant, excentrement de calcul et valeurs réparties des sections d’acier de renfort verticaux (valeur issue du
calcul et valeur lissée) :

16.3 MFa

13.0
_| Wérification des zones comprimées AU-DESSUS du plancher
Matériau du mur & cet étage ; Béton courant (BC)
| Le mur de cet étage est un MUR ARME
Liaizons murs/planchers 4 cet étage :
+0.00 m : mur sur fondations avec dallage (encastrement faible)
+2.70 m : mur intermédiaire avec plancher béton :} 14.3
Pas de raidisseurs du panneau a cet étage 3
hef =250 m & cet &tage (hauteur libre = 2.50 m, béta = 1.00)
Paramétres locaux pour NEAmur(z+) maxi : [:E,

Epaisseur du mur en (z+}: 18 cm

MEdmur{z+}) = 255095 kN/ml (bleu clair}

MRdmur(z+} = 2546 92 kN/ml (jaune clair)

Excentrement de calcul en (z+) = 2.0 cm, Phi{z+} = 0.53
Aciers verticaux de renfort 16.9

Enveloppe des aciers calculés (violet clair) : 16.9 cm2/ml

Aciers lissés par bandes de 1 ml (violet foncé) : 14.3 cm2/ml

LEy
i
=
&
&1

16.6 MPa

La vérification est faite au-dessus et au-dessous du plancher

La figure ci-dessous montre un extrait d’'une copie d’écran en étage (le plancher est dessiné), au-dessus du
plancher (voir le titre de la fenétre et la liste déroulante a droite de la barre d’outils) :

1) : vérification des zones de béton comprimé AU-DESSUS du plancher

nent Charges gravitaires Modes propres  Résultats du calcul sismique  Vérification des éléments structuraux  Ecran  Aide

S = = = ; Fléches droite ou gauche du clavier pour changer le type de vérification (dessus/dessous|
':'| ='| ':'| ='| ETE‘ ¥| $| 3r=| @| é‘ 80| Ciie oroit our 1ee mure pour affcher (s lste complire e '
es explications (les étiquettes sont violettes si des aciers verticaux de renfort sont nécessaires).
P2
23 - - 13]3 MPa
Verification des zones comprimées AU-DESSUS du plancher :
Matériau du mur & cet étage : Béton courant (BC)
Le mur de cet étage est un MUR ARME
Liaisons murs/planchers & cet étage :
+2.70 m : mur intermédiaire avec plancher béton
+5.40 m : mur intermédiaire avec plancher béton
8| Pas de raidi = du i cet étage s 1 )
14.9 MPa e s hef= 2.13 m & cet étage (hauteur libre = 2.50 m, béta = 0.85) }
Paramétres locaux pour NEdmur(z+) maxi :
Epaisseur du mur en (z+): 18 cm
NEdmur(z+} = 2385.22 kNiml (bleu clair} O
NRdmur(z+) = 2509.42 kW/ml (jaune clair) 73 A
Excentrement de calcul en (z+) = 2.0 cm, Phi(z+) = 0.58 H

| 12.9 MPa

Le mur 3 affiche une étiquette violette avec une valeur de (I) normalement associée a 'existence d’armatures
verticales de renfort, mais aucune armatures n’est dessinée...

Il N’y a donc pas d’armatures verticales de renfort a prévoir dans la hauteur d’étage au-dessus du plancher.
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En revanche, I'indication « voir dessous » écrite sous I'étiquette ¢ = 0.49 indique que des armatures sont
prévues au-dessous du plancher.

La figure suivante montre la situation au-dessous du plancher (voir le titre de la fenétre et la liste déroulante a
droite de la barre d’outils) :

) : vénfication des zones de béton comprimé AU-DESSQUS du plancher

ment Charges gravitaires Modes propres  Résultats du calcul sismique  Vérification des éléments structuraux  Ecran  Aide

- - - - — 1l — Fiéches droite ou gauche du clavier pour changer le type de vérification [dessusideszous)
== Bl =F| = s|lale

Glic droit zur lez murs pour afficher la lizte compléte des torseurs de caloul

les explications (les étiguettes sont viclettes si des aciers verticaux de renfort sont nécessaires).

P2
w23 Wérification des zones comprimées AU-DESSOUS du plancher : 13.3 MPa
Matériau du mur & l'étage inférieur : Béton courant (BC)
Le mur de Métage inférieur est un MUR ARME
Liaisons murs/planchers a l'étage inférigur : g
+0.00 m: mur sur fendations avec dallage (encastrement faible)
+2.70 m : mur intermédiaire avec plancher béton
Pas de raidizseurs du panneau & [étage inférieur
hef=2.50 m & létage inf. (hauteur libre = 2.50 m, béta = 1.00) @
114-5 MRS e Charges Ipcales au niveau du plancher (complément bleu foncé) :
N plancher! = 3.58 kN/ml, N plancher2 = 2.04 kN/ml
N appuis = 0.00 kN/mi, N total niveau = 5.62 kN/ml
Paramétres locaux pour NEdmur(z-}) maxi :
Epaisseur du mur en (z-) : 18 cm
Pas de décalage des axes des murs inf et sup
MEdmur{z-} = 2390.84 kN/ml (bleu clair + bleu foncé)
1 NRdmur(z-} = 2546.92 kN/ml (jaune clair)
Excentrement de calcul en (z-) = 2.0 cm, Phi(z-) = 0.53
Aciers verticaux de renfort :
Enveloppe des aciers calculés (violet clair) : 3.6 cm2/mi
) Aciers lizzés par bandes de 1 ml (violet foncé) : 1.4 cmZ/ml

17.7 MPa

Les aciers annoncés sont bien la (diagrammes violets en bas du mur) !

Deux raisons expliquent qu'il y a des aciers au-dessous du plancher mais pas au-dessus :

+ I'encastrement bas du mur au-dessous du plancher est médiocre (le plancher bas est un dallage), ce qui
entraine une hauteur efficace de 2.50 m au lieu de 2.25 m pour le mur au-dessus du plancher. L’effort normal
résistant est donc inférieur au-dessous du plancher.

» Les charges apportées par le plancher et les appuis de poutres (diagramme bleu foncé) sont importantes
dans la partie basse du mur. L’effort appliqué est donc notablement majoré dans cette partie du mur.

Pourcentages mini et maxi des aciers verticaux de renfort

Epicentre applique les disposition de la clause 9.6.2 de 'EC2-1-1 et de ses annexes nationales :
* Asvmin = 0,002 Ac (si des armatures de renfort sont nécessaires dans la bande considérée)

e Asyvmax= 0,04 Ac

Si la section des armatures verticales de renfort calculées dépasse 0.04 Ac, le plan de contreventement est
quadrillé en rouge, I'étiquette ¢ = ... est écrite en rouge et le message d’alerte suivant est affiché en haut de
I'écran, en rouge : Les murs quadrillés en rouge sont sujets au flambement.

13.6. Armatures d’effort tranchant des murs en béton

Les éventuelles armatures horizontales d’effort tranchant (cm2/ml) sont a répartir sur les deux faces des murs
concernés :

#1715 Y=gl ’:Eﬂﬂg ﬂﬂ E%%% @@ﬂ Clic droit zur les murs pour afficher 13

Les armatures horizontales d'ef fort franchant demandées (cm2/ml) sont & répartir par moifié€ sur chaque face des murs concernés

Armatures horizontales d’effort tranchant (cm2/ml)
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Le mur 6 de la figure précédente résiste au cisaillement sans armatures.

Le plan de contreventement 1 du mur 5 résiste se voit attribuer 4.6 cm2/ml d’armatures horizontales d’effort
tranchant, a répartir par moitié sur chacune des deux faces du murs.

La liste des torseurs (clic droit) donne la valeur des efforts pris en compte et indique quel torseur sismique ou
de vent est a I'origine de la section d’aciers de cisaillement demandée

Miveaux 8,10 a 10.80 m : Mur 3, plan de contreventement 1 n

Type de béton : Béton courant (BC)

Torzeur de descente de charges (M, N} juste au-dessus du plancher :
ELA d'accompagnement du séisme (G + psi2 Q + psi2 N) - -5.32tm, 2151

Torseurs sismigues (M, M, T) utiisés pour le calcul des aciers de cisailement :

(actions sismigues seules, sans descente de charges)

=(17.1tm, -9.83t, 4561)

=(16.7tm, -10.5t, 47.11)

*(16.2tm -11.2t 50.51)

*(15.7tm, -11.8t S061)

=(15.1tm,-12.11, 506t) VEd=T(1+gW2=63.31 <= VRdmax = 388 t -» 4.5 cm2/ml horizontalement
*(0.95tm, -13.6t 27.01)

*(0.58tm, 13.21, 2721)

MB : les valeurs de T ci-dessus ne sont pas multipliées par (1+gy2
[~ Informations détailées

Fermer

Copies multimurs personnalisées dans le presse-papier... |

En cas de calcul sismique dynamique, les calculs sont menés a partir des valeurs d’effort tranchant multipliées
par (1 + q)/ 2, comme le prévoit la clause 5.4.2.5(2) de 'EC8-1.

En cochant la case « informations détaillées », vous obtenez le résultat des calculs de vérification pour chacun
des torseurs sismiques ou de vent :

Miveaux 8,10  10.80 m: Mur 5, plan de contreventement 1 n

Type de béton : Béton courant (BC)

Torseur de descente de charges (M, N) juste au-dessus du plancher :
ELA d'accompagnement du séisme (G + psi2 O + psi2 N) : -5.32 tm, 21.51

Torseurs sismigues (M, N, T} utiizés pour le calcul des aciers de cizaillement :
(actions sismigues seules, sans descente de charges)

=(17.1tm, -8.831,
(167 tm, -10.51,
=(16.2tm, -11.21,
(157 tm, -11.81,
=(15.1tm, 1211,
£(0.95tm, -13.61,

4661) ok VEd=T(1+q)2 =582t < VRdmax = 383t
47.11) ok VEd =T(1+q)/2 =589t < VRdmax = 382t
S0.5t) ok VEd=T(1+q)2=63.1t < VRdmax = 382t
S0.61t) ok VED=T(1+q)2 =632t < VRdmax = 382t
S0.61) ok VED=T(1+q)2 =63.3t < VRdmax = 388t -= 4.6 cmz/ml horizontalement
27.01) ok VEd =T{1+q)2 =338t < VRdmax = 382t

, 27.21) ok VEd=T{1+q)y2=34.01 « VRdmax =382t
,-0.811) ok tau_cp=0.05MPa < fovd = (.33 MPa

=(10.4tm, 721t -0.961) ok tau_cp=0.06 MPa < fovd = 0.34 MPa
*(17.7tm, -5.80t, -42.51) ok VEd=T(1+g)2=53.21 < VRdmax = 383t

NB : les valeurs de T ci-dessus ne sont pas multipliées par (1+qy2
i

|
|v Informations détaillées

Copies multimurs personnalisées dans le presse-papier... |

Fermer

Cas des murs mis en traction excessive ou trop sollicités a I’effort tranchant
La clause 6.2.3(3) des Annexes nationales de 2007 et 2016 & 'EC2-1-1 relative au calcul des armatures de

cisaillement ne permet pas que les murs en béton soient mis en tension au-dela de -fctm.

Par ailleurs, la formule 6.9 de la clause 6.2.3 de 'EC2-1-1 impose que l'effort tranchant de calcul VEd reste
inférieur a I'effort tranchant résistant VRdmax.

Epicentre signale les plans de contreventement qui ne respectent pas ces conditions :
» les plans de contreventement mis en traction sont signalés par un contour violet

* les murs sollicités au-dela de VRdmax ont leur axe souligné par un trait rouge épais

En complément, des messages d’alerte colorés (violet ou rouge) sont affichés en haut de I'écran :

L2}

Dans la figure ci-dessus, le plan de contreventement 2 du mur 4 est mis en traction excessive.

Les murs confourés en vialet sont mis en traction
5 E b
3 pL2 [ peeseeeetrimes PL3 (e
b 1.1 |11 1 o 9.7
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La liste des torseurs (clic droit) donne la valeur des efforts pris en compte, ce qui permet d’analyser la situation :
dans I'exemple ci-dessous, les deux lignes qui posent probléeme indiquent un effort normal sismique d’environ
+ 31t, qui met Iégérement en traction le plan de contreventement 2, dont I'effort normal de descente de charges
ELA n’est que de 27,5 t.

Miveaux 2,70 & 3.40 m: Mur 4, plan de contreventement 2 n

| Type de béton : Béton courant (BC)

Torseur de descents de charges (M, N} juste au-dessus du plancher ;
ELA d'accompagnement du séisme (G + psi2 0 + psi2 N) : 3.07 tm, 275t

Torseurs sismigues (M, N, T) utiizés pour le calcul des aciers de cizailement :
(actions sismiques seules, sans descents de charges)

£(17.6tm, -5.684t -110t)

+(5.36tm, -28.41t -4261)

+(488tm, 31.4t, 67.7t) Section entitrement tendue, sans zone comprimée (**)
+(5.42tm, 31.1t, 6871t} Section entiérement tendue, sans zone comprimée (**)
=(17.5tm, 1221, 1291)

MB : les valeurs de T ci-dessus ne sont pas multipliées par (1+gq)2

(**) Traction sans zone comprimée ou avec une contrainte moyenne de traction inférieure
a fctm = -0.32 MPa (cf. clause 6.2.3 (2) NOTE 3 des deux AM & FEC2-1-1)

[~ Informations détaillées

Copies multimurs personnalizées dans le presse-papier... | Fermer

En cas de sollicitation excessive a I'effort tranchant, la liste des torseurs (clic droit) indique les valeurs de VEd
et VRdmax qui correspondent au(x) sous-dimensionnement(s) constaté(s), ce qui permet de situer trés
précisément I'ampleur du dépassement.

13.7. Armatures de couture des murs en béton

Les armatures de couture éventuelles sont dimensionnées conformément aux dispositions de 'EC2-1-1 et de
I'EC8-1 (voir les explications détaillées des 8 A5.7 et A6.5).

La figure ci-dessous présente un exemple de dimensionnement d’armatures verticales de couture en cas de
calcul sismique dynamique :

Les surfaces de reprise de bétonnage sont lisses (c = 0.1 et mu = 0.6). Les plans de confreventement situés en zone critique sont repérés par un comtour bleu clair.

4 f—.
e 1 PL:2 L 3 ST PL: T S
5.1 [ B2 3.9 W 32T i — 50 ELA

Armatures de couture au droit des reprises de bétonnage du plancher du niveau (cm2/ml)

Les voiles 4, 5 et 6 se voient attribuer respectivement 5.7, 3.9 et 1.6 cm2/ml d’armatures verticales de couture,
a répartir par moitié sur chaque face du mur.

Sauf pour les murs situés en zone critique (voir ci-dessous), le calcul des armatures de couture nécessaires
tient compte de I'action résistante des armatures comprimées du plan de contreventement concerné : soit les
armatures de flexion composée du potelet comprimé de ce plan de contreventement, soit les armatures de
chainage vertical correspondant aux dispositions constructives minimales.

En cas de calcul sismique dynamique, comme pour les aciers d’effort tranchant, les calculs sont menés a partir
des valeurs d’effort tranchant multipliées par (1 + q) / 2 (clause 5.4.2.5(2) de 'EC8-1).

NB : dans la figure précédente, les sections des murs sont entourées par un trait bleu clair qui signifie que ces
sections sont en « zone critique » (voir ci-dessous).

Sections de murs situées en zone critique

La clause 5.4.3.5.2(4) de I'Annexe nationale a I'EC8-1 de décembre 2013 demande de ne pas prendre en
compte les armatures de flexion composée ou de chainage vertical d'extrémité dans la justification des aciers
de couture pour les sections de murs situées en zone critique (c'est-a-dire au niveau le plus bas de chaque mur
et sur une hauteur d'étage ainsi que pour le niveau situé au-dessus d'un retrait, de I'extrémité d'un mur par
rapport a celle du mur sous-jacent, de plus de 1 metre).

Epicentre suit cette disposition, & condition que la prise en compte de I'annexe nationale ci-dessus soit
demandée pour les traitements (commande « Prise en compte de I'évolution de la réglementation » du menu
Description du batiment).

Les sections des murs en béton qui sont en zone critique sont entourées d’un trait bleu clair (voir la figure
précédente).
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13.8. Vérification des murs en maconnerie : resumé des aspects théoriques

Les méthodes de calcul utilisées par Epicentre pour vérifier le comportement des murs en maconnerie pour la
flexion composée et le cisaillement sont trés proches de celles utilisées pour la vérification des murs en béton
(voir les articles précédents et les chapitres 4, 5 et 6 des Compléments techniques). En résumé :

» les calculs sont réalisés en stricte conformité avec les régles Eurocodes EC6-1-1 et EC8-1 et leurs annexes
nationales, éventuellement modifiées par les dispositions du nouveau DTU 20.1. Les calculs mettent en
ceuvre la méthode des 3 pivots, avec détermination des déformations des sections a partir d’'une loi de
comportement de la magonnerie de type parabole-rectangle.

+ pour dimensionner une section de mur, Epicentre considére successivement de trés nombreux
« chargements élémentaires de dimensionnement », correspondant a divers états de sollicitation de la
section en cours de séisme, combinés aux efforts de descente de charges.

» les calculs de flexion composée et de vérification au flambement des zones comprimées, au-dessus et au-
dessus du plancher, sont menés conjointement, avec application d’un coefficient ¢ global de réduction de
la résistance de la magonnerie.

+ Epicentre sait traiter les sections de murs « complexes », c’est a dire composées de plusieurs panneaux
non coplanaires connectés les uns aux autres (sections en U, en L, en E, etc.). Dans ce cas, Epicentre
décompose la section complexe en plusieurs « plans de contreventement » : par exemple, une section en
U a trois plans de contreventement, une section en L en a deux, une section en E quatre, etc.

13.9. Vérification des chainages verticaux des murs de maconnerie

Présentation graphique des armatures calculées

La figure ci-dessous présente un exemple de dimensionnement de chalnages verticaux en cas de calcul
sismique dynamique (mur 10 + mur de droite, le mur situé au-dessus a gauche étant en béton) :

10.3 bars

10.5 bars

3.3 bars

La section d’acier calculée de chaque chainage (cm2) est écrite en caracteres rouges gras au droit du chainage.
Si le chainage est situé a un angle de mur, la section de chainage calculée est égale a la somme des sections
de chainage calculées pour chacun des plans de contreventement qui ont ce chainage pour extrémité (voir la
figure de droite ci-dessus).

Dans ce cas, le logiciel écrit également, en caractéres rouges non gras et a coté du chainage considéré, les
sections d’acier calculées pour chaque plan de contreventement associé au chainage vertical considéré (voir la
figure de droite ci-dessus).

Prise en compte simultanée des effets du 2" ordre des zones comprimées

En pratique, la contrainte de compression des zones de magonnerie comprimées est limitée non pas a fb mais

a ¢.fo, ¢ étant le coefficient global de réduction de la résistance a la compression du mur concernée (voir un
peu plus loin les explications sur la vérification des zones comprimées).

Cas des chainages verticaux sous-dimensionnés

Rappelons que parmi les caractéristiques mécaniques associées a chaque type de magonnerie chainée d’un
projet figure la section d’acier maximum des chainages verticaux que vous acceptez pour ce type de
magonnerie.

Si la section d’acier calculée d’un chainage dépasse cette section d’acier maximum, Epicentre entoure le
chainage invalide par une cercle rouge et un message d’alerte en caracteres rouges est affiché en haut et a
droite de I'écran.
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Description des murs en panneaux séparés

Epicentre vous laisse libre de modéliser de maniére monolithique ou en panneaux séparés les murs
multibranches complexes (murs en L, en T, en U, etc.).

Si vous avez opté pour une description de ces murs complexes en panneaux séparés, vous allez éclater en
plusieurs chainages verticaux adjacents les chainages situés aux angles de ces murs : par exemple, deux
chainages verticaux distincts au niveau de I'angle d’'un mur en L.

Il vous appartiendra de décider vous-méme, au cas par cas, si vous cumulez ou non les sections d’acier
correspondant a ces chainages adjacents qui correspondent en fait a un chainage unique partagé.

Vous pourrez vous aider pour cela d’'une analyse visuelle des mouvements verticaux relatifs de ces chainages
verticaux dans les représentations dynamiques 3D des modes propres du batiment.

Ayez en téte qu’Epicentre ne vous signalera le dépassement de la section d’acier maximum de chainage
vertical associée aux types de maconnerie utilisés dans les murs de votre projet qu’en cas de
dépassement individuel de ce plafond, mais pas pour les sections cumulées de plisieurs chainages
attachés a un méme angle de mur.

13.10. Vérification des zones de magonnerie comprimée

Principes de calcul

Dans les calculs courants de vérification des murs en maconnerie, la vérification des zones de magonnerie
comprimée est habituellement menée en appliquant lors de la vérification de flexion composée un coefficient ¢
de réduction de la résistance a la compression due a I'élancement déterminé de maniére : 0,6 pour les murs de
facade et 0,8 pour les murs intérieurs.

Epicentre met en oeuvre une méthode plus élaborée permettant d’optimiser les résultats obtenus.
Cette méthode est exposée en détail dans le chapitre 6 des Compléments techniques

En résumé, comme dans le cas des murs en béton, Epicentre exploite sa trés bonne connaissance géométrique
et logique du batiment en cours de calcul et donc de I'environnement de la section de mur étudiée.

Cela lui permet de mettre en ceuvre une série d’'algorithmes sophistiqués qui associent étroitement les calculs
de flexion composée et la vérification des zones de maconnerie comprimée afin de rechercher, pour chaque

plan de contreventement, un coefficient ¢ global de réduction de la résistance a la compression de la
magonnerie calculé au plus juste et qui permet d’optimiser les dimensionnements obtenus.

Pour la vérification des zones comprimées, ces algorithmes vérifient les sections au-dessus et au-dessous du
plancher en les découpant en bandes de calcul successives et en prenant en compte I'environnement local de
ces sections de murs (planchers, raidisseurs, charges, etc.) avec un pas de 10 cm.

Dans le cas des murs en magonnerie, le traitement mis en ceuvre permet trés souvent de justifier les plans de
contreventement a la flexion composée et au flambement des zones comprimées avec un coefficient ¢ global
calculé égal a 1, bien plus favorable que les valeurs forfaitaires de 0,6 ou 0,8 admises habituellement ou que
les valeurs calculées a partir des formules de 'EC6-1-1 ou du DTU 20.1 sur la base des caractéristiques locales
les plus défavorables de la section et sans découper la section en bandes de calcul.

Vérification des zones comprimées : exemples de rendus graphiques
La figure de la page suivante montre un exemple d'affichage AU-DESSUS du plancher.
Les murs en magonnerie sont coloriés en orange clair.

Les diagrammes de compression de la magonnerie comprimée sont représentés sous forme de diagramme-
enveloppe, avec écriture des valeurs des contraintes aux extrémités des murs.

Les diagrammes jaune clair correspondent aux valeurs locales de la résistance ultime a la compression.

L’étiquette informative associée au mur 6 liste 'ensemble des paramétres LOCAUX (au droit du pointeur de la
souris) qui ont été utilisés pour vérifier cette section de mur.

Le mur 3, & gauche, a été calculé avec une valeur de ¢ de 0.61 signalée en rouge.
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Clic droit sur les éfiquettes Phi = ... pour afficher les explications (les étiquettes sont violettes si des aciers verticaux de renfort sont nécessaires).

::[jﬂ bars L19.4 bars 6.5 bars
Al — PL2 S — il 3 65 PLLd mf——— 3o

& ‘i 68bars, PL— =
8.9 bars 180 1145 bars e b0 D 1.1 bars

127 hare
27.7 bars (] Wérification des zones comprimées
Matériau du mur & cet étage : urban'bric (urban)
Le mur de cet étage est en MACONNERIE CHAINEE
Liaizons murs/planchers & cet étage : 7
+2.70 m : mur intermédiaire avec plancher béton
+5.40 m : mur intermédiaire avec plancher béton
15.6 bars Pas de raidisseurs du panneau 4 cet étage
hef = 1.88 m & cet étage (hlibre = 2.50 m, rau2 = 0.75, rau =0.75)

T qr

PL1 Paramétres locaux pour NEdmur{z+) maxi :
18X60 Epaisseur du mur &n (z+) : 20 cm

NEdmur(z+) = 28.09 T/ml, (bleu clair) i
- _ NRdmur(z+) = 70.95 T/ml (jaune clair) i =¥}
“"' b Excentrement de calcul en (z+) = 1.0 cm, Phi(z+) = 0.90 E bi 23

33.2 bars

] 39.5 bars
RUS
43.0 birs- 3 bars 18580

. 0 :
:—'—J—'_'—'— 72
o TS
23.6 bars |
1 e 1adbacs

Par un clic droit sur I'étiquette ¢ = 0.61, on provoque I'affichage du message explicatif suivant :

Etiguette rouge : pb de flexion cu de flambement *

Ce plan de contreventement a été calculé en flexion

! % compaosée avec un Phi global [coefficient de réduction de la
résistance a la compression) LIMITE a 0.61 : en effet, calculé
avec un Phi global < 0.61, il ne peut plus équilibrer certains
des torseurs de calcul qui lui sont appliqués.

Avec ce phi global limité 3 0.61, ce plan de contreventement

reste SUJET AU FLAMBEMENT [voir le module graphique dédié
a la vérification des zones comprimées),

Le texte « voir ci-dessous » associé a I'étiquette ¢ = 0.61, indique que le probléme signalé se situe en fait en
dessous du plancher, c'est-a-dire dans la hauteur de I'étage inférieur.

La figure ci-dessous montre la méme zone AU-DESSOUS du plancher :

sont nécessaires). Les murs quadrillés en rouge sont sujets au flambement
'.lﬂ.s bars  J108 bars 7.2|bars
: 4 5 6
PLZ ”.ars—PL-s—E-— (0 ——Pldm—f———{7} -
8.9 bars BB 16 Zbars SyparE 145 pars 162057 [13.0bars 1.1 bars
; 29.9 bars |} \
7
2
1.2 bars :
P4
$23
13 38.4 bars
#abas D K © J40bars
23.5 bars . PL5
134.4 bars 43.4 bar: 4lbars 18%60
45.9 bars
)
TaA[bars ==

Les diagrammes jaune clair continuent a représenter les valeurs locales de la résistance ultime a la
compression, calculées cette fois au-dessous du plancher (en téte du mur de I'étage inférieur).

Ces diagrammes, calculés au pas de 10 cm, montrent que la résistance ultime a la compression présente des
variations locales importantes, liées notamment a la variation de I'excentrement due a l'effet des charges
apportées sur le mur au niveau du plancher : planchers situés de chaque cété du mur et appuis divers éventuels
sur le mur (poutres, murs portés, etc.).
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Ces charges locales sont dessinées en bleu foncé, en complément aux diagrammes bleu clair des contraintes
des zones de magonnerie comprimée.

Le quadrillage rouge du mur 3 confirme le probléme de flambement signalé par I'étiquette ¢ = 0.61, qui concerne
donc la hauteur d’étage située sous le plancher en cours.

On constate visuellement que le flambement du mur 3 est provoqué par des charges localisées (bleu foncé)
apportées sur la partie basse du mur au niveau du plancher (ici 'appui d’'un mur porté).

Le message rouge écrit en haut a droite de I'écran donne la signification du quadrillage rouge du mur 3.

L’étiquette associée au pointeur de la souris liste 'ensemble des paramétres locaux mobilisés pour mener la
vérification :

Werification des zones comprimées AU-DESS0US du plancher :
Matériau du mur & 'étage inférieur : urban’bric (urban}
Le mur de M'étage inférieur est en MACONNERIE CHAINEE
Liaisons murs/planchers a rétage inférieur :
+0.00 m : mur sur fondations avec dallage (encastrement faible)
+2 70 m: mur intermédiaire avec plancher béton
Pasz de raidisseurs du panneau a l'étage inférieur
hef=2.50 ma l'étage inf. (hlibre = 2.50 m, rau2 = 1.00, rau = 1.00) &= 0.561]
Charges locales au niveau du plancher {complément bleu fonce) : [é

N plancher! = 1.76 T/iml, N plancher2 = 0.82 Timl
N appuis = 0.00 kMN/ml, M total niveau = 2.57 kN/ml !
Paramétres locaux pour MEdmur(z-} maxi :
Epaisseur du mur en (=-} : 20 cm 3
Pas de décalage des axes des murs inf et sup
MEdmur(z-} = 45.80 T/ml, (bleu clair + bleu foncé)
NRdmuriz-} = §9.53 T/ml (jaune clair}
Excentrement de calcul en (z-) = 1.0 cm, Phi(z-} = 0.88

49.9 bars

13.11. Vérification au cisaillement des murs de magonnerie

Epicentre signale deux types d’anomalies :

* Les axes des plans de contreventement mis en traction sont signalés par un contour violet épais et un
message d’alerte en caractéres violets est affiché en haut et a droit de I'écran.

» Les axes des plans de contreventement trop sollicités (VEd > VRd) sont signalés par un trait bleu épais et
un message d’alerte en caractéres bleus est affiché en haut et a droit de I'écran.

La figure ci-dessous montre un exemple avec plusieurs plans de contreventement invalides repérés par un axe
violet (le plancher d’est pas dessiné car le niveau représenté est le niveau de fondation, avec un dallage) :

Les murs avec un axe bleu sont frop sollicités au cisaillement (VEd > VRd ou VRdmax)

I

| | 137 ] 56
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Si un plan de contreventement présente des anomalies signalées par les alertes graphiques ci-dessus, vous
pouvez demander des précisions sur les probléemes rencontrés en affichant la liste des torseurs de
dimensionnement (clic droit).

La figure ci-dessus montre la liste des torseurs de dimensionnement associés au plan de contreventement 2 du
mur 4 de la figure précédente :

4 - 5
= | I £ ©
Niveaux 0.00 3 2.70 m : Mur 4, plan de contreventement 2

| Type de maconnerie : urban'bric (urban)

Torseur de descente de charges (M, N) en pied de mur :
ELA d'accompagnement du séisme (G + psi2 Q + psi2 N): 3.33tm, 21,9t

Torseurs sizmigues (M, N, T) utilisés pour la vérification du cisaillement :

(actions sismigues seules, sans descente de charges)

*+(26.4tm, -206t -21.2t) VEd=21.2t > VRd = 18.1 t -> Sous-dimensionnement
+(26.0tm, -280t -21.2t) VEd=212t = VRd = 17.9 -= Sous-dimensionnement
*+(254tm, -357t-21.0t) VEd=21.0t > VRd = 17.8 t -> Sous-dimensionnement
+(364tm -1561t -3.491)

+(817tm, 16.81, 7.861)

+(124tm, 164t 9911)

*+(28.2tm, 617t 231t) VEd=23.1t > VRd = 17.0 t -> Sous-dimensionnement

[~ Informations détailées

Copies multimurs personnalisées dans le presse-papier... Fermer ’ )

Ce plan de contreventement présente des problemes de sollicitations excessives (VEd > VRd).

Pour chaque torseur associé a un probléme de dimensionnement, Epicentre indique les valeurs de VEd, VRd
ou NEd (en cas de mise en traction du plan de contreventement) correspondant au probléme rencontré ce qui
permet de situer trés précisément 'ampleur du probléme.

Ces informations vous orienteront dans la recherche de solutions pour valider votre modéle.
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14. LES MODULES GRAPHIQUES DE VERIFICATION DES PIEUX

14.1. Les modules graphiques de vérification des pieux : généralités

Ou trouve-t-on les modules graphiques de vérification des pieux ?

Les menus d’acces a ces modules sont situés au milieu du menu Vérification des éléments structuraux, présenté
au chapitre 12 et présent dans toutes les barres de menus du logiciel :

Charges gravitaires Modes propres  Résultats du calcul sismique  Vérification des éléments structuraux  Ecran  Aide

Ba Als| - -] B8

-

az

RS Clic-droit danz le fichier pour affi Informations sur le menu Vérification des éléments structuraux...

N

v Murs: armatures verticales de flexion composée...
Murs : vérification des zones de béton comprimé...
Murs : armatures horizontales d'effort tranchant...

v Murs : armatures verticales de couture au droit des reprises de bétonnage...

Vérification des efforts verticaux des pieux...

v Vérification des efforts horizontaux des pieux... I}

Vérification des poteaux...

A quoi servent les modules graphiques de vérification des pieux ?

lls servent a présenter graphiquement et a analyser le résultat des traitements réalisés par Epicentre sur les
pieux : calcul des efforts verticaux et des efforts horizontaux et dimensionnement ou vérification éventuelle des
diameétres a partir des efforts résistants ultimes par diamétres éventuellement saisis.

lls permettent également d’afficher localement avec la souris, pour chaque pieu, de nombreuses informations
facilitant la compréhension et 'analyse des résultats.

Quand les lignes des menus de vérification des pieux sont-elles grisées ?
Les menus de vérification des pieux sont désactivés (grisés) si le modele ne comporte pas de pieux.

Le menu de vérification des efforts verticaux des pieux sont activés dés qu’un calcul de descente de charges a
été effectué.

Le menu de vérification des efforts horizontaux des pieux sont activés dés qu’un calcul au vent ou au séisme a
été effectué.

Quand les lignes des menus de vérification des pieux sont-elles cochées ?
Elles sont cochées si Epicentre n’a pas détecté d’anomalies dans les résultats associés.
En cas d’anomalies détectées, celles-ci seront signalées en rouge dans le module graphique concerné.

Complémentarité de I’outil d’export de résultats au format Excel

Cet outil, disponible dans le menu Traitements, permet d’exporter au format Excel les efforts verticaux et
horizontaux dans les pieux.

Un tableau des efforts verticaux dans les pieux est également disponible dans la note de calcul.

14.2. Rappels sur les trois options facultatives lors de la saisie des pieux

Trois options facultatives sont a votre disposition lors de la saisie des informations relatives aux pieux :

+ Pieux sans diameétre : lors de la saisie des pieux, dans le module de saisie des porteurs verticaux, vous
pouvez attribuer un diamétre « indéterminé » a tout ou partie des pieux. Cela n’empéchera pas Epicentre
de procéder a la descente de charges du batiment. Lorsque celle-ci sera réalisée, vous pourrez affecter
vous-méme des diametres a ces pieux, en fonction des efforts verticaux qu’ils regoivent. Vous pourrez aussi
demander a Epicentre de le faire, & condition que vous ayez saisi des valeurs d’efforts résistants ultimes
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par diametre (voir ci-dessous). Le diamétre des pieux sans diamétre est noté « ? » dans les modules
graphiques montrant des pieux.

» Pieux au diamétre bloqué : lors de la saisie des pieux, dans le module de saisie des porteurs verticaux,
vous pouvez bloquer la valeur du diameétre affectée a certains pieux. Cela est utile par exemple lorsque
certains pieux sont déja en place : le diamétre affectés a ces pieux ne pourront pas étre modifiés par la
suite, ni par vous involontairement ni par Epicentre lors des traitements de dimensionnement automatiques.
La valeur du diameétre des pieux a diamétre bloqué est soulignée dans les modules graphiques montrant
des pieux.

+ Efforts résistants ultimes par diameétre : dans la feuille de paramétrage pour la vérification des pieux (&
la fin du menu Description du projet), vous pouvez associer & chaque diametre de pieux du projet des
valeurs d’efforts résistants ultimes a la compression et a la traction. Cette saisie est indispensable si vous
voulez qu’Epicentre puisse dimensionner ou vérifier lui-méme les diamétres des pieux du projet.

14.3. Le module de vérification des efforts verticaux dans les pieux

Consultation des résultats apres un calcul de descente de charges

A la fin du calcul de descente de charges, Epicentre affiche une message d’alerte si certains pieux ont des
diameétres insuffisants par rapport aux efforts résistants ultimes par diametre saisis (Il n’y a pas de message si
ces efforts n'ont pas été saisis) :

Vérification des pieux X

Certains pieux sont sous-dimensionnés : voir le module de
présentation des efforts verticaux des pieux dans le menu
.\ Vérification des éléments structuraux,

o]

Le module graphique dessine les pieux en rappelant leur code et leur diamétre.
Il représente également les efforts gravitaires verticaux par un histogramme marron.

Si les efforts résistants ultimes par diameétres ont été saisis, il ajoute pour chaque pieu un histogramme vert qui
représente |'effort résistant ultime a la compression statique saisi par vous et il signale en rouge les pieux sous-
dimensionnés.

En complément, au survol de la souris, une étiquette informative récapitule toutes les informations relatives au
pieu :

P1o/__

$52 m [

J
% Pieu P10 (diamétre 520)

Efforts verticaux gravitaires (descente de charges statique) : ;
Effort de descente de charge (1,35G+15Q + 1,5 psi0 N): Rdc= 1670 kN |
Effort résistant ultime (compression statique) Rcs = 1186 kN

PROBLEME DE DIMENSIONNEMENT :
135G+15Q+15psiON>Rcs (1670 kN > 1186 kN)

fzzz()

P44 (- - P12
$62 I :‘ezc\l : b

P20

b 42 O\I_

Rappel : toutes ces informations relatives aux pieux peuvent étre exportées au format Excel par I'outil dédié du
menu Traitements.
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Redimensionnement automatique aprés un calcul de descente de charges
Si des pieux sont sous-dimensionnés, vous pouvez modifier leur diamétre manuellement pour augmenter leur

force portante :

Pieu P10 (diametre 520)

Efforts verticaux gravitaires (descente de charges statique) :
Effort de descente de charge (1,35 G +1,5Q + 1,5 psi0 N) : Rdc = 1670 kN

Effort résistant ultime (compression statique) : Rcs = 1186 kN
(comp que) difier le diametre...

PROBLEME DE DIMENSIONNEMENT :
1,35G+15Q+15psi0ON>Rcs

(1670 kN = 1186 kN)

Bloquer / libérer le diamétre...

Si les efforts résistants ultimes par diameétres ont été saisis, vous pouvez aussi demander a Epicentre de

redimensionner tous les pieux, en

plus ou en moins, a partir des efforts gravitaires appliqués. Il faut pour cela

actionner le bouton de redimensionnement situé a droite de la boite d’outils :

Redimensionner les diamétres a partir des eﬁorts...l

A la fin du traitement de redimens

ionnement, Epicentre redessine els pieux et affiche une boite de message

pour indiquer combien de pieux ont été redimensionnés (les pieux a diameétre bloqué ne sont pas modifiés).
Epicentre redessine aussi en orange les pieux qui n’ont pas pu étre suffisamment renforcés, faute de diamétre

suffisant : leur diameétre est passé en indéterminé ( représenté par un ?).

p10 00

A4

R 5'3‘8\:'

P2
] 420@

Redimensionnement du diametre des pieux

6 pieux ont été modifiés,

- "\ Le ou les pieux dessinés en orange recoivent des efforts qui
dépas;ent les efforts résistants des diamétres de pieux
affectés au projet : ces pieux n'ont pas pu étre dimensionnés
et leur diamétre est noté comme indéterminé.

Veuillez revoir I'implantation actuelle des pieux ou ajouter des
diamétres de pieux de plus grande portance dans la liste des
diamétres de pieux du projet (feuille Parameétres des pieux).

NB: la modification du diamétre de certains pieux qui vient
d'étre opérée ne modifie pas les charges gravitaires
actuellement affectées aux pieux du projet.

p13q
xazoﬂl
P19/

Mzo@
' 6

P20
4420

4

P21
420

Consultation des résultats apres un calcul au vent ou au séisme
Le module graphique affiche les pieux /T A i
en représentant les efforts par des %12:;‘ I N F:l%{ n ,25106')
H 2 v 9oL )
histogrammes : les eff’or,ts résistants \] N Pieu P14 (diamétre 620)
sont en vert (s'ils ont été saisis), les \ Efforts verticaux dus aux charges gravitaires :
efforts gravitaires en marron et les T ELU sans séisme (1,35G +1,5Q + 1,5 psi0 N) : 1098 kN
efforts sismiques ou de vent en bleu b ELU svacshisme (G £ pe2 0y peDN) 2N
£ d . d . . Efforts verticaux dus a l'action sismique (*) :
(efforts le compression et de traction, b direction sismique 1 : E1 = <887 kN
accrochés a l'extrémité du diagramme Vo direction sismique 2 : E2==140 kN
marron des charges gravitaires). Une ' ,‘, combinaison de Newmark : Ec = £ 905 kN
étiquette informative récapitule v (*) avec le coefficient de surcapacité de 1.4
2 ble d infe ti Jati 1 Action sismique + charges gravitaires :
ensemble des informations relatives G+psi2Q+ps2N+Ec : Ncd=1632 kN
au pieu survolé par la souris. Les G+psi2Q+ps2N-Ec : Ntd=-177 kN
pieux sous-dimensionnés sont .. ... 16 Efforts résistants ultimes :
iné T S, 3520 compression statique : Res = +1520 kN
dessinés en rouge ‘ compression dynamique : Rcd = +1520 kN
tradio_n dynamique Rtd =-609 kN
PROBLEME(S) DE DIMENSIONNEMENT :
G +psi2 Q +psi2 N + Ec > Red (1632 kN > 1520 kN)
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Ce gros plan permet de mieux comprendre la logique de représentation des efforts avec les histogrammes :

L’histogramme marron représente I'effort gravitaire, dans sa combinaison ELU ou ELA d’accompagnement pour
le vent ou le séisme (voir I'étiquette informative du pieu de la page précédente). La base de I'histogramme est
repérée par un trait horizontal noir, en haut de I'histogramme (c’est la valeur 0). L’histogramme se développe
vers le bas a partir du point O (les efforts sous le trait noir sont donc positifs).

Les efforts de vent ou de séisme s’exercent en compression et en traction et sont de la forme + N.

La valeur +N est représentée par un histogramme bleu qui démarre a I'extrémité de I’histogramme marron, en
le prolongeant vers le bas, dans le sens positif.

La valeur -N est représentée par un histogramme bleu qui démarre lui aussi a I'extrémité de I'’histogramme
marron, mais se développe vers le haut c'est-a-dire dans le sens négatif.

Les histogrammes vert clair qui sont dessinés sous les histogrammes marron ou bleus montrent les efforts
résistants ultimes associés aux efforts représentés en marron ou en bleu.

Le pieu 11 ci-dessus reste comprimé méme sous I'effet de I'effort -N (on reste juste en dessous du trait noir,
c'est-a-dire dans les valeurs positives).

Le pieu P12 est mis en traction par le séisme (I’histogramme bleu -N passe au dessus du trait noir, dans la zone
négative), mais cette traction reste admissible (on reste dans le vert).

Ce n'est pas le cas de I'effort +N de compression sismique, qui sort du vert lorsqu’il est ajouté a I'effort ELA
gravitaire.

Les histogrammes verts sont absents si les efforts résistants ultimes par diamétres n’ont pas été saisis.
Redimensionnement automatique aprés un calcul au vent ou au séisme

On peut redimensionner les pieux, manuellement ou automatique avec le bouton de la barre d’outils,
exactement comme apreés un calcul de descente de charges :

14.4. Le module de consultation des efforts horizontaux dans les pieux

Le efforts horizontaux dans les pieux ne sont calculés que lors du calcul au vent ou au séisme du batiment et
sont donc inaccessibles aprés un simple calcul de descente de charges.

Consultation des efforts horizontaux aprés un calcul au vent

Epicentre dessine des efforts horizontaux correspondant a chacun des cas de charges de vent appliqués, en
précisant la valeur des efforts :

|Chargement n*1 (Vent / OX) EI

B4kN | 15.69 kN

e ——

17.34 kN
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Il propose également une vue de synthése, qui rassemble tous les cas de charges et signale par un trait gras
I'effort horizontal enveloppe. La valeur de I'effort enveloppe est précisée pour chaque pieu :

|Tous les chargements

_pPo N

N

2320 kN |

19.30 kN

Une étiquette informative récapitule les valeurs des efforts lorsqu’un pieu est survolé par la souris :

i : Pieu P10 (diamétre 450)
H Efforts horizontaux maximum :

_p10/_] | - chargement n*1 : T1=17.3kN
n AS0Y —IE - chargement n*2 : T2=23.1kN
23.09 kN - enveloppe des efforts :  Te=23.1 kN

L

Rappel : toutes ces informations relatives aux poteaux peuvent étre exportées au format Excel par I'outil dédié
du menu Traitements.

Consultation des résultats apres un calcul au séisme
Pendant le séisme, les pieux sont sollicités horizontalement dans toutes les directions.

Epicentre calcule les efforts horizontaux correspondants, pour chaque pieu, en parcourant toutes les directions
avec un pas de 10 degrés. Il exécute ces calculs pour les directions sismiques de calcul n°1 et 2.

Il peut présenter graphiquement les efforts obtenus pour chacune des deux directions sismiques de calcul et
pour leur combinaison de Newmark (ci-dessous, la combinaison de Newmatrk) :

[ combinaison de Newmark |

(i _S;'.';'Lll ,'I

$621
S7.63 kN

Al

P19;

Al $ 420°%
P12k 53.81 w-f.s
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Les efforts sont représentés en traits fins pour chacune des directions du plan, prises en compte avec un pas
de 10°.

L’effort horizontal maximum de chaque pieu est repéré par un trait épais et sa valeur est notée pres du pieu.

Rappelons que les valeurs maximum des efforts horizontaux ne s’exercent pas sur 'ensemble des pieux du
batiment au méme moment lors du séisme.

La variation de I'inclinaison des traits épais représentant ces efforts maximum est due a I'effet des couples de
torsion globaux qui s’appliquent a la base du batiment pendant le séisme et qui modifient notablement (surtout
dans le modéle ci-dessus) les efforts induits dans les pieux par les seules sollicitations horizontales.

Une étiquette informative récapitule les valeurs des efforts lorsqu’un pieu est survolé par la souris :

Pieu P10 (diamétre 520)
: | Efforts horizontaux maximum (*) :
- direction sismigue 1 T1=322kN
S - direction sismigue 2 : T2=47.9kN
1 - combinaison de Newmark : Tc = 53.8 kN
**| (*) avec le coefficient de surcapacité de 1.4

Rappel : toutes ces informations relatives aux poteaux peuvent étre exportées au format Excel par I'outil dédié
du menu Traitements.

14.5. Méthode de calcul des efforts horizontaux dans les pieux

Les efforts horizontaux sont calculés selon les dispositions du Cahier technique n° 38 de 'AFPS de mars 2017
(Guide pour la conception et le dimensionnement des fondations profondes sous actions sismiques des
batiments a risque normal).

Le calcul suppose que la dalle ou le radier inférieurs et/ou les longrines constituent un diaphragme indéformable
au niveau des tétes de pieux.

Les efforts globaux en pied de batiment (efforts tranchants et couple de torsion) sont répartis dans les pieux
proportionnellement a leur diamétre, conformément a la formule 4.1.2.1.1.b du CT 38 :

i _
H =V, x| 2 +dx 25
*='=|Ip, IDx

Avec :

o Dj=05.D;000; =1 quand le pieu est libre en rotation et 2

quand il est encastré ;
o @i: diamétre des pieux;

o x%: coordonnée suivant I'une des directions horizontales

dans le repére Gy, ;

o G: centre de raideur des pieux calculé sur la base des
« Dy» (Cf. Tableau n® 64 et Tableau n® 65 de I'annexe 1.5) ;

o Vg4: effort horizontal total (egalement noté « F,» dans
IECS);
o d: distance entre |'effort horizontal et le centre de raideur

des pieux.

La formule ci-dessous fait intervenir le type d’encastrement de chacune des tétes de pieux (libre en rotation ou
encastré). Epicentre considere pour le moment que les tétes de pieux sont toutes encastrées de maniére
identique (toutes encastrées ou toutes libres).

Dans le cas d’un calcul au vent, les efforts tranchants et les couples de torsion globaux en pied de batiment
peuvent étre calculés avec leurs signes pour chaque chargement de vent appliqué et la mise en ceuvre de la
formule ci-dessus ne pose pas de probleme.

En contexte sismique, le calcul des efforts tranchants dans chaque pieu, selon les différentes directions du plan
(pas de 10 degrés), est d’abord mené a partir des chargements statiques équivalents modaux, selon les deux
directions de calcul sismique. Les calculs sont donc fait sans difficultés particuliere, avec des grandeurs signées.

Les efforts tranchants modaux de chaque pieu, selon toutes les directions du plan (pas de 10 degrés) sont
alors combinés quadratiquement, selon les deux directions de calcul sismique, puis synthétisés par la
combinaison de Newmark.
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15. LE MODULE GRAPHIQUE DE VERIFICATION DES POTEAUX

15.1. Le module graphique de vérification des poteaux : généralités

Ou trouve-t-on le module graphique de vérification des poteaux ?

Le menu d’acces a ce module est situé a la fin du menu Vérification des éléments structuraux, présenté au
chapitre 12 et présent dans toutes les barres de menus du logiciel :

Dessins du bétiment  Charges gravitaires Modes propres  Résultats du calcul sismique  Vérification des éléments structuraux  Ecran  Aide
3 |‘@ X M|H“"_;':.‘ A‘| A'| o ‘ - ‘ E‘ |§| Glic-droit dans fe fichier pour affi Informations sur le menu Vérification des éléments structuraux...

Murs : armatures verticales de flexion composée...

Murs : vérification des zones de béton comprimé...

Murs : armatures horizontales d'effort tranchant...

L S SN

Murs : armatures verticales de couture au droit des reprises de bétonnage...

Vérification des poteaux... %

A quoi sert le module graphique de vérification des poteaux ?
Il sert & présenter graphiquement et a analyser les résultats du post-traitement réalisé sur les poteaux.
Epicentre propose deux post-traitements pour les poteaux (voir le § 5.6) :

« Vérification simplifiée : Epicentre vérifie les poteaux au flambement et s’assure que la section d’aciers
longitudinaux nécessaire pour équilibrer la compression et la traction est compatible avec le taux de
ferraillage maximum de 4% autorisé par I'Eurocode 2-1.

+ Vérification + ferraillage longitudinal et transversal avec Epipot de XLBTP : le post-traitement des
poteaux est entiérement assuré par I'outil Epipot de la gamme d’outils XLBTP du bureau d’études SECBTP
(49 Av. Jean Jaures, 67100 Strasbourg), qui vérifie lui aussi le flambement et la résistance a la compression
et a la traction des poteaux mais prépare également une proposition de ferraillage (aciers longitudinaux et
transversaux), avec note de calcul et fiche de ferraillage.

Le module de vérification des poteaux permet notamment d’afficher avec la souris, pour chaque poteau, une
étiquette informative facilitant la compréhension et I'analyse des résultats.

Le module de vérification des poteaux permet également de modifier manuellement (dimensions et/ou béton)
les poteaux invalides (probleme de dimensions, de flambement ou de résistance) pour les rendre valides.

Quand la ligne du menu de vérification des poteaux est-elle grisée ?
Le menu de vérification des poteaux reste désactivé (grisé) si le modele ne comporte pas de poteaux.
Sinon, le menu de vérification des poteaux est activé dés qu’un calcul de descente de charges a été effectué.

Quand la ligne du menu de vérification des poteaux est-elle cochée ?
Elle est cochée si Epicentre n’a pas détecté d’'anomalies dans les résultats associés.

En cas d’anomalies détectées :

* les lignes du menu Niveaux du module indique clairement les niveaux qui comportent des anomalies de
poteaux (mention « pb »), les niveaux avec des poteaux sans anomalies (mention « ok ») et les niveaux
sans poteaux (pas de mention). Un exemple est donné plus loin.

» les anomalies sont signalées graphiquement en rouge dans les niveaux concernés

Complémentarité avec 'outil d’export de résultats au format Excel

Cet outil, disponible dans le menu Traitements, permet d’exporter au format Excel les efforts verticaux dans les
poteaux (efforts gravitaires et efforts dus au vent ou au séisme) ainsi qu’une récapitulation des caractéristiques
des poteaux (sections et matériaux).

Un tableau des efforts verticaux dans les poteaux est également disponible dans la note de calcul.
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15.2. Post-traitement avec I’outil Epipot de XLBTP

Comment demander le post-traitement avec Epipot ?

Le post-traitement avec Epipot est proposé par défaut dans la feuille Options générales du menu Description
du projet (voir le § 5.6) :

Post-traitement des poteaux : | vérification + ferraillage longitudinal et transversal avec Epipot de XLBTP L]

pas de vérification des poteaux
vérification simplifiée (section des aciers longitudinaux en cm2)

vérification + ferraillage longitudinal et transversal avec Epipot de XLBTQ

Quand a lieu le post-traitement
Tous les poteaux sont traités a la fin du calcul au vent ou au séisme, apres la vérification des murs :

Ferrailage des poteaux avec EPIPOT de XLBTP...

Présentation des résultats dans le module graphique de vérification des poteaux

Les informations essentielles sont affichées a droite de chaque poteau :

P2(3)
Béton_courant, $25

6HA12 (6.79 cm2, 1.4%)
5
3
1
= o
F1-3
T £33
P1(3) 8345
Béton courant, §25
6HA12 (6.79 cm2, 1.4%)
- — . 6
2
7
4
P3(2-6)

OBeton courant, $25 T !
Elancement relatif = 216 > 120 L J
FLAMBEMENT
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La nomenclature des aciers longitudinaux est précisée, avec leur section en cm2 et le taux de ferraillage
correspondant.

Les poteaux invalides sont repérés en rouge et la cause de l'invalidité est précisée en clair : DIMENSIONS NON-
CONFORMES, FLAMBEMENT, DEFAUT DE CAPACITE PORTANTE, TAUX DE FERRAILLAGE NON-CONFORME,
FERRAILLAGE A FINALISER.

Convention de désignation des poteaux
* Pi(k) : poteau Pi dans la hauteur du niveau k

* Pi(k-) : poteau Pi dans la hauteur des niveaux k a | (poteau multi-étages : le poteau n'est pas tenu par les
planchers intermédiaires)

* Pi(k) m: le poteau Pi(k) a été modifié depuis le dernier calcul général du batiment (vent ou séisme)

Exemple : dans le dessin de la page précédente, le poteau P3(2-6) est un poteau multi-étages qui regne d’'un
seul tenant (sans contact avec les planchers) sur la hauteur des niveaux 2, 3, 4, 5 et 6.

Quels sont les niveaux qui comportent des poteaux invalides ?
Vous pouvez afficher cette information trés simplement en déroulant le menu Niveaux :

Fenétre Affichage Niveaux Dessinsdubdtiment Charges gravitaires Modes propres Résultats du ¢
K-804 Y1161 v Niveau 1: de +0.00 m (RDC) & +2.70 m (ler étage) -> ok
Clic droit sur les poteq Niveau 2 : de +2.70 m (ler étage) a +5.40 m (2éme étage) -> pbs
Niveau 3 : de +5.40 m (2éme étage) a +8.10 m (3éme étage) -> pbs
Niveau 4 : de +8.10 m (3éme étage) a +10.80 m (4éme étage) -> pbs
Niveau 5: de +10.80 m (4éme étage) & +13.50 m (5éme étage) -> pbs
Niveau 6 : de +13.50 m (5éme étage) 3 +16.20 m (6éme étage) -> pbs
Niveau 7: de +16.20 m (6éme étage) a +18.90 m (7éme étage)
Niveau 8: de +18.90 m (7éme étage) 3 +21.60 m (8éme étage)
Niveau 9: de +21.60 m (8éme étage) a +24.30 m (9éme étage)
Niveau 10: de +24.30 m (9éme étage) a +27.00 m (10éme étage)

Les niveaux notés « pbs » présentent des anomalies de poteaux, ceux notés « ok » n'ont que des poteaux
valides, les niveaux sans mention n’ont pas de poteaux.

Etiquette informative associée aux poteaux
Une étiquette informative s’affiche lorsque le pointeur de la souris survole un poteau.
Les deux figures ci-dessous montrent deux exemples d’étiquette, pour des poteaux avec et sans anomalies :

P3(2-6) = poteau P3 dans la hauteur des niveaux 2 (1er étage) a 6 (5éme étage)
Poteau primaire multiétages (le poteau participe au contreventement)
Béton : C35/45, aciers : fyk = 500 Mpa r
Section circulaire diam. 25 cm (Ac = 491 cm2) o ——
Epaisseur dalle sup = 0 cm, retombée de poutre = 0 cm ‘{}"5 ancement-relatif
Hauteur brute = 13.50 m, hauteur liore sous dalle = 13.50 m FLAMBEME
Longueur de flambement = hauteur libre = 13.50 m
FLAMBEMENT (&lancement relatif = 216 > 120)

P1(3) = poteau P1 dans la hauteur du niveau 3 (2éme étage)
Poteau primaire (le poteau participe au contreventement)
Béton : C35/45, aciers : fyk = 500 Mpa
Section circulaire diam. 25 cm (Ac = 431 cm2)

Epaisseur dalle sup = 20 cm, retombée de poutre = 0 cm
Hauteur brute = 2.70 m, hauteur libre sous dalle =2.50 m
Longueur de flambement = 0.7 x hauteur libre = 1.75 m
Elancement relatif = 28.0

Poids propre du poteau = 3.1 kN P1(3)

Charges en téte du poteau : @Ecton courant 025
G=1236KN h A L
Q=198 kN
N=0.0kN

E (effort sismique enveloppe) = + 64 4 kN

Combinaisons de calcul dimensionnantes :
Compression ELU (1,35 G + 1,5 Q) : NEd = 200 kN, NRd = 759 kN
Compression ELA (G + 0,2 Q + AEd) : NEd = 197 kN, NRd = 933 kN
Tractions ELU et ELA : sans objet

Aciers longitudinaux : 6HA12 (6.79 cm2) , épingles HAG

Taux de ferraillage = 1.4% |_|
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Menu contextuel associé aux poteaux
Le menu contextuel est appelé par un clic droit sur un poteau :

P1(3) = poteau P1 dans la hauteur du niveau 3 (2éme étage) LJ
Poteau primaire (le poteau participe au contreventement) 1k
Béton : C35/45, aciers : fyk = 500 Mpa
Section circulaire diam. 25 cm (Ac = 491 cm2)
Epaisseur dalle sup = 20 cm, retombée de poutre = 0 cm
Hauteur brute = 2.70 m, hauteur libre sous dalle =2.50 m
Longueur de flambement = 0.7 x hauteur libre = 1.75m
Elancement relatif = 28.0
Poids propre du poteau = 3.1 kN P1(3)

Charges en téte du poteau : @nEEt
G=1236kN %
Q=19.8kN
N=00KkN
E (effort sismigue enveloppe) = = 64.4 kN

Combinaisons de calcul dimensionnantes : |
Compression ELU (1,35 G + 1,5 Q) : NEd = 200 kN, NRd = 759 kN
Compression ELA (G + 0,3 Q + AEd) : NEd = 197 kN, NRd = 933 kN
Tractions ELU et ELA : sans objet

Aciers longitudinaux : 6HA12 (6.79 cm2) , épingles HAB

Taux de ferraillage = 1.4% |_|

wn T
-
|
w

g

Modifier épaisseur de dalle sup/retombée de poutre...

M=

Appeler le module de ferraillage EPIPOT ...

Les deux actions proposées par le menu sont présentées ci-apres.

Modification de I’épaisseur de dalle et/ou de la retombée de poutre
Cette ligne du menu contextuel appelle la feuille de saisie suivante :

Epaisseur de la dalle sup et retombée de poutre

Rappel : valeurs déterminées par Epicentre
Epaisseur de la dalle sup : 20 cm
Retombée de poutre : 0 cm

Valeurs imposées pour la vérification de ce poteau
Epaisseurdeladalesup | | em  (saisisssz " powr

) annuler une valewr
Retombée de poutre - cm imposés)

Annuler | OK |

Le feuille de saisie permet de préciser si nécessaire le contexte local au niveau de la téte du poteau pour la
hauteur d’étage en cours (utile pour la vérification de flambement et le dessin de la fiche de ferraillage).

Le bouton OK a deux effets :
» les valeurs saisies sont enregistrées par Epicentre dans le projet.
+ le post-traitement par Epipot est relancé, pour tenir compte des nouvelles valeurs saisies.

Appel du module de ferraillage Epipot
Cette ligne du menu contextuel lance Epipot et affiche un assistant de saisie en haut a droite de I'écran :

Post-traitement XLBTP-EPIPOT en cours...

Poteau en cours de traitement : P1(1)

Poteaux déja traités -

i Arréter le post-tratement :
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L’écran d’Epicentre est automatiquement réorganisé pour offrir un contexte de saisie clair et fluide :

@ Enegistrement automatique (@ ) [ EPPOTadsm v jol maeenn @ ® £ - 0 x

Préparer et envegisrer des fiches pdf. |  Afficher e tableau récaptulatt
Fichier  EPIPOT o ooddbee Lo 2 o med|

& Ouvrir ~ 1N Dimensionner la section 3

Imprimer Export

q Poteau en cours de tratement - P1(1
POF

Poteaux dé tratés

Etude de élément séectionné Edgion

G2 v i fe v

Titre du projet Batiment R+9 (vérification au séisme) Date 10/04/23

Désignation Poteau P1 (Etage 1) Elément 1sur? Arréter le post-tratement

DONNEES Synthése des résuttats @ LT
Forme de la section CIRCULAIRE T,

Diamétre du poteau @ 025 |m y \ I
/

Définition du ferraillage longitudinal ( | 25
Nombre d'armatures longitudinales 6 /

Diameétre des armatures HA12 N\ / l

Jéfinition du ferraillage transversal

Diamétre des cerces HAG
Maintien des armatures intermédiaires | EPINGLE
Espacement en zone courante S, 240 |mm
Espacement en zone critique s, 920 |mm

9 cni2) , épngles HAB

Caractéristiques béton armé
Classe de résistance du béton R C35/45 - fok = 35 Mpa —
Limite élastique des armatures  f,, 500  |Mpa
Enrobage des armatures c 30 |mm

Calcul du flambemen
Prise en compte des retombées DALLE
Coefficient de flambement [ 0,70

Charges en téte de poteau
Poids propre G 31 |

La réorganisation de I'écran est faite selon les principes suivants :

+ la feuille de calcul Epipot occupe la moitié gauche de I'écran. Elle est réglée pour rester constamment au
premier plan, méme si vous cliquez dans le module graphique d’Epicentre.

+ I'assistant de saisie, en haut a droite de I'écran, affiche le code du poteau en cours de saisie. Il vous donnera
également la liste compléte des poteaux que vous avez déja modifiés depuis de dernier calcul au vent ou
au séisme que vous avez effectué. Son bouton « Arréter le post-traitement » constitue un des moyens de
fermer Epipot.

+ Epicentre redessine le niveau de fagon & présenter le poteau en cours de traitement dans la moitié droite
de I'écran, avec son étiquette.

+ toutes les commandes d’Epicentre sont désactivées pendant le durée de la session Epipot, & I'exception du
bouton de fin de post-traitement de I'assistant.

Sl vous changez le poteau en cours de traitement depuis Epipot, Epicentre mettra a jour la partie droite de
I’écran : elle sera cadrée sur le nouveau poteau, a I'étage de ce poteau.

Manuel de I'utilisateur d’Epipot

Ce document est présent au format pdf dans le sous-dossier XLBTP du dossier d’installation d’Epicentre.
Il peut étre appelé directement & partir d’Epipot.

Veuillez vous reporter & ce document pour découvrir les fonctionnalités d’Epipot.

Epipot vous permet de travailler sur tous les poteaux du projet, en liaison directe avec Epicentre :

» vous pouvez consulter la fiche de dimensionnement, la note de calcul et la fiche de ferraillage de tous les
poteaux du projet, en parcourant la liste de ces poteaux de maniére trés fluide.

» vous pouvez modifier la section (dimension/béton) et/ou les ferraillages longitudinaux ou transversaux des
poteaux

+ Vous pouvez enregistrer dans Epicentre les modifications faites, si elles vous conviennent.
-+ Epicentre met a jour tous les affichages (dessin et étiquettes informatives) & mesure des enregistrements.

Affichage du tableau récapitulatif des poteaux

Le bouton « Afficher le tableau récapitulatif » situé a I'extréme droite de la barre d’outils vous permet d’afficher
un tableau récapitulatif de tous les poteaux du projet :

Afficher le tableau récapitulatif |

Ce tableau est préparé automatiquement par Epicentre a 'issue du post-traitement des poteaux et est enregistré
au format pdf dans le sous-dossier « Poteaux » du dossier de résultats du projet (dossier de méme nom que le
projet, sans l'extension .dat). Il est mis a jour par Epicentre si des poteaux sont modifiés.
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Le tableau récapitulatif enregistré au format pdf rassemble toutes les informations utiles relatives aux poteaux :

| & Récapitulation du post-traitement des poteaux ? X
Préparer et enregistrer des fiches pdf.
Logiciel EPICENTRE + EPIPOT : vé des poteaux (compression, traction é lle et flamb
projet | sitiment 2es (véifcation au sésme)
e | siwmiaosions
sana | 2400 | e [ enobage Section etombées | bw Mauteurs Hancement | ferraitage Acers | Tauxde
Classes | wpa | mm [ Gimensions | ac (cma) | dabe + poutre Totae Ubre | riambement| _ relatit fongudinal cm2 | feraitage
P1(1) | pomawe | cosjas | 500 | % ¥ a1 0. 070 % 50 150 0 e a7 | 1eow
#102) | primare | C35/45 | 500 | 30 ¥ a1 20+ 070 7 50 180 280 onan 67 | 10w
#13) | prmawe | c33/as | S0 | 30 0 w1 20+ 070 76 56 180 380 whas 67 | 1aow
¥311) | prmawe | C35/a5 | S00 | % (X w1 0. 070 70 50 190 30 oas o7 | 1aow
#22) | primawe | C35/a5 | 500 | %0 (¥ 91 0.0 | 070 x 50 130 280 oA O )
#2(3) | primawe | C35/a5 | 500 | 3 (X3 91 0.0 |00 27 250 1,80 280 s 679 | saom
P3(2-6] | primawe | c35/as | s00 | 30 = [ 9.0 os| mse 130 D0 16> 130
Escervevis 1a bpsee V10
Les poteaux sont rangés par identfiants croisants
Loz potesus prmaires sont decns en caractere: normaus, les potesus secondares en Raicuer |
ovg prodiéme L
Convention de désignation des poteaus verifiés
-Pi) - poteou Pi dans ko houteur du niveou k
- P potecu P dans io hauteur des Aveaux k &  (sotecu multsétages e poteou n'est pas tenu por les planchers mtermédiaives)
TR e i

N8 : les fiches paf des poteoux ainsi que ko présente ricapitultion sont rongées dans le sous-dossier "Potecus” du dossier de résultats du projet {dossier de mime nom que le projet, sans Nextension dat)

Il permet de vérifier d'un coup d’'ceil les caractéristiques des poteaux et les résultats obtenus et facilite
I'exploitation de ces résultats.

Préparation et enregistrement des notes de calcul et fiches de ferraillage de poteaux
Actionnez le bouton « Préparer et enregistrer des fiches pdf » situé a droite de la barre d’outils :

Préparer et enregistrer des fiches pdf... |

Il affiche une boite de dialogue qui vous permet de préciser votre demande :
Préparation et enregistrement de fiches pdf des poteaux
~Choisissez les types de fiches pdf & préparer

v Notes de calcul

[ Fiches de ferrailage

— Sélectionnez les poteaux dont vous voulez préparer les fiches pdf—

Poteaux 4 traiter : Claucun  Citous (@ 2 poteaux sur7

Les poteaux repérés par un asténsque pré un probléme de
Clic : sélection d'un ooteau
Clic + glisse : selection de plusi poteaux

Clic + Ctrl : ajout ou suppression d'un poteau dans la sélection en cours

Annuler |

Les fiches seront enregistrées au format pdf dans le sous-dossier « Poteaux » du dossier de résultats du projet
(dossier de méme nom que le projet, sans I'extension .dat).

Les fiches seront nommées avec le préfixe nc (note de calcul) ou ff (fiche de ferraillage) suivi du code du poteau.
Un suffixe « pb » est ajouté si le poteau est invalide.
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Exemples de note de calcul et de fiche de ferraillage de poteau

0,25 1
’ —
0.20
i \ '/E\I/g\'l
- - — AN A A
=
"
- Repére | Diamétre | Nombre Espacement| Longueur |Fagonnage
250 S
9 1 Ha12 6 - 2,48 113
13
2 HAG 17 249 072
! A O
3 HAG 51 24/9 0,32 &
- P Foreau PL, Etage 1 | Section : @ 0,25 | Foteau PRIMAIRE
= (2Y3) Bétan C35/45 | Armztures BS00 | Enrobzge : 20mm
'I' S Béton : 0,12m3 | Poids d'acier : 19,5k | Ratio ~ 163kg/m3
025
” Lt EPIPOT Version 1.0 Bati R4S (vérificati . Logiciel Epicentre (version d'évaluation)
:D: XLETP atiment [vérification au séisme) 113 avenue de Castres
EPi p UI 48 avenue lean laurés P P1(E 1] - CROQUIS DE FERRAILLAGE 31500 | Toulouse
s . 67100STRASBOURG oteau P1 (Etage 1) - Q Date : 13/04/2023
Exemple de fiche de ferraillage
........ EPIPOT Version 1.0 - - . e Logiciel Epicentre [version d'évaluation
I _ Batiment R+9 (vérification au séisme)
TR 113 avanue de Castres
- - 48 e Jean Jaurds 31500 Toulouse
EPIPOT Feens s Poteau P1 (Etage 1) - NOTE DE CALCUL
" £7400 STRASBOURS Date : 13/04/2023

4 - CALCUL DU FLAMBEMENT ZUX ELL

4.1 CALCUL DR L'WFPORT HWORMAL MAXTMAL
Cas dimensionnant — Combinaison { G < 0,3 Q@ = AEd }

Effort normal HEd = 245,56 kN

4.2 CALCUL DBS CARLCTERISTIQUES DRTON ARME

Contrainte beton de calcul : fod = 25,17 Mpa

Contrainte acier de calcul : fpd = 500,00 Mpa

4.3 NERIFICATION DB L'BFFCET HOGMAL BEDUIT

Effort normal re t : nd = 0,17 = Res=ultat walide

Effort zeduit limite : nlim = 0,65 - Limite reglementaize

Caractéristigues de £1

Toe= au calcul E
Effort zésissant : WRd = kh.ks.o.[Rc.fcd = Bs.fyd] = 533,77 EN

Stabilite : HRd * HEd - Resultat walide

T EEaRe e T me L

5.1 CALCUL AU RLT
Effort de traction sollicitant : NEd = 0,00 kN — Combimaiscn G}

Effort de traction résissant : NRd = 255,04 kN > NEd - Rasultat walide

5.2 CALCUL AU RLA
Effort de traction sollicitant : NEd = 0,00 kN — Combimaiscn &+ 0,2 Q- REd }

Effort de traction resistant : NRd = 339,29 EN > NEd = Résultat valide

Derniere page d’une note de calcul
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15.3. Post-traitement de vérification simplifiée des poteaux

Une bonne partie des explications données pour le post-traitement avec Epipot sont également valables pour

le post-traitement de vérification simplifiée des poteaux :

» le choix du post-traitement de vérification simplifiée des poteaux se fait dans la feuille Options générales du
menu Description du projet (voir le § 5.6) :

+ le post-traitement est effectué a la fin du calcul au vent ou au séisme, apres la vérification des murs.

» la convention de désignation des poteaux est la méme (des codes de la forme P2(3) ou P3(2-6)).

+ il est facile de repérer les niveaux présentant des poteaux invalides, simplement en déroulant le menu
Niveaux.

La présentation graphique des résultats est analogue & celle du post-traitement avec Epipot :

P2(2)

Béton_courant, §25,
4.91 cm2 (1.0%)
........ G
R RIS ] .
X% 5
3 <
1 9
F1'—?
180 -Fr:).-’z’
P1(2) ¢
( Béton courant, $25
4.91 cm2 (1.0%)
= g
2
7
4
P3(2-6)
Béton-courant;$25 I }

La seule différence est I'absence de la nomenclature des aciers longitudinaux.
La section d’acier mentionnée est la section longitudinale calculée.

La section définitive et le taux de ferraillage correspondant seront donc légerement supérieurs aux valeurs
affichées, du fait du choix des armatures.

Menu contextuel associé aux poteaux
Le menu contextuel est appelé par un clic droit sur un poteau :

P1(2)

Béton courant. $25
Modifier épaisseur de dalle sup/retombée de poutre...

15 la hauteur du niveau 2 (1er étage)
oteau participe au contreventement) -{
rs : fyk = 500 Mpa Vérification simplifiée : modifier la section (béton/géométrie)...

im. 25 cm (Ac = 491 cm2) =
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Il permet de modifier de modifier I'épaisseur de la dalle supérieure ou la retombée de poutre, exactement comme
dans le cas du traitement avec Epipot.

Modification de la section d’un poteau (géométrie ou type de béton)

La ligne du menu appelle un outil dédié qui permet, en quatre étapes, de modifier la section, de la vérifier puis
de I'appliquer au poteau si les résultats conviennent :

Modification du poteau P3(2-6) B Modification du poteau P3(2-6) [ x |
~ Section actuelle du poteau ~ Section actuelle du poteau
Béton courant (BC) Béton courant (BC)
Section circulaire 25 cm (Ac = 491 cm2) Section circulaire 25 cm (Ac = 491 cm2)
Elancement relatif : 216.0 (doit étre < 120) Elancement relatif : 216.0 (doit étre < 120)
Aciers longitudinaux : #& Aciers longitudinaux : #&#
Taux de ferraillage : & Taux de ferrailage : =&

— Projet de modification de la section ———— — Projet de modification de la section ————
Béton I L] Béton IBC (Béton courant) Ll
Géométrie de la section IC'rculaire » I Géométrie de la section ICiculaire vl
Diamétre | cm Diamétre | 25 cm
Utilisez des sections circulaires pour repré les Utilisez des sections circulaires pour repré ez
Elancement relatif Elancement relatif
Aciers longitudinaux Aciers longitudinaux
Taux de ferraillage Taux de ferraillage

Retour a la section inttiale | Fermer I Retour a la section inttiale I Fermer
Modification du poteau P3(2-6) n Modification du poteau P3(2-6) n

- Section actuelle du poteau — - Section actuelle du poteau

Béton courant (BC) Béton courant (BC)

Section circulaire 25 cm (Ac = 491 cm2) Section circulaire 50 cm (Ac = 1963 cm2)

Elancement relatif : 216.0 (doit étre < 120) Elancement relatif : 108.0 (doit étre < 120)

Aciers longitudinaux : #%# Aciers verticaux : 19.63 cm2

Taux de ferraillage : % Taux de ferraillage : 1.00%
- Projet de modification de la section —————  Projet de modification de la section ————

Béton lBC (Béton courant) LI Béton I _v_l

Géométrie de la section |C’rculaire v I Géométrie de la section lC'rculaire vl
Diamétre I 50 cm Diamétre I cm

Utilisez des sect ires pour repré les Utiisez des sections cire pour représenter les
Elancement relatif : 108.0 (doit étre < 120) Elancement relatif

Aciers verticaux : 19.63 cm2 Aciers longitudinaux

Taux de ferraillage : 1.00% Taux de ferrailage

Préremplir le projet de modification |

Retour & la section inttiale | Fermer Retour & la section inttiale I Fermer |

Les 4 figures ci-dessus illustrent les 4 étapes : pré-remplissage, modification, vérification, validation.

113



Logiciel EPICENTRE Version 19

Méthode de calcul

Les poteaux sont supposés biarticulés, I'épaisseur des poutres et des dalles n'est pas prise en compte.
Pour la vérification du flambement, Epicentre met en ceuvre les formules de I'article 5.8.5 (1) du Guide
d'application des normes NF EN 1992 (FD P18-717) de décembre 2013 :

Section rectangulaire Section circulaire
2
NRd=Kh-H's-u-[h-h-fed+A5-fyd] NRd:kh'KS'u‘-[T-fDd{'A’E-frd]
- 08 g i<e0 o= 28 si A< 60
i 1+(i‘r
62 |52
(e .2 (.24
0'.=(%J si 60< 2<120 azl?%] si 60< A< 120
ke=(0,75+0,5h).(1—6 p.3) pourh < 0,50 kn=(0,7+05D).(1-8p.3&) pourD < 0,60
sinon ky =1 sinon kp =1
ke = 1.6 — 0.6 ™ pour fe > 500 et & > 40 | k. = 1,6 — 0,65 T pour f, > 500 et A > 30
500 500
sinon k; =1 sinon ks = 1

Le calcul de la section des aciers longitudinaux est faite selon les formules classiques de 'EC2-1, a partir des
combinaisons ELU et ELA notées dans les étiquettes informatives associées aux poteaux.

Affichage du tableau récapitulatif des poteaux

Ce tableau est enregistré par Epicentre au format pdf dans le sous-dossier « Poteaux » du dossier de résultats
du projet. Il est affiché avec le bouton « Afficher le tableau récapitulatif situé a droite de la barre d’outils.

Il est quasi-identique au tableau récapitulatif obtenu avec le post-traitement Epipot (il manque les colonnes
« enrobage » et « ferraillage longitudinal ») :

Logiciel EPICENTRE : vérification des poteaux (compression, traction éventuelle et flambement)
Projet Batiment R+9 (vérification au séisme)
Date 11 avril 2023 3 16:46
Béton Section Retombées | bw Hauteurs Elancement | Aciers Taux de
Poteaux Statut
Classes | dimensions| Ac(cm2) | dalle + poutre Totale Libre Flambement relatif cm2 ferraillage
P1(1) primaire | C35/45 ¢ 25 491 20+0 0,70 2,70 2,50 1,80 28,0 4,91 1,00%
P1(2) primaire | C35/45 $ 25 491 20+0 0,70 2,70 2,50 1,80 28,0 4,91 1,00%
P1(3) primaire | C35/45 $ 25 491 20+0 0,70 2,70 2,50 1,80 28,0 4,91 1,00%
P2(1) primaire | C35/45 $ 25 491 20+0 0,70 2,70 2,50 1,80 28,0 4,91 1,00%
P2(2) primaire | C35/45 $ 25 491 20+0 0,70 2,70 2,50 1,80 28,0 4,91 1,00%
P2(3) primaire | €35/45 $ 25 491 20+0 0,70 2,70 2,50 1,80 28,0 4,91 1,00%
P3(2-6) m primaire | C35/45 $ 25 491 0+0 0,70 13,50 13,50 13,50 216> 120

Epicentre V19.1.3
Les poteaux sont rangés par identifiants croissants.

Les poteaux primaires sont décrits en caractéres normaux, les p econdaires en italig
Les poteaux décrits en rouge pré un probléme de di
[« ion de désignation des p vérifiés :

- Pi(k) : poteau Pi dans la hauteur du niveau k
- Pi(k-l) : poteau Pi dans la hauteur des niveaux k a | (poteau multi-étages : le poteau n'est pas tenu par les planchers intermédiaires)
- Pi(k) m : le poteau Pi(k) a été modifié depuis le dernier calcul général du batiment (vent ou séisme)

NB : les fiches pdf des poteaux ainsi que la présente récapitulation sont rangées dans le sous-dossier "Poteaux” du dossier de résultats du projet
(dossier de méme nom que le projet, sans I'extension .dat)
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16. LE MENU NOTES DE CALCUL

16.1. Le menu Notes de calcul : présentation générale

Ou trouve-t-on le menu Notes de calcul ?
Ce menu est présent dans toutes les barres de menus du logiciel :

Werification des éléments structuraux  Motes de c[}lcul Ecran Aide

Cuvrir une ancienne note de calcul...

1. D:\Epicentre\wersion_19.1.a\Exemples\batiment r+4 avec briques (IP2, zone 5).res
2, D:\Epicentre'wersion_19.1.a\Exemples\Batiment r+4 avec briques (eurocodes).res
3. D\Epicentre'wersion_19.1.a\Exemples\Batiment r+4 tout béton (eurocodes).res

4. D\Epicentretversion_19.1.a\Exemples\Calcul sismique (eurocodes).res

Commandes du menu Notes de calcul
Ce menu comporte les commandes suivantes :

Ouvrir une note de calCul... .....cccceeeiiiiiiiiie e, La boite de dialogue classique pour choisir le fichier a
ouvrir
Liste numérotée des 5 derniers fichiers ouverts... Pour ouvrir d'un clic I'un des derniers fichiers appelés

16.2. L’environnement de travail « Notes de calcul »

Dés ouverture d'une note de calcul, Epicentre bascule dans I'environnement « Notes de calcul » pour afficher
la note de calcul qui vient d'étre appelée.

A quoi sert I'environnement de travail « Notes de calcul » ?

» ouvrir et consulter les notes de calcul

« imprimer les notes de calcul

» gérer les notes de calcul (ouvrir, enregistrer, fermer, renommer, supprimer, imprimer)

Etat de la barre de titre de I'application en environnement « Notes de calcul »

Lorsque vous étes dans I'environnement « Notes de calcul », la barre de titre de I'application située le long du
bord supérieur de I'écran affiche le chemin complet de la note de calcul ouverte.

Si le fichier a été modifié depuis son ouverture, la barre de titre ajoute la mention (modifi€) aprés l'identification
du fichier, tant que celui-ci n'a pas été enregistré.

Peut-on ouvrir plusieurs notes de calcul ?
On peut ouvrir et consulter plusieurs notes de calcul : utilisez le menu Ecran pour passer de l'une a l'autre...

Comment repasser a un autre environnement de travail ?
Le plus simple est d'utiliser le menu Ecran qui vous permet de choisir la fenétre que vous voulez activer.
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16.3. Les menus de I'environnement « Notes de calcul »

La barre de menus située en haut de I'écran propose les 11 menus déroulants suivants :

Fichiers Edition Options Qutils MNavigation Dessins du batiment  Charges gravitaires Modes propres  Résultats du calcul sismique  Vérification des éléments structuraux  Ecran  Aide

D|@"E|i|ﬁ| §|@‘D| | ‘ %||E|X| M‘M*|7_;-’E| A‘ A'| A| v| E“g‘Chc—dmtldansfefr'cr.‘r'eypnuraffr'cr.‘en’emenuNavr’gaﬁnn

Les 5 premiers menus sont propres a I'environnement « Notes de calcul » :

e Fichiers.....cccooeeiiiiiiiiiiiiiiieeen, Gestion des notes de calcul (ouvrir, enregistrer, fermer, renommer,
supprimer, imprimer)

o Edition ....coeveveiiieeeeee Diverses commandes pour aider a la consultation ou a la modification des
notes de calcul

e OpLioNS.....coivviieeiiiee e Diverses commandes pour agir sur la présentation des notes de calcul

¢ OULIIS ..oooiiee e Appel d'une calculette

e Navigation .......ccccoecvveerninreennnnn. Liste des sections de la note de calcul (pour accés direct aux sections)

Ces 5 commandes sont présentées plus en détail dans les paragraphes qui suivent.

Les 6 menus suivants sont partagés avec tous les environnements de travail d’Epicentre et ont déja été
présentées précédemment.

Commandes du menu Fichiers

Le menu Fichiers sert a gérer les notes de calcul (ouvrir, enregistrer, fermer, renommer, supprimer, imprimer).
Il comporte les commandes suivantes, dont la signification est évidente :

Mouveau Ctrl+M
Ouvrir... Ctrl+0
Ferrner

Enregistrer Ctrl+5

Enregistrer sous...

Enregistrer tous les fichiers

Renommer...

Supprimer...

Imprirner... Ctrl+P
Mise en page...

Configuration de l'imprimante...

1. D\Epicentre\version_19.1.a\Exemples\batiment r+4 avec briques (IP2, zone 3).res
2. DMEpicentrebversion_19.1.2\Exemples\Batiment r+4 avec briques (eurocodes).res
3. DMEpicentrebversion_19.1.a\Exemples\Batiment r+4 tout béton (eurocodes).res

4, DAEpicentréhwversion_19.1.a\Exemples\Calcul sismique (eurccodes).res

Retour a la page d'accueil

Quitter Epicentre

L’avant-dernier bloc présente la liste des 4 derniéres notes de calcul précédemment ouvertes

Les commandes ci-dessus fonctionnent conformément aux conventions habituelles de Windows et utilisent les
boites de dialogue classiques pour ce genre d'opérations.

On peut ouvrir plusieurs notes de calcul : utilisez le menu Ecran pour passer de l'une & l'autre...
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Commandes du menu Edition
Le menu comporte les commandes classiques suivantes, dont la signification est évidente :

Couper Ctrl+X
Copier Ctrl+C
Coller Ctrl+V
Effacer Deel

Tout 5électionner

Rechercher... Ctrl+F
Remplacer... Ctrl+H
Suivant F3

Par exemple, la commande remplacer appelle I'outil de recherche de chaines de caracteres suivant :

59 Rechercher @

.

Rechercher :
Options Origine
[ Respecter la casse (" début du fichier
[~ Mot entier {* Position du curseur

oK Fermer

Commandes du menu Options et du menu Outils
Le menu Options comporte les 2 commandes suivantes :

«  Barre d'outils

~  Pages numérctées a l'impression

Barre d'outils Permet d'activer ou de désactiver la barre d’outils.
Pages numérotées a 'impression : ligne cochée quand la numérotation est demandée

Commandes du menu Outils
Le menu Outils permet d’appeler une calculette :

Calculette F5
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Commandes du menu Navigation

Le menu Navigation vous propose un sommaire complet de la note de calcul affichée (liste des sections
successives du fichier) :

Mettre & jour la liste des sections disponibles
Généralités

Commentaires

Caractéristiques des bétons et des magonneries
Poteaux supports de murs

Linteau

Caractéristiques dynamiques et sismiques

Caractéristiques mécaniques des murs des étages (fissurés)

Caractéristiques mécaniques des interfaces entre étages (fissurées)

Analyse modale : caractéristiques des modes propres
Récapitulation de I'analyse modale

Paramétres sismigques

Présentation des tableaux de résultats

Efforts statiques quivalents de calcul

Efforts résultants globaux  la base du batiment

Déplacements Horizontaux d'ensemble
Efforts tranchants dans les linteaux

Mements d'encastrement des linteaux

Efforts de contreventement dans les murs

Efforts de contreventement dans les murs
Efforts de contreventement dans le mur 1
Efforts de contreventement dans le mur 3
Efforts de contreventement dans le mur 4
Efforts de contreventement dans le mur 5
Efforts de contreventement dans le mur &
Efforts de contreventement dans le mur 7
Efforts de contreventement dans e mur &
Efforts de contreventement dans le mur 9
Efforts de contreventement dans le mur 10
Efforts de contreventement dans le mur 11
Efforts de contreventernent dans le mur 12
Efforts de contreventement dans le mur 13
Efforts de contreventement dans le mur 14
Efforts de contreventement dans le mur 13

Efforts de contreventement dans le mur 16

Contraintes normales dans les murs »
Cisaillement conventionnel dans les murs »
Efforts de contreventernent dans les appuis entre murs

Contraintes normales dans les appuis entre murs

Efforts dans les poteaux supports de murs

Si vous sélectionnez une des lignes du menu, la section correspondante de la note de calcul s’affiche
immédiatement a I'écran.

Epicentre repére les débuts de sections grace aux deux lignes de tirets qui encadre les titres de sections : si
vous supprimez une ou plusieurs sections de la note de calcul, les lignes correspondantes subsisteront dans le
menu Navigation, mais elles seront en fait inopérantes : en cas d’appel d’'une de ces sections, Epicentre vous
signalera que la section choisie n’est plus présente dans le fichier et il procédera automatiquement a la mise a
jour du menu Navigation.

Vous pouvez demander vous-méme la mise a jour des sections du menu Navigation par la premieére commande
du menu : Mettre a jour la liste des sections disponibles.

Pour gagner du temps, affichez le menu Navigation en cliquant dans la zone de texte avec le bouton droit de la souris.

Vous pouvez également utiliser les deux boutons situés a droite de la barre d’outils pour parcourir le fichier de
section en section, dans un sens ou dans I’autre.

16.4 Compréhension et interprétation des notes de calcul

Les notes de calcul sont largement commentées de fagon a pouvoir étre interprétées par un lecteur non
familiarisé avec Epicentre.

Quelques compléments d'information utiles a la bonne compréhension des différents tableaux de résultats sont
cependant rassemblés ci-dessous.

Si vous étes plutdt débutant en matiére de calcul de contreventement ou de calcul sismique dynamique, il vous
est vivement conseillé de lire attentivement les diverses fiches pédagogiques présentées dans le site du logiciel
(www.logiciel-epicentre.com) sous la rubrique « Infos & Doc : théorie et pratique ».
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16.5. Les deux grandes parties d'une note de calcul

Une note de calcul comprend deux grandes parties :

Récapitulation des données :

Cette premiére partie récapitule en tableaux successifs I'ensemble des caractéristiques du projet
(caractéristiques des bétons, des poteaux supports de murs, des linteaux, caractéristiques dynamiques,
parametres sismiques, etc.)

A la fin de cette premiére partie, les caractéristiques mécaniques des murs des étages et des niveaux d’étage
complets sont présentées dans des tableaux récapitulatifs, en situation fissurée en cas de calcul sismique selon
les Eurocodes. Epicentre propose deux séries de tableaux :

+ caractéristigues mécaniques des murs des étages dans les hauteurs d’étages successives

» caractéristiques mécaniques des sections interfaces des murs au niveau des changements de groupes
d'étages (y compris appuis entre murs).

Résultats du traitement :

Cette troisiéme partie est constituée de I'ensemble des tableaux de résultats correspondant au traitement
effectué (calcul statique, analyse modale ou calcul sismique dynamique). Ces tableaux de résultats sont
ordonnés par murs, poteaux, poutres, etc. et par étages croissants et sont accompagnés de commentaires et
de notes explicatives. Rappelons que l'utilisateur peut personnaliser la sortie des résultats grace aux
commandes du menu Options de la note de calcul.

16.6. Caractéristiques mécaniques des murs

Les tableaux donnent d'abord, pour chaque étage, les caractéristiques mécaniques des sections des murs
calculées par Epicentre.

Ces caractéristiques sont données en situation fissurée en cas de calcul sismique selon les Eurocodes :

Pour chaque hauteur d'étage, le logiciel calcule en outre les caractéristiques mécaniques de I'étage complet :
il s'agit des caractéristiques de I'ensemble des murs de la hauteur d'étage considérée, contraints de travailler
conjointement du fait de I'action d'entretoisement des planchers (les notations sont analogues a celles décrites
ci-dessus pour les sections des murs).

Rappelons qu’Epicentre ne prend pas en compte les sections des murs suspendus dans le calcul de
contreventement du batiment (voir A2.17 : « Murs portés ou suspendus et calcul de contreventement »). Ces
sections ne sont donc pas non plus prises en compte dans le calcul des caractéristiques des hauteurs d’étages.

Comme expliqué au paragraphe 5.11, les caractéristiques mécaniques des sections de murs sont calculées en
prenant en compte :

» la fissuration des murs, en cas de calcul sismique selon les Eurocodes (fissuration compléte ou partielle,
selon le choix de I'utilisateur)

+ les déformations de cisaillement, par la méthode de I'inertie équivalente (option)
+ les déformations des parties de mur en avancée ou en retrait de part et d’autre des changements de section
(option)

Dans la note de calcul, les hypothéses de calcul prises en compte sont clairement indiquées, avec les
explications relatives aux notations, en téte des tableaux qui récapitulent les caractéristiques des sections de
murs, étage par étage.

16.7. Sections interfaces des murs

Section interface d’un mur : définition

Lorsgu'un mur change de section, la section efficace du mur au voisinage de ce changement de section est en
pratique réduite a la portion de section commune aux deux trongons de mur situés de part et d'autre de la
discontinuité de section.

Nous appellerons section interface du mur cette portion de section commune.
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Sections interfaces des murs : rdle dans les calculs
La section interface d’'un mur caractérise la capacité réelle de résistance du mur au voisinage du changement
de section :

» c'estdonc a partir de la section interface de chaque mur que sera calculée la répartition globale des efforts
internes entre les murs, & chaque changement de groupe d'étages.

» c'est aussi a partir des sections interfaces de murs que seront calculées les contraintes normales au droit
des changements de section.

Les sections interfaces des murs sont donc prises en compte par Epicentre pour affiner le calcul des efforts
internes et des contraintes dans les murs au droit des discontinuités de sections (voir ci-dessous).

Les explications données dans le paragraphe précédent sur les hypothéses de calcul des caractéristiques des
sections de murs sont valables pour les sections-interfaces et les appuis entre murs.

16.8. Tableaux de résultats : calcul statique

Organisation des tableaux

Les résultats sont organisés en tableaux spécifiques :

» déplacements horizontaux d'ensemble

» déplacements horizontaux en des points choisis (facultatif)
« efforts tranchants et moments dans les linteaux

» efforts de contreventement dans les murs

« efforts dans les appuis entre murs, les poteaux et les pieux

Ces tableaux sont ordonnés par niveaux d'étages.

Lorsque plusieurs cas de charges ont été décrits, les résultats des différents cas de charges sont présentés en
lignes successives repérées par les numéros d'ordre de ces cas de charges.

Dans certains tableaux, une ligne « enveloppe » repérée par un « E » est ajoutée apres les résultats du dernier
cas de charges pour rassembler les valeurs maxima constatées sur I'ensemble des cas de charges.

Les unités utilisées sont systématiquement mentionnées dans les tableaux.

Rappelons que les tableaux de résultats qui n'intéressent pas I'utilisateur peuvent étre supprimés (options de
personnalisation des sorties du menu Options d’Epicentre).

Déplacements horizontaux d'ensemble des étages

lls sont caractérisés par la donnée des fleches horizontales selon OX et OY calculées au niveau de I'axe OZ
(OXYZ : repere utilisateur) et de I'angle de torsion autour de OZ (positif dans le sens direct de OXY).

Les fleches horizontales Vx(M) et Vy(M) d'un point quelconque M(x,y) de I'étage s'en déduisent aisément (I'angle
de torsion téta est supposé petit et donc quasi-égal a son sinus) :

Vx (M) = Vx (0Z) - téta * x (M) x ety, coordonnées de M dans le repére utilisateur
Vy (M) = Vy (0OZ) + téta * y (M) téta en radians

Efforts tranchants et moments dans les linteaux

L'effort tranchant est positif si le linteau exerce un effort descendant sur son « premier » mur d'encastrement.
Le calcul des moments tient compte du mode d'encastrement du linteau sur ses murs d’appui :

* poutre bi-encastrée -> =-T *portée /2

* poutre mono-encastrée -> M=-T *portée

Dans le schéma ci-dessous, le mur i est le premier mur d'encastrement de la poutre : T est positif. :

T>0
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Efforts internes dans les murs

Les efforts internes sont présentés mur par mur, par étages croissants.

lIs sont donnés dans le repere utilisateur OXYZ.

Mx (resp. My) : moment d'axe parallele a OX (resp. QY).

Tx (resp. Ty) : effort tranchant suivant OX (resp. OY).

B : bimoment (grandeur caractérisant la torsion avec gauchissement des sections).
N :  effort normal dd au chargement actif (vent ou séisme).

NB : N est exclusivement di a I'action résistante des linteaux et n'inclut pas les charges permanentes ou
d'exploitation.

Conventions de signe...

1) les efforts calculés sont ceux exercés par la partie de mur située au-dessus de la section considérée sur la
partie située au-dessous.

2) efforts normaux : positifs si I'effort est une compression.

3) bimoments : un effort vertical ascendant appliqué en un point d'aire sectorielle oméga exerce sur la partie
de mur située dessous un bimoment du signe d’'oméga.

4) moments : ils sont comptés positivement suivant les sens directs du repére utilisateur OXYZ

M= 0 M= 0

¥ N\ T

Convention de signe des moments de flexion

Ces efforts subissent généralement des sauts de valeur au passage de chaque niveau d'étage : action localisée
des éventuelles linteaux ou poteaux, discontinuité de section du mur avec changement des centres de gravité,
etc.

Par exemple, le schéma ci-dessous montre I'allure classique d'une courbe de moment, avec les sauts de
moment aux étages dus aux couples résistants des linteaux connectés au mur :

, gtagei + 1
etagei
etagei- 1

En fait ces sauts de moments se font de part et d'autre d'une valeur moyenne correspondant a ce que
serait la courbe des moments si ces sauts de moment étaient répartis le long du mur (idem pour le
bimoment).
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Cette valeur moyenne correspond a peu pres a la part d'effort interne due aux actions exercées sur le mur en
des points suffisamment éloignés de la section considérée.

Les sauts de moments constatés au droit de chaque plancher d'étage correspondent eux a des actions
localisées, appliquées au niveau d'étage lui-méme, ou a des redistributions d'efforts internes dus aux éventuels
changements de section des murs a ce niveau d'étage.

Cette analyse conduit donc a séparer en deux composantes de nature différente les efforts internes d'un mur a

un niveau donné :

1) la part d'efforts internes due aux actions exercées sur le mur en des points suffisamment éloignés de la
section considérée : on peut valablement supposer que les contraintes correspondant a cette part d'efforts
internes sont réparties dans la section suivant la loi des sections planes (efforts normaux et moments
fléchissants) et la loi des aires sectorielles (bimoment). Ces contraintes seront reprises par un ferraillage
d'ensemble de la section, destiné a assurer I'équilibre globale de la section considérée.

2) la part d'efforts internes due a des actions exercées sur le mur au niveau méme de la section considérée :
les contraintes correspondantes seront localisées prés des points d'application de ces actions
(encastrement de linteau, encastrement de poteau, appui de poutre porteuse, etc.). Ces contraintes seront
reprises par des ferraillages eux-mémes localisés, destinés a permettre leur diffusion vers les autres parties
du mur.

Les tableaux de résultats donnent les efforts internes de la premiére nature, sollicitant I'ensemble de la
section du mur au niveau de calcul.

Lorsqu'un mur change de section, le calcul des efforts internes se fait a partir de sa « section interface », qui
caractérise sa capacité de résistance réelle au droit de ce changement de section (utilisation de la «section
interface» entre groupe d'étage pour la répartition des efforts globaux entre les murs voir § 8.4).

Contraintes normales dans les murs

Dans la version 17, les tableaux de présentation des contraintes normales et de cisaillement issues du calcul
élastique ont été supprimés car redondants par rapport aux présentations graphiques a I’écran et moins utiles.
Mais les explications qui suivent, sur la maniére dont ces contraintes sont calculées, sont conservées.

Nous avons vu précédemment que, dans une section transversale quelconque d'un mur, les contraintes
normales sont de deux types :

1) les contraintes dues a des actions exercées sur le mur en des points suffisamment éloignés de la section
considérée : ces contraintes sont supposées réparties dans la section suivant la loi des sections planes
(efforts normaux et moments fléchissants) et la loi des aires sectorielles (bimoment).

2) les contraintes dues a des actions exercées sur le mur au niveau méme de la section considérée : ces
contraintes sont localisées prés des points d'application de ces actions (encastrement de linteau,
encastrement de poteau, etc.).

Dans le module graphique « Calcul sismique/statique », Epicentre donne les contraintes réparties (de
type 1) auxquelles I'utilisateur superposera les contraintes localisées (de type 2), dont la répartition
dépend en particulier du mode de ferraillage choisi.

Calcul des contraintes normales

Soit M un point quelconque d'un mur. Les coordonnées de M (dans le repere utilisateur) sont x, y et o (o est
I'aire sectorielle : coordonnée généralisée utilisée pour caractériser le gauchissement de la section du mur dans
la théorie de la torsion des murs établie par Vlassov).

Le repére principal du mur est G X' Y' (G centre de gravité du mur) et B est I'angle (OX, GX).
Le mur est sollicité par les efforts internes suivants :
«  Mx (moment d'axe OX) et My (moment d'axe OY)

« B (bimoment, caractérisant la torsion gauchie)
« N (effort axial)

Le calcul des contraintes normales doit étre mené dans le repéere (G X' Y'), repére principal du mur. Les
composantes du moment de flexion global ‘M dans le repére principal du mur sont :

Mx = + Mxcosp + Mysinp
Mx' = - Mxsinp + Mycosp
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Les coordonnées de M dans le repére principal du mur sont :
X' + (x-xG) cos B + (y-yG) sinp

y' =- (x-xG) sinf + (y-yG) cosp

Si S est l'aire de la section du mur, IX' et ly' ses inerties principales, Jo son inertie sectorielle, la contrainte
normale (M) est donnée par la formule ci-apres :

ocM) - . Mx * + My' * x' . B*o + ﬂ
IX' ly' Jo S
Convention de signe : c(M)>0 : compression
oc(M)<0 : traction

Contraintes de cisaillement élastiques et conventionnelles dans les murs

L’effort tranchant dans les murs est constant sur chaque hauteur d’étage

Dans ses calculs, Epicentre considére que les efforts horizontaux appliqués globalement au batiment (vent,
séisme) sont répartis a chaque niveau entre les murs par l'intermédiaire des planchers, supposés infiniment
rigides horizontalement.

Les actions appliquées localement aux murs par les éléments structuraux autres que les planchers (action des
linteaux, des poteaux supports de murs, des appuis entre murs superposés) ne peuvent leur étre
appliquées qu’au niveau des planchers d’étage (c’est une conséquence des conventions de modélisation et de
saisie d’Epicentre).

De ce fait, les murs ne subissent aucune action localisée entre deux niveaux d’étages successifs. On en déduit
que les efforts tranchants dans les murs restent constants dans chaque mur entre deux planchers
d’étages successifs.

Calcul du cisaillement élastique et conventionnel dans les murs

Les cisaillements élastiques théoriques sont calculés selon les formules classiques de résistance de matériaux
applicables a une section travaillant en flexion déviée (utilisation des moments statiques par rapport aux axes
principaux des sections).

Les flux de cisaillement ainsi calculés sont ensuite uniformisés panneau par panneau, pour donner le
cisaillement conventionnel de chaque panneau (cumul des flux de cisaillement théoriques du panneau divisé
par sa section).

La note de calcul présente uniqguement les cisaillements conventionnels.

Par contre, les deux familles de cisaillement sont proposées en dessin écran (cisaillement élastique théorique
et conventionnel).

Les contraintes de cisaillement calculées par Epicentre sont présentées sans signe.
Cas particulier des calculs sismiques dynamiques selon les Eurocodes

Dans le cas d’un calcul réalisé dans le cadre des Eurocodes, I'effort tranchant est multiplié par (1+q)/2 pour
le calcul des contraintes de cisaillement, par application des régles.

NB : les efforts tranchants dans les murs présentés dans les tableaux de résultats d’Epicentre relatifs aux efforts
internes ne sont pas multipliés par ce coefficient.

16.9. Tableaux de résultats : analyse modale

Les caractéristiques complétes des modes propres calculés sont présentées mode aprés mode.
Une récapitulation de I'analyse modale rassemble les principaux résultats et fait le bilan de I'analyse modale.

Le lecteur peu familiarisé avec la dynamique des structures (facteurs de participation, masses modales
effectives, facteurs de direction modale, etc.) trouvera un rappel de ces notions de base dans I'annexe 4 de la
présente notice (« Méthode de I'analyse modale spectrale ») et dans la section « théorie et pratique » du site
Epicentre (www.logiciel-epicentre.com).
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16.10. Tableaux de résultats : calcul sismique dynamique

Il est vivement conseillé a I'utilisateur de lire les fiches pédagogiques relatives au calcul sismique par analyse
modale spectrale présentées dans le site Epicentre (www.logiciel-epicentre.com.

Certains points sont résumés dans I'annexe 4 (Calcul sismique selon 'EC8-1) de la présente notice :
» sélection des modes propres utiles

» choix des deux directions perpendiculaires de calcul

+ détermination des coefficients sismiques et des chargements sismiques

» calcul des chargements statiques équivalents correspondant a chaque mode et a chacune des deux
directions de calcul

» calculs statiques successifs du batiment soumis a chacun de ces chargements statiques équivalents

» pour chacune des deux directions de calcul, combinaison quadratique des valeurs obtenues, selon les
dispositions de l'article 4.3.3.2(3)P (combinaisons quadratiques complétes, faisant intervenir un « terme
croisé » pour les modes propres non indépendants entre eux, au sens de la clause 4.3.3.2(1)).

+ combinaison des résultats des deux directions de calcul (séisme complet), selon la combinaison de
Newmark (EC8-1, 4.3.3.5.1)

Les résultats comportent :
» les résultats de l'analyse modale

* les paramétres sismiques de calcul du projet (parametres propres aux Eurocodes), les directions sismiques,
etc.

* les composantes sismiques modales (chargements statiques spectraux correspondant a chacun des
modes)

* les tableaux de résultats proprement dits :
chargements statiques équivalents modaux de calcul
efforts globaux a la base du batiment
déplacements horizontaux d'ensemble
déplacements horizontaux en certains points (optionnel)
efforts tranchants et moments dans les linteaux
efforts de contreventement dans les murs et appuis entre murs
efforts de contreventement dans les poteaux supports de murs
efforts de contreventement dans les pieux

A chaque niveau d'étage, les tableaux présentent les résultats correspondant a chacune des deux directions de
calcul (repérées par leur numéro, 1 ou 2).

Les efforts présentés dans les tableaux de résultats sont calculés selon les principes de base énoncés
précédemment dans le cas des calculs statiques (il est conseillé au lecteur de s’y référer).

Ces reésultats sont bien entendu systématiquement positifs (en fait sans signe), puisqu'ils sont issus d’'une
analyse modale spectrale (pour plus de détails, reportez-vous au site Internet d’Epicentre, partie « Info & doc »,
section « Théorie et pratique »).

Dans certains tableaux une ligne supplémentaire repérée par la lettre « ¢ » présente la combinaison de
Newmark sur les deux directions sismiques horizontales.

16.11. Difficulté pratique d’exploitation des combinaisons de Newmark

Rappelons que I'expression « combinaison de Newmark » désigne les combinaisons de l'article 4.3.3.5 de
I'Eurocode 8-1 (« Combinaison des effets des composantes de I'action sismique »). Ces combinaisons ont pour
but de calculer pour chaque résultat recherché (un déplacement, un effort, une contrainte, etc.) la valeur
maximum théorique que ce résultat va présenter au cours du séisme.

Les résultats sous forme de « combinaison de Newmark » sont souvent peu commodes a exploiter.

En effet, les résultats obtenus étant les valeurs maximum qui risquent d’apparaitre en cours du séisme, ces
valeurs maximum ne seront généralement pas atteintes au méme moment. Par exemple pour les efforts dans
les murs, les deux moments MX et MY ne seront sans doute pas maximum simultanément. Il serait donc trés
pénalisant de dimensionner la section pour qu'elle puisse équilibrer ces deux moments a la fois.
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De plus, les combinaisons de Newmark donnent des résultats sans signe (c’'est aussi le cas des résultats
correspondant aux deux directions sismiques, issus de CQC), ce qui compliqguent souvent un peu plus leur
utilisation en liaison avec d’autres résultats.

En résumé, les résultats donnés par Epicentre sous forme de combinaison de Newmark ne peuvent étre
interprétés facilement que s’ils sont exploités seuls, sans liens avec d’autres résultats : par exemple, un
déplacement dans une direction, un effort dans une section, une contrainte en un point, etc.

Par contre, les exploitations s’appuyant sur plusieurs résultats de nature différente sont souvent délicates a
mener et risquent de conduire a des surestimations ou a des résultats sans signification réelle.

Il est important de comprendre que ces difficultés ne concernent que les calculs réalisés en dehors d’Epicentre
a partir des résultats d’Epicentre. Les résultats produits par Epicentre ne sont pas concernés par ces réserves
car Epicentre les calcule & chaque fois de maniére rigoureuse a partir de 'ensemble des résultats intermédiaires
avec signes issus de I'analyse modale spectrale.

Par exemple, quand Epicentre calcule la contrainte en un point d’'un mur, il ne raisonne pas a partir des efforts
internes sans signes de la section du mur mais a partir des valeurs algébriques de contrainte correspondant
aux calculs statiques menés a partir des chargements statiques équivalents correspondant a chaque mode et
a chacune des deux directions de calcul.

Il en va de méme pour le dimensionnement des ferraillages : le module de ferraillage d’Epicentre raisonne de
maniére rigoureuse a partir des résultats intermédiaires de I'analyse modale spectrale et détermine les sections
d’acier et les contraintes de compression du béton en tenant compte de la non simultanéité des efforts maximum
dans les sections des murs.

Pour plus de détail sur ces aspects liés a I'exploitation des résultats, reportez-vous aux fiches pédagogiques de
la section « théorie et pratique » du site Epicentre ainsi qu’aux explications détaillées des annexes 5 et 6 de la
présente notice (dimensionnement des ferraillages des murs).

16.12. Anomalies détectées en cours de calcul

Diverses anomalies peuvent étre détectées par Epicentre pendant les calculs.

Dans ce cas, Epicentre vous informe de plusieurs maniéres :

* un message d'alerte explicatif vous est adressé dans une boite de message pendant le traitement, au
moment ou 'anomalie est détectée (pour certaines anomalies, le calcul sera interrompu aprés la fermeture
de la boite de message) ;

* un message d’alerte explicatif est écrit dans le corps de la note de calcul, dans la section ou 'anomalie est
intervenue ;

+ Lorsque vous affichez dans Epicentre une note de calcul contenant un message signalant une anomalie, la
note de calcul s’ouvre automatiquement sur la page ou I'anomalie est signalée.

Quelques explications complémentaires sont données ci-apres a propos de deux types d’anomalies spécifiques.

16.12.1. Divergence des calculs

La convergence générale des calculs est testée en cours de traitement : en cas de divergence, le calcul est
stoppé aprés émission d'un message d’alerte.

La divergence des calculs peut étre due a une erreur dans la description géométrique de la structure, ou a
I'utilisation de linteaux de trop grande raideur entrainant un mauvais conditionnement de la matrice-transfert.
Dans ce dernier cas, il faut :

» vérifier la géométrie et les dimensions des linteaux

+ éviter de décrire des linteaux trop raides (portée tres faible par rapport a la hauteur)

+ éviter les associations linteaux trés raides / trumeaux flexibles.

16.12.2. Blocage de la torsion du béatiment par des appuis entre murs
Les batiments, méme trés symétriques, sont soumis a des mouvements de torsion d'ensemble.

Ces mouvements de torsion provoquent le gauchissement des murs de contreventement :

» gauchissement interne des sections de murs en forme de lignes brisées (cages d'ascenseur en U par
exemple) qui du fait de la torsion ne restent pas planes.

» basculement des sections de murs les unes par rapport aux autres, la torsion du batiment se traduisant au

niveau de chaque mur par des mouvements de flexion accompagnant la rotation d'ensemble et provoquant
l'inclinaison des sections des murs.
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Ce gauchissement du systéme de contreventement entraine des déplacements relatifs verticaux entre les bords
des murs voisins ou entre les bords d'un méme mur. On peut montrer que ces déplacements relatifs verticaux
sont proportionnels a la dérivée premiére de I'angle de torsion a I'étage considéré (résultat a rapprocher des
déplacements verticaux des sections simplement fléchies, proportionnels a la dérivée premiére de la fleche
horizontale).

Dans certains cas, des configurations particulieres d’appuis entre murs situés a un méme étage vont s'opposer
au gauchissement des sections : par exemple, « ceinture » d’appuis reliant un groupe de murs voisins, en
formant une « ronde » fermée de murs (par exemple : appui entre V1 et V2, appui entre V2 et V5, appui entre
V5 et V1).

Dans ce cas, la présence de cette ceinture d’appuis empéche le gauchissement des murs concernés a I'étage
considéré. Ceci a pour effet d'annuler la dérivée premiére de la torsion, c'est a dire de bloquer complétement la
torsion a cet étage (c'est une conséquence mathématique immédiate de la relation de proportionnalité
mentionnée plus haut).

Des messages d'alerte sont émis par Epicentre, afin de vous prévenir de la survenance de ce phénomeéne. Il
vous appartient alors de vérifier soigneusement si les appuis concernés sont capables d'encaisser les efforts a
priori trés importants que ce réle bloquant risque de générer : par exemple, il est illusoire de penser bloquer les
mouvements de torsion d'ensemble d'un batiment, & un étage donné, en empéchant le gauchissement des deux
extrémités d'une cage d'ascenseur liaisonnées par un mur situé au-dessus. En pratique, la liaison cédera et le
batiment pourra se tordre librement : c'est donc cette modélisation qu'il faut décrire.
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ANNEXE 1 : MODULE DE SAISIE DES PORTEURS
VERTICAUX ET DES LINTEAUX

Ce module est appelé par la commande « Porteurs verticaux et linteaux » du menu Description du projet.

NB

: les planchers (dalles et poutres porteuses) sont décrits dans un module distinct de celui-ci.

A1l.1. Objectifs du module

Ce module est congu pour vous permettre de saisir rapidement puis de modifier facilement 'ensemble des
éléments de structure qui constituent le systeme de contreventement du batiment : murs, poteaux, linteaux entre
murs, pieux.

Le module met a votre disposition un environnement de travail trés convivial :

La saisie se fait en plein écran, par niveaux d’étage complets, avec une interface-utilisateur tres
conviviale.

Gestion de I'historique des commandes (annulation/rétablissement des commandes précédentes).
Zoom et déplacement des vues avec la molette centrale de la souris.

Vous pouvez décrire des axes de construction, avec effet magnétique, et des grilles de repérage (les
axes et les grilles peuvent varier selon les niveaux).

Possibilité d’afficher un fond « magnétique » sur lequel on peut s’accrocher durant la saisie (un fichier DXF
ou autre étage)

Possibilité de saisie en « mode orthogonal » (la saisie est forcée selon deux directions perpendiculaires).

Vous pouvez importer des fichiers DXF des axes ou des parements de murs et les afficher en fond d‘écran
(ces fichiers DXF permettront une saisie trés rapide des murs et des autres éléments de structure).

Vous pouvez utiliser plusieurs matériaux (bétons et magonnerie).

Vous pouvez facilement désactiver pour le calcul de contreventement des sections de murs ou des
parties de sections de murs : elles ne serviront donc que pour la descente de charges.

Pour la saisie des murs, en plus de la saisie classique a partir de la géométrie des plans du projet, la
Epicentre propose deux outils de saisie trés rapides & partir de fonds DXF : (1) avec un fichier DXF des
parements des murs, en cliquant simplement a l'intérieur des panneaux des sections (2) avec un fichier
DXF des axes des murs, en cliquant sur les axes DXF des panneaux. Ces deux outils permettent la saisie
des murs soit en panneaux disjoints soit en panneaux assemblés en sections monolithes.

Epicentre propose également un outil de renumérotation automatique des murs du projet : réduction du
nombre de numéros de murs en appliquant une logique de continuité verticale (un mur garde son numéro
sur toute sa hauteur), élimination des murs sans aucune section décrite et renumérotation des murs en
fonction de leur position dans le batiment (de la gauche vers la droite et du bas du batiment vers le sommet).

Ces trois outils permettent d’accélérer considérablement la saisie initiale des murs du projet : les sections
de murs, saisies tres rapidement en cliquant sur le fond DXF, sont numérotées a la volées par le logiciel (un
numéro de mur par section) avant d’étre renumérotées et réorganisées de maniére optimale en fin de saisie.
Les opérations de modification des murs integrent de tres nombreuses fonctionnalités facilitant les
corrections et les évolutions du projet : ajout ou suppression de panneaux, déformation ou déplacement
des sections, copie, découpage ou fusion de sections existantes, recherche automatique des appuis
linéaires ou ponctuels entre murs, copie vers les autres étages, etc.

Pendant |a saisie, Epicentre s’efforce de préserver la logique et la cohérence du modéle : par exemple,
si une section de mur est déformée ou déplacée, les appuis de poutres ou de poteaux placés sur la section
sont eux aussi déplacés.

Pendant la saisie, les éléments de structure invalides et les anomalies éventuelles vous sont
clairement signalés (messages d’alerte, affichage des éléments de structure invalides en rouge,
récapitulation des anomalies dans un menu spécial).

le module de saisie dispose également d’un outil permettant d’importer un étage complet a partir d’'un
modele Arche Ossature. Les éléments de structure de I'étage choisi (murs, poteaux, poutres, dalles)
remplacent ceux du modéle Epicentre. Cet outil compléte I'outil d'import d’un batiment complet présenté
dans le menu Description du projet en permettant la mise a jour d’'un étage complet sans modifier les autres..
Enfin, la page d’accueil du logiciel affiche une fiche de synthése du projet en cours, mise a jour a mesure
de 'avancement de la saisie (nombre de murs, poteaux, pieux et linteaux)

127



Logiciel EPICENTRE Version 19

A1.2. Modélisation des divers éléments de structure par Epicentre

Ce sujet a déja été abordé dans la section 3.2 (domaine d'utilisation) du chapitre 3 « Présentation du logiciel »
du présent manuel, qui détaille la maniére dont Epicentre prend en compte les divers éléments de structure d’un
batiment : murs, poteaux, linteaux, pieux, planchers (dalles et poutres porteuses), etc.

A1.3. Environnement de travail du module

Organisation générale de I’écran

L’écran est organisé en 5 secteurs horizontaux superposés (voir la figure ci-dessous) : tout en haut, la barre de
titre, puis la barre de menu, la barre d’outils, la zone de dessin et enfin, en bas d’écran, la zone de messages
d’aide (aide contextuelle en cours de commande).

[ epicenTRE 19.1.2 - Planci

Fenétre  Affichage  Nives

wwen [+ @]

au-dessus : porteurs verticaus et
e Modes

ages Charges gravitai s
o0 sss @ o

Résultats du cal

aise

:h—':?_:_ﬁ_—t—_“‘l” , =] . J—’_—l—'a FA7. ﬁ—:‘ <

e ST P e D EIE — [t T —

Pas de commande en cours... Utisez is moletis Centraie de |8 S0uris pour zoomer (fales rouler 8 Molette) oU Pour ransister 8 vise (QDISCEZ 18 SOUTS &N APPUYSNL SUT I8 Molete

Organisation de I’écran du module de saisie des porteurs verticaux et des linteaux

La barre de titre

n EPICENTRE 19.1.a - Plancher +10.75 m (Niveau 4) et hauteur d'étage au-dessus : porteurs verticaux et linteaux [niveau ok]

Si I'étage en cours est valide, c’est a dire s'il ne comporte aucune anomalie, erreur ou indétermination, la barre
de titre précise « [niveau ok] ».

Si le niveau n’est pas « ok », le menu ANOMALIES récapitule les problémes détectés par Epicentre.

La barre de menus
La barre de menus propose les menus suivants :

Fenétre Affichage Niveaux Dessins des étages Charges gravitaires Modes propres Résultats du calcul sismique  Vérification des éléments structuraux  Ecran  Aide ANOMALIES

Si vous débutez la saisie d’un projet, seuls les 4 premiers onglets seront actifs (les autres ne serviront qu’aprés
saisie compléete du projet et vous seront présentés plus loin).

Le menu Niveaux permet de choisir directement I'étage sur lequel vous allez travailler. Mais, comme dans tous
les autres environnements graphiques d’Epicentre, vous pouvez aussi vous déplacer d’un étage a l'autre en
utilisant les fleches « vers le haut » ou « vers le bas » du clavier.

Le menu ANOMALIES ne s’affiche que lorsque le niveau présente des erreurs ou des indéterminations qui
empéchent qu’il soit validé par Epicentre : le menu ANOMALIES apporte alors des indications aidant a localiser
les anomalies en cause.
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La barre d’outils
La moitié gauche de la barre d’outils propose les outils suivants :

K= 1673 ¥=034 ’I@g’ﬂ,g =_, @,@,ﬂ E’ D Saisie:  Pieux Murs | Poteaux | Linteaux
Les boutons de gauche sont familiers : coordonnées du pointeur, commandes de gestion de l'affichage,
impression, copie du dessin (I'appareil photo).

Le bouton « légende » (case colorée) permet d’afficher la Iégende graphique du module (voir § A1.25).
Le bouton « disquette » permet d’enregistrer les dernieéres modifications sur disque, dans le fichier du projet.

Les boutons « fleche en arriére » et « fleche en avant » permettent d’annuler les derniéres actions ou de les
rétablir.

Les boutons Pieux, Murs, Poteaux et Linteaux appellent les commandes de saisie de ces éléments.
La moitié droite de la barre d’outils propose les outils suivants :

Clic droit sur les éléments structuraux pour les modifier.
Fléches vers le haut ou vers le bas du clavier pour changer d'étage.

Outils [BUCUH LI Téches : IBUCUHE

Les deux listes déroulantes « Outils » et « Taches » permettent d’accéder treés simplement a I'ensemble des
outils complémentaires mis a votre disposition.

La zone de message vous donne des indications utiles relatives au contexte de travail en cours et compléte les
messages d’aide affichés en bas de I'écran.

La zone de dessin
La zone de dessin accueille de temps a autre des boites de dialogue associées aux commandes en cours.

Trés important : dans la plupart des commandes, vous pouvez appeler le menu contextuel de construction
géométrique (trés utile !) par un clic-droit dans la zone de dessin, comme représenté ci-dessous :
51 5] |5}

\

Fermer le présent menu contextuel

X, Y (coordonnées absolues)..

DX, DY (par rapport au point précédent)...
DL (par rapport au point précédent)...

Point & I'intersection de 2 axes...

Mode orthogonal (appuyez sur Maj pour inverser temporairement le choix actuel)

Modifier les angles de saisie associés au mode orthogonal...

Projection sur un axe...
Parallélement & une direction...

Perpendiculairement a une direction...

JB Selon un angle donné...

Au début, le probléme pour vous sera de penser a utiliser ce menu lorsque vous en aurez besoin !

La zone de messages d’aide

La plupart des commandes donnent lieu a I'affichage d’'une ou plusieurs boites de dialogues affichées en haut
et a droite de I'écran. Ces assistants vous guident pendant le déroulement de la commande et recueillent
éventuellement les données nécessaires.

Lorsqu'il n’ a pas d’assistant affiché, Epicentre présente des messages explicatifs et des conseils dans la zone
de messages en bas de I'écran :

ASTUCE ! Faites un rectangle de sélection avec la souris pour sélectionner / désélectionner un groupe de sections (appuyez en méme temps sur la touche Majuscules pour désélectionner les sections
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Pensez a les lire ! En effet, pendant les opérations de saisie, votre regard sera plutét concentré sur la zone de
dessin et vous aurez tendance a ne pas remarquer les messages.

Al.4. Principes de base pour le fonctionnement du module

Appel des commandes de saisie des Pieux, Murs, Poteaux ou Linteaux
Cliquez sur le bouton correspondant. Les commandes de saisie sont présentées plus loin..

Activation des commandes Outils et Taches

Indiquez votre choix en sélectionnant successivement I'Outil et la Tache dans les deux listes déroulantes de la
barre d’outils.

Arrét en cours de commande
Il suffit de positionner la liste « Tache » sur « aucune », pour interrompre la commande en cours.

Boutons « annuler » et « rétablir »

Ces deux boutons de la barre d’outils (fleches bleues) vous donnent le droit a I'erreur : vous pouvez annuler
une a une chacune des actions précédentes puis les rétablir.

A chaque annulation ou rétablissement d’action, Epicentre affiche en haut de I'écran un message indiquant de
maniére précise la nature de I'action annulée ou rétablie ainsi que l'identification du ou des éléments de structure
concernés.

Zoom avant, zoom arriére et recentrage avec la molette de la souris
Les boutons de zoom+, zoom-, pan, etc. de la barre d’outils vous permettent de recadrer la zone affichée.

Pour reprendre la main dans la saisie apres avoir activé un bouton de recadrage de la vue (zoom, translation,
etc.), il vous suffira de cliquer sur le bouton « coordonnées X et Y » (la croix & gauche des zooms).

Vous pouvez aussi zoomer ou déplacer le dessin directement a partir de la souris en utilisant la molette
centrale : faites rouler la molette pour zoomer/dézoomer et appuyez dessus en glissant la souris pour déplacer
le dessin.

Menu contextuel de construction géométrique

Au cours des commandes impliquant des saisies de points dans la zone de dessin, vous pouvez appeler par
un clic droit le menu contextuel de construction géométrique présenté ci-dessous :

% Fermer le présent menu conkesxtuel

n, ¥ {coordonnées absolues), ..

D, D (par rappork au point précédent). ..
DL {par rapport au poink précédent), ..
Point & lintersection de 2 axes...

Mode arthogonal (appuyez sur Maj pour inverser temporairement le choix actuel
Madifier les angles de saisie associés au mode arthogaonal, .

Projection sur un axe...

Parallélement & une direction. ..
Perpendiculairement & une direction. ..
Selon un angle donné. ..

Les options de ce menu contextuel seront expliquées en détail plus loin.

Sélection d’un élément de structure avec la souris (clic gauche)

De nombreuses commandes vous demanderont de désigner un élément de structure déja saisi (une section de
mur, un poteau, une poutre), etc.) :

» approchez le pointeur de la souris de I'élément a sélectionner

» lorsque le pointeur de la souris est suffisamment proche, I'élément devient bleu clair

+ faites un clic gauche : I'élément devient vert foncé, il est sélectionné
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Si la commande en cours n'attend qu’un seul élément sélectionné, chaque nouvelle sélection par clic gauche
désélectionnera I'élément précédemment sélectionné, s'il y en avait un.

Si la commande accepte de fonctionner sur plusieurs éléments, chaque nouvel élément cliqué s’ajoutera a la
sélection en cours, mais si vous recliquez sur un élément déja sélectionné, il sera désélectionné.

Sélection de plusieurs éléments structuraux avec la souris (rectangle de sélection)
Faites un rectangle de sélection avec la souris pour sélectionner/désélectionner plusieurs éléments groupés.
NB : si votre rectangle de sélection contient des éléments déja sélectionnés, ils resteront sélectionnés.

Pour tout désélectionner dans le rectangle de sélection au lieu de tout sélectionner, appuyez sur la touche
« Majuscules » (grosse fleche vers le haut a gauche du clavier) en dessinant le rectangle.

Enregistrement périodique des modifications faites (raccourci clavier : Ctrl+S)
Utilisez le bouton « disquette » de la barre d’outils ou appuyez simultanément sur les touches Ctrl et S du clavier.

A1.5. Gestion des grilles et des axes

Définition des grilles
Une grille est un ensemble de lignes organisées en damier.
Les grilles facilitent le repérage visuel mais n’ont pas d’effet « magnétique » sur le pointeur de la souris.

Chaque grille posséde un nom, une couleur et des caractéristiques géométriques (pas, orientation, point de
passage).

Chaque grille peut étre associée a un ou plusieurs étages (elle est affichée seulement pour ces étages ).
Le nombre de grilles d’'un projet n’est pas limité.

Epicentre ajoute par défaut deux grilles au pas de 1 m et de 5 m aux nouveaux projets et aux projets importés
de V13

Définition des axes
Une axe est soit une ligne infinie soit un segment borné par deux points.
Les axes facilitent le repérage visuel et ont un effet « magnétique » sur le pointeur de la souris.

Chaque axe posséde un nom, une couleur et est associé a deux points : ces deux points sont soit deux points
de passage définissant un axe de longueur infinie, soit les extrémités du segment de I'axe (axe borné).

Chaque axe peut étre associé a un ou plusieurs étages (il est affiché seulement pour ces étages ).
Le nombre d’axes d’un projet n’est pas limité.

Gestion des grilles et des axes du projet
Dans la liste « Cible » de la barre d’outils, choisissez « les grilles et les axes... ».

Le menu Taches vous propose alors deux commandes : « gérer les grilles du projet... » ou « gérer les axes du
projet... »

Ces commandes appellent des boites de dialogues trés faciles a utiliser qui vous permettent de modifier ou de
supprimer les éléments déja saisis ou d’en ajouter de nouveaux :
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-
Gestion des grilles du projet

Les grilles faciltent le repérage visuel mais n'ont pas d'effet "magnétique™ sur le pointeur de la souris.

Grille de base a5 m

0.00 m 0.00 m 0.00 deg 1.00 m

Modification d'une grille

Désignation : IGrIIl: debasealm

Pointde passage: X=| 000 m y=| 000 m
Inclinaison sur 0X : 0.00 degrés

Pas : 1.00 m
Couleur associée : I
Niveaux associés : @ Tous les niveaux 1': HivEaus s
Annuler 0K
=

Désignation Xp Yp Angle Pas Couleur Niveaux

. i3/ 13
I 1313

Ajouter...
Insérer...
Modifer...
Supprimer

=l

Annuler OK
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Masquage temporaire des grilles ou des axes
Décochez les lignes correspondantes du menu Affichage :

Fenétre Affichage Niveaux Dessins des étages Charges gravitaires Modes propres

K=543 V Fond DXF | Sa

+  (Grilles

v Axes RP

Types de béton et de magonnerie

~  Eléments désactivés pour le contreventement

A1.6. Importation et affichage de fichiers DXF

Utilité des fichiers DXF

Les fonds DXF facilitent le repérage visuel et ont un effet « magnétique » sur le pointeur de la souris au cours
de certaines commandes de saisie.

Importation de fichiers DXF

On peut importer des fichiers DXF dans le projet et associer chacun d’eux a un ou plusieurs niveaux de plancher
(un fichier DXF par niveau au plus).

Pour cela, choisissez « les fonds DXF... » comme cible et « gérez les fonds DXF du projet... » comme tache.
Des boites de dialogues trés faciles a utiliser vous permettre d’ajouter, modifier ou supprimer des fonds DXF :

- ~

Les fonds DXF facilitent le repérage visuel et ont un effet "magnétique” sur le pointeur de la souris.

S ) ) . -
Désignation du fond Chemin complet du fichier DXF Couleur Niveaux j

i 3

Ajout d'un nouveau fond DXF 4
szt
prrmer |

Chemin du fichier : |d_‘.epicentre‘.ﬁch|ers dx fiméridia-go4-n+1.dxf

Désignation |élage courant
Couleur associée : -
Facteur d'échelle : 0.01 exemple : 0.01 pour importer un DXF dont les coordonnées sont en cm

Décalage des X : 0 cette valeur sera ajoutée aux abscisses des points du fichier

0K
Décalage des Y : 0 cefte valeur sera ajoutée aux ordonnées des points du fichier J

Niveaux associés : (" Tous les niveaux (+ 3 niveau sur 13

Annuler I OK

Dans I'exemple ci-dessus, le facteur d'échelle 0.01 permet de passer du systéme d'unités du fichier DXF (le
meétre) a celui d’Epicentre (le cm).

Un fichier DXF placé dans la liste n’est importé par Epicentre que lorsqu’il en a effectivement besoin, pour
afficher un niveau d’étage auquel ce fichier DXF est associé.

Epicentre enregistre dans le fichier « projet » la liste des fonds DXF importés dans le projet. Ils vous seront donc
proposeés lors des sessions de travail ultérieures.
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Masquage temporaire des fichiers DXF
Décochez la ligne correspondante du menu Affichage :

[%-572 v FondDXF I:}
v Grilles
v Axes

Types de béton et de magonnerie

B EPICENTRE 19.1.2 - Plancher + 10.75 m (Niveau 4) et hauteur

Fenétre Affichage Niveaux Dessins des étages Charges gravitaires

v Eléments désactivés pour le contreventement

Modes propres

Sais

Al.7. Accés aux commandes de saisie des murs

Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Murs » situé au milieu de la barre d’outils :

opres

Résultats du calcul sismique

Vérification des

Saisie:  Pieux Murs R Puteaux| Linteaun|
. W A

Ce bouton appelle I'assistant de saisie des sections de murs, en haut et a droite de I'écran :

Saisie des sections de murs

—Mode de numérotation des murs
* nouveau n® de mur pour chaque nouvelle section
" vous numérotez vous-méme les murs

— Saisie des sections de murs

saisie manuelle des extrémités des panneaux... |

saisie a partir des contours DXF des panneaux... |

saisie 4 partir des axes DXF des panneaux... |

' Aide | Agrand'rl Fermer |

Par défaut, la fenétre est affichée sous forme
réduite (ci-dessus), ce qui permet de dégager la
surface de I'écran, mais elle peut étre agrandie (a
droite), pour présenter quelques explications.

Cette boite de dialogue permet de choisir le mode de saisie des sections de murs et le mode de numérotation

des murs.

Saisie des sections de murs

— Mode de numérotation des murs
* nouveau n°® de mur pour chague nouvelle section
(" vous numérotez vous-méme les murs

— Saisie des sections de murs

saisie manuelle des extrémités des panneaux... |

saisie 4 partir des contours DXF des panneaux... |

saisie a partir des axes DXF des panneaux... |

| Gagnez du temps avec la numérotaion automatique des seclions |

de murs ! En iin de saisie, ullisez M'ousl de renumérotation de la
cible Les murs pour générer une numeroiation opéimisee (logique:
de numérotation vericale et pas de numeéros inulisés).

La numéroiaion par vous-méme permet notamment de préparer
des varianies du projet ierminé en conservant la numérctation

Réduire |

des murs principaux du projed.

Aide Fermer

134



Annexe 1 : module de saisie des porteurs verticaux et des linteaux

A1.8. Mode de saisie des sections de murs et mode de numérotation des murs

Avant de saisir les murs de votre premier projet, lisez attentivement les explications des pages
suivantes qui rassemblent quelques POINTS ESSENTIELS pour une bonne utilisation des commandes
que vous allez rencontrer !

Modes de saisie des sections de murs proposés par Epicentre

Trois modes sont proposeés :

» saisie manuelle des extrémités des panneaux de murs a partir des plans du projet
» saisie a partir des contours DXF des panneaux de murs

» saisie a partir des axes DXF des panneaux de murs

lls sont décrits en détail dans les trois articles qui suivent. Pour un projet donné, vous choisirez un de ces modes
selon les circonstances (notamment, existence ou non de fichiers DXF des murs).

Quelle modélisation pour les sections complexes : panneaux disjoints ou associés ?

Vous aurez aussi a faire un choix d’un autre ordre, et qui est de votre seul ressort, quant a la maniere dont vous
allez modéliser les sections de mur complexes (sections en L, en U, etc.) : panneaux disjoints (3 panneaux
distincts pour une cage en U) ou panneaux associés (la cage en U est décrite comme une section monolithe).

Voici quelques remarques pour guider votre choix :

+ La modélisation des sections complexes en panneaux associés a évidemment pour effet de rendre le
batiment plus rigide, ce qui le rend a priori plus résistant (les murs « travaillent mieux »).

» Mais, en cas de calcul sismique, cette plus grande rigidité va aussi avoir un impact direct sur I'ordre de
grandeur des efforts sismiques appliqués, selon la position des périodes des premiers modes propres par
rapport au plateau du spectre de dimensionnement appliqué.

» En cas de modélisation par panneaux associés, il faut bien sdr s'interroger sur la résistance au glissement
de la jonction verticale entre ces panneaux. Pour le moment, ce point n’est pas vérifié par Epicentre, mais
s’il I'était il faudrait une vérification spécifique pour les liaisons entre panneaux qui feront I'objet de reprises
de bétonnage sur le chantier (information généralement indisponible au moment de I'étude).

* |l est intéressant de noter que les panneaux de murs sont généralement décrits disjoints dans les
modélisations de batiments par éléments finis. Mais en pratique les murs adjacents disjoints se retrouvent
généralement solidement agrafés a chaque étage par les éléments finis de plancher et se comportent donc
comme des murs associés (a ce propos, voir la derniere partie du mémoire de Mickael Giroud a partir du
lien https://www.logiciel-epicentre.com/decouverte/etude-comparative.htm).

Un compromis raisonnable semble étre (1) de dissocier systématiquement les sections de murs de grandes
dimensions horizontales par rapport a leur hauteur (notamment les murs périphériques de sous-sol) et (2) de
considérer comme monolithes les sections complexes régulieres de faibles dimensions horizontales et de
plusieurs étages.

Numérotation des murs : limitez le nombre de numéros de murs de votre projet !

Vous avez intérét a le faire :

+ pour rendre plus lisibles et plus exploitables les documents produits par Epicentre

* pour accélérer les calculs (les dimensions de la matrice transfert globale du batiment sont augmentées de
deux lignes et d'une colonne par mur)

Pour avoir moins de numéros de murs, numérotez les murs avec une logique de continuité verticale (un mur
garde son numéro sur toute sa hauteur).

La cible « les murs » propose un outil de renumérotation automatique des murs qui permet de nettoyer et
d’optimiser aprés coup une numérotation de murs faite sans précautions, en se chargeant des taches
suivantes : réduction du nombre de numéros de murs en appliguant une logique de continuité verticale,
élimination des murs sans aucune section décrite et renumérotation des murs en fonction de leur position dans
le batiment (de la gauche vers la droite et du bas du batiment vers le sommet).

En pratique, Epicentre propose deux modes de numérotation des murs lors de la saisie :

* un mode trés rapide : un nouveau n° de mur est attribué automatiquement a chaque nouvelle section

* un mode personnalisé : vous numérotez vous-méme les murs

Le premier mode de numérotation, trés rapide, vous permet de saisir a la suite toutes les sections de murs du

projet sans vous préoccuper de leur numérotation. En fin de saisie, procédez a un "ménage" général en utilisant
I'outil de renumérotation automatique des murs.

Le second mode de numérotation est utile si vous devez ajouter/modifier/supprimer des murs alors que vous
avez déja travaillé sur le projet et que vous ne souhaitez pas chambouler la numérotation actuelle des murs.
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A1.9. Saisie manuelle des extrémités de murs a partir des plans du projet

C’est le premier choix de la boite de dialogue « Saisir des section de mur » vue précédemment.
La boite de dialogue appelée peut étre affichée sous forme réduite ou détaillée (bouton en bas a gauche) :

Matériau de la section Materiau de la section

Béton courant (BC) LI Béton courant (BC) j
Caractéristiques du panneau en cours de saisie Caractéristiques du panneau en cours de saisie
Epaisseur:| 18 +|cm  (sjoutez les épaisseurs manquantes) Epaisseur:| 18 ~|cm  (ajoutez vous-méme les épaisseurs manquantes)
[ panneau désactivé pour les calculs de contreventement [ ce panneau sera désactivé pour les calculs de contreventement

La section transversale dun voile complexe est composés de segments sucocessifs

Saisissez les premiers panneaux de la section (les panneaux), assembiés en une ou plusieurs branches de lignes brisées ouvertes.
Saisissez un ou plusieurs pannesux puis validez ls branche en cours Si le mur est en béton, chaque pannesy peut aVoir 53 propre Spaisseur
avec le bouton ci-dessous ou avec ls touche Entrée du clavier. Les axes das branch ives éventuelies devront remplir une de ces dewx
Lorsque la section est terminée, validez-la avec le bouton ci-dessous conditions .

ou en appuyant une autre fois sur Entrde - toucher les axes de la section déja saisie en UN point quelconque

) . : ) - couper les axes de |3 section déji saisie en UN point quelconque
Clic droit pour appeler le menu contextuel de construction de points. anl W poRtq

Ctri+Clic gauche pour entrer un point de construction temporaire. Saisissez les premiers panneaux de la section
Valider la branche I | Saisissez un ou plusieurs pannesux puis validez I3 branche en cours avec ke
bouton ci-dessous ou avec la touche Entrée du clavier. Lorsque la section est
terminés. validez-la aves ke bouton ci-dess0Us OU &N SpDpUYENt UNe autre fois
sur Entrés.
Agrandir | Aide | Fermer | Clic droit pour appeler ke menu contextuel de construction de points.

CtrlClic gauche pour entrer un point de construction temporaire (voir la notice).

Valider la branche | |

Réduire | Aide | Fermer|

L’utilisation de base de la commande est simple : une suite de clics dans le dessin génére une série de
panneaux de murs dont I'épaisseur et la désactivation pour le contreventement correspondent aux choix en
cours de la boite de dialogue au moment de chaque clic. La série de panneaux est validée par un clic sur le
bouton « Valider la branche » ou en appuyant sur la touche « Entrée ».

Vous pouvez ensuite générer une ou plusieurs autres séries de panneaux gue vous connecterez a la section
déja construite par un point de contact quelcongue ou une intersection.

En fin de saisie, la section terminée est validée avec bouton « Valider la section » ou la touche « Entrée » .

le matériau choisi s’applique bien sdr a toute la section. Si ce matériau est un type de macgonnerie, I'épaisseur
de tous les panneaux sera celle de ce type de magonnerie.

Les explications données dans les paragraphes suivants vous aideront a positionner rapidement et facilement
les extrémités des panneaux de murs a partir des informations lues sur les plans du projet et en vous calant par
rapport aux murs déja saisis.

Clic droit pour appeler le menu contextuel de construction de points
A tout moment en cours de saisie, vous pouvez appeler par un clic droit le menu contextuel de construction :

Fermer le présent menu contextuel

X, Y (coordonnées absolues)...
DX, DY (par rapport au point précédent)...
DL (par rapport au point précédent)...

Point a l'intersection de 2 axes...

Mode orthogonal (appuyez sur Maj pour inverser temporairement le choix actuel)

Modifier les angles de saisie associés au mode orthogonal...

Projection sur un axe...
Parallélement a une direction...
Perpendiculairement a une direction...

Selon un angle donné...

Ce menu vous fournit des outils facilitant la saisie du prochain point (construction de ce point, mode
orthogonal, etc.).
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Ctrl + Clic pour entrer un point de construction temporaire

La premiére partie du menu contextuel de construction permet de placer le prochain point par rapport au point
précédent (DX, DY ou DL).

Or il arrive frequemment qu’on veuille placer le prochain point non pas par rapport au point précédent
mais par rapport a un autre point du dessin (par exemple I’extrémité d’un mur voisin).

Pour cela, cliquez sur ce point en appuyant en méme temps sur la touche Ctrl du clavier (il y a une touche Ctrl
de chaque c6té du clavier !) :

» I'élastique rouge attaché au dernier point saisi disparait et est remplacé par un élastique vert accroché au
point de construction temporaire que vous venez d’indiquer

+ vous pouvez définir le prochain point saisi par rapport a ce point de construction temporaire, en utilisant
toutes les ressources du menu construction (par exemple, DX et DY ou une longueur imposée DL).

Option « DL » du menu contextuel de construction de point

La manip ci-apres vous fera gagner du temps si vous voulez vous positionner par rapport a I'extrémité d’'un
panneau de mur de direction quelconque, a une certaine distance « d » dans le prolongement de ce panneau
et a I'extérieur de celui-ci (vous serez souvent dans ce cas !) :

*  Ctrl + Clic sur I'extrémité du panneau (point de construction temporaire)

»  Placez votre souris sur I'axe du panneau (un cercle rouge vous montre que le pointeur de la souris a été
capturé par I'axe du panneau)

* Appelez le menu contextuel de construction par un clic droit (sans bouger la souris) et demander un
placement par DL

. Entrer un DL NEGATIF, égal en valeur absolue a la distance « d »

* le point se positionnera a la distance « d », de l'autre c6té du point temporaire de construction par rapport
a la souris et dans le prolongement du panneau

« Mode orthogonal » : forcez la saisie selon 2 directions imposées
En cours de saisie, vous tirez un « élastique » rouge avec la souris.
Par défaut, vous pouvez déplacer librement I'élastique dans la direction de votre choix. !

Si vous cochez la ligne « Mode orthogonal » du menu contextuel de saisie, les déplacements de I'élastique
seront contraints selon deux directions orthogonales.

Par défaut ces deux directions sont // OX et // OY, mais vous pouvez les modifier en appelant le menu
contextuel par un clic droit.

Appuyez sur la touche Majuscules pour inverser temporairement le choix en cours (c’est a dire pour
désactiver temporairement le mode orthogonal si la ligne est cochée ou au contraire pour I'activer
temporairement).

Affichez un fond « magnétique » (DXF ou autre étage) pour accrocher votre saisie
Vous pouvez trés rapidement basculer d’'un fond a un autre en cours de saisie :

Niveau de capture affiché en fond : |+2.50 + | Capture de la souris par :{ e niveau en cours {* e fond

= = |
neant

Annulation ou rétablissement des points de clic successifs
Utilisez les boutons « Annuler/rétablir les actions » situés au milieu de la barre d‘outils, en haut de I'écran.

Aide en ligne

Toutes les boites de dialogue des commandes de saisie des murs disposent de boutons d'aide qui affichent a
I’écran les pages de la notice d’utilisation d’Epicentre relatives au contexte d’utilisation.
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A1.10. Saisie des murs a partir des contours DXF des panneaux de murs

Ce mode de saisie est le deuxieme proposé par la boite de dialogue « Saisir ou modifier les section de mur »
vue précédemment.

Il permet de saisir trés rapidement les section de mur a partir d’'un fond DXF dans lequel les panneaux de
murs sont dessinés en toute épaisseur, avec leurs parements mais sans leur axe longitudinal (voir les
exemples de fonds DXF dans les figures ci-dessous).

La boite de dialogue appelée peut étre affichée sous forme réduite ou détaillée (bouton en bas a gauche) :

Ce mode de saisie permet de saisi rapidement les sections de murs 3 partir dun

fond DXF dans lequel les pannesux de murs sont dessinés en toute épaisseur,
avec leurs parements mais sans leur axe longitudingl

-

Matériau de la section

Béton courant (BC) ; ;
Reportez-vous 2 'aide ou 3 Ia notice (bouton Aide ci-dessous) pour des

explications détailiées sur les principes de la saisie. En résumé
- 1 premier clic 3u voisinage de lextrémité du premier panneau (3 Nnténisur !)

Caractéristiques du panneau en cours de saisie
q pa 1 clic dans les pannesux suivants (chiquez bien entre les parements Istéraux)

. - - 1 dewoeme clic dans un panneau interrompt 13 saisie sur son autre extramite
Epaisseur :| 16 _j cm  (épaisseur donnée pour information) - 1 clic dans Je panneau n - 1 interrompt Ia saisie au niveau des axes du mur

- Maj+Clic pour foroer une extrémité sur les contours DXF et pas sur les murs
] | panneau désactivé pour les calculs de contreventement - VOuUs pouvez agréger plusieurs senes successives de panneaux

- les panneaux en béton recoivent lépaisseur des panneaux DXF modéles
- les panneaux en magonnerie recoivent 'épaisseur de la magonnerie en cours

” x 7 z - pour valider la section terminée, vous pouvez cliquer en dehors de ka section
Agrandir | Aide ‘ Valider la section [ Fermer | = ;
Matériau de la section

Béton courant (BC) ﬂ

Caractéristiques du panneau en cours de saisie

Epaisseur : | 1 ] cm  (épaisseur donnée pour information)

I~ panneau désactivé pour les calculs de contreventement

Réduire I Aide | Valider la section Fermer

Le fonctionnement de la commande, treés simple et trés rapide, est exposé ci-apres.

Choix du matériau, épaisseur des panneaux de murs
Le matériau choisi s’applique bien sir a toute la section.

Si ce matériau est un type de béton, le logiciel attribuera a chaque panneau I'épaisseur qu’il a dans le fichier
DXF, arrondie au cm le plus proche.

Si ce matériau est un type de maconnerie, tous les panneaux recevront I'épaisseur de ce type de magonnerie.

Saisie d’une section complexe monolithe (plusieurs panneaux DXF associés)
1) Cliquez au voisinage d’une des extrémités du mur et a l'intérieur du mur.
2) Cliquez ensuite une fois a I'intérieur de chacun des panneaux suivants.

3) Lorsque vous avez atteint le dernier panneau de la branche de section de mur que vous avez parcourue,
cliguez une deuxiéme fois dans ce panneau pour signaler au logiciel que vous avez atteint la fin de la
branche en cours.

4) Sila section comporte d’autres branches (section en E par exemple), décrivez chacune des autres branches
en procédant avec la méme logique. Vous pouvez démarrer chaque nouvelle branche en partant soit du
panneau en contact avec la section déja décrite, soit du panneau d’extrémité (dans les deux cas, clic double
dans le dernier panneau saisi pour terminer la branche).

5) L’ordre de saisie et de parcours des diverses branches éventuelles de la section n'a pas d’'importance.
6) Au cours d’'une saisie de branche, le logiciel refusera vos clics en dehors de la section.

7) Lorsque la section est entierement saisie, validez-la soit en cliquant sur le bouton « Valider la section » de
la boite de dialogue, soit en appuyant sur la touche « Entrée », soit en cliquant n’importe ou en dehors de
la section (plus rapide !).

Attention : les deux parements latéraux du panneau cliqué doivent étre présents de chaque c6té du point cliqué,
ce qui n’est pas le cas au droit des raccordements avec les autres panneaux de la section.
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Saisie d’une section simple (un seul panneau DXF)

C’est une variante simple du cas complexe précédent : cliquez deux fois dans le panneau puis une autre fois a
I'extérieur (ou sur le bouton « Valider la section ») pour valider la section.

Les trois figures ci-dessous montrent les points de clic pour une section complexe a plusieurs branches :

11 ] 1 | 1 |

37
) R R (fin.de la 2"% branche)

4 (validation de la section)

5
(fin de la 1°™ branche)

Saisie d’une section complexe a éclater en plusieurs panneaux disjoints
Chaque panneau de la section complexe du fichier DXF va générer un mur simple (un seul panneau).

La maniére dont vous cliquerez sur les panneaux déterminera le positionnement des extrémités des murs
générés : calées sur les contours DXF ou calées sur les axes de la section de mur DXF.

Positionnement des extrémités du premier panneau saisi dans la section :

Dans les figures ci-dessous, la premiere extrémité du mur saisi est une des extrémités libres de la section
complexe DXF : elle est donc calée sur le contour DXF de la section.

La seconde extrémité sera, au choix, soit calée sur le contour DXF, soit arrétée sur l'intersection avec I'axe du
panneau suivant :

a4 1 d 1
1 1 1 1 il
3
2
—----} -} —----} —T =7
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

La premiére saisie (fig. 1 et 2) permet d’arréter le mur sur le contour DXF.

La seconde saisie (fig. 3, 4 et 5) permet d’arréter le mur a l'intersection des axes : on fait un deuxiéme clic sur
le panneau suivant avant de revenir cliquer n'importe ou sur le panneau en cours.
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Positionnement des extrémités des autres panneaux de la section :

Les figures ci-dessous montrent les différentes configurations de connexion entre les deux panneaux de la
section de I'exemple précédent, saisis comme des murs reliés par leurs extrémités :

1 1 1 1 1 1
2 2 11.2
rt22 212, g—2-2, 212 . 2 M2 12,
2
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig.5 2 Fig. 6

Dans les deux premiéres saisies (fig. 1 et 2) le mur 1 a été conduit jusqu’au contour DXF : le mur 2 ne peut
donc que buter sur lui (I'ordre de saisie des points1 et 2 n’a pas d’importance).

Dans les deux saisies suivantes (fig. 3 et 4), le mur 1 a été saisi comme dans les fig. 3, 4 et 5 de la page
précédente : son extrémité inférieure s’arréte donc au niveau de I'axe du mur 2. Quel que soit I'ordre de saisie
des points 1 et 2, le mur 2 se raccordera au mur 1 a l'intersection des axes,.

Les deux derniéres saisies (fig. 5 et 6) donnent un résultat différent du précédent : le mur 2 passe devant le mur
1 pour atteindre le contour DXF, quelque soit I'ordre de saisie des points 1 et 2. C’est en appuyant sur la touche
Majuscule au moment du clic (M1 et M2) que I'on oblige I'extrémité concernée a se caler sur le contour DXF.

Dans tous ces exemples, le mur terminé est validé soit avec la touche « Entrée » soit par un clic sur le bouton
« Valider la section » soit par un clic n’importe ou en dehors des sections de murs DXF (plus rapide).

Annulation ou rétablissement des points de clic successifs
Utilisez les boutons « Annuler/rétablir les actions » situés au milieu de la barre d‘outils, en haut de I'écran.

Aide en ligne

Toutes les boites de dialogue des commandes de saisie des murs disposent de boutons d'aide qui affichent a
I’écran les pages de la notice d'utilisation d’Epicentre relatives au contexte d’utilisation.

Al1.11. Saisie des murs a partir des axes DXF des panneaux de murs

Ce mode de saisie est le troisieme proposeé par la boite de dialogue « Saisir des section de mur ».

Il permet de saisir trés rapidement les section de mur a partir d’'un fond DXF dans lequel les panneaux de
murs sont représentés par leur axe longitudinal.

La boite de dialogue appelée peut étre affichée sous forme détaillée ou réduite (bouton en bas a gauche) :

Choisissez ke maténiau de la sechion puis cliquez sur les axes DXF pour les Matériau de la section
ajouter 3 la section ou les dier (les panneaux sasis dorvent Stre jomitfs). -
. . Beton C25/30 (C25)
Chaque panneau est ajouté avec les caractinisiques en cours lors du ciic (L= ﬂ
(Epaisseur &t acivalion pour le contreveniement)
Chquez en dehors d'un axe DXF pour valider rapidement 3 saction Caractéristiques du panneau en cours de saisie
Matériau de la section Epameur 20 ¥ | Ccm (sputsz les £pAISSEUrs manguantes)
Béton C25/30 (C25) LI [~ panneau désactivé pour les calculs de contreventement
Caracteristiques du panneau en cours de saisie Agrandir | valider la =ection | Fermer |

Epalsseur 20 ¥ | CM (asjoutez les épaisseurs manguantes)

[~ panneau désactivé pour les calculs de contreventement

Réduire | Aide | Valider la section | Fermer
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Le fonctionnement de la commande, trés simple et trés rapide, est exposé ci-apres.

Choix du matériau, épaisseur des panneaux de murs

Le matériau choisi s’applique bien sir a toute la section.

Si ce matériau est un type de béton, chaque panneau recevra I'épaisseur en cours dans la boite de dialogue.
Si ce matériau est un type de magonnerie, tous les panneaux recevront I'épaisseur de ce type de magonnerie.

Saisie d’une section simple (un seul panneau)

Cliquez sur 'axe DXF du panneau et validez la section avec la touche « Entrée » ou par un clic sur le bouton
« Valider la section » ou en cliquant n’importe ou dans le fichier DXF, en dehors d’'un axe de panneau (plus
rapide !).

Saisie d’une section complexe (plusieurs panneaux)
1) Cliquez sur I'axe DXF d‘un des panneau de la section

2) Cliguez sur les axes des panneaux suivants, jointifs aux panneaux déja saisis, en modifiant si nécessaire
I'épaisseur et la désactivation pour le contreventement du panneau en cours, dans la boite de dialogue.

3) validez la section terminée avec la touche « Entrée » ou par un clic sur le bouton « Valider la section » ou
en cliquant n’importe ou dans le fichier DXF, en dehors d’un axe de panneau (plus rapide !).

Le logiciel refusera les clics sur des panneaux non jointifs aux panneaux déja saisis.

Si vous cliquez sur un panneau déja saisi, ce panneau sera supprimé de la section, a condition d’étre un
panneau d’extrémité de la section. Les panneaux internes a la section ne peuvent étre supprimés.

La figure suivante montre un plan d’étage d’axes DXF en cours de saisie :

& EPICENTRE 18.1.2 - Plancher +0.00 m (RDC) et hauteur d étage au-dessus : porteurs verticaux et linteaux [nivesu ok] [projet modifié] =@

Affichage  Nivea: Analyse modale

v vm [+ QQ|™ 0 5| &)@ ®)| B -] wwvess se capture attcns en tons [1ona DX <] Capture de sours par -~ e vesu on cours & e fong SIS 5 12 commane import de fétage & parts dun ogice ters

Matériau de a section

NB : il peut étre utile de placer un petit trait transversal a chaque extrémité des axes de panneaux de murs
DXF pour faciliter le repérage de ces panneaux.

Annulation ou rétablissement des points de clic successifs
Utilisez les boutons « Annuler/rétablir les actions » situés au milieu de la barre d‘outils, en haut de I'écran.

Aide en ligne

Toutes les boites de dialogue des commandes de saisie des murs disposent de boutons d'aide qui affichent a
I’écran les pages de la notice d'utilisation d’Epicentre relatives au contexte d’utilisation.
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A1.12. Modification des sections de mur

Lorsqu’aucune commande n’est en cours, tous les éléments de structures de I'étage (pieux, murs, poteaux,
linteaux) se mettent en surbrillance (bleu clair) lorsqu’ils sont survolés par le pointeur de la souris.

Faites un clic droit sur la section de mur a modifier pour appeler le menu contextuel de modification :

Changer le numéro du mur...

Supprimer le mur du projet...

Supprimer la section a ce niveau
Affecter la section 3 un autre mur...
Fusionner avec une autre section...

Scinder la section en deux parties...

Ajouter des panneaux...
Supprimer des panneaux...
Ajouter des points intermédiaires...

Supprimer des points intermédiaires...

Modifier I'épaisseur de certains panneaux...

Appliquer une épaisseur uniforme a la section...
Déplacer des points de la section...

Translater la section (avec copie éventuelle)...
Faire pivoter la section (avec copie éventuelle)...

Retourner la section (avec copie éventuelle)...
Changer le matériau (béton/macgonnerie) de la section...

Activer/désactiver des panneaux pour le contreventement...

Activer/désactiver la section pour le contreventement...

Affecter des coefficients de minoration des inerties...
L’éventail des choix proposés couvre a priori tous les besoins. Remarquez notamment les commandes qui
permettent d’activer ou désactiver tout ou partie d’une section pour le contreventement.

Ces commandes sont trés faciles a utiliser : en cours de commande, lisez attentivement les commentaires et
les consignes, en bas de I'écran et dans les boites de dialogue.

Une bonne partie des commandes proposées peuvent modifier plusieurs sections a la fois.

Pour sélectionner plusieurs sections, cliquez sur les sections visées ou englobez les par un rectangle tracé
avec la souris.

A1.13. Affecter des coefficients de minoration des inerties

Redistribution contrdlée des efforts entre les murs d’un étage

Les Eurocodes permettent de procéder a une redistribution des moments fléchissants et des efforts tranchants
entre les murs résistants d’'un étage : une partie des efforts internes calculés peut ainsi étre reportée des murs
les plus sollicités vers les murs vaisins, « sous réserve que la nouvelle distribution des moments continue a
équilibrer les charges appliquées » (voir EC2-1-1, 5.5 et ECS8, 4.4.2.2).

Epicentre permet d'opérer une redistribution des efforts entre les murs d’un étage en diminuant I'inertie
de certaines sections de murs au moment du calcul élastique du batiment sous charge de vent ou de
séisme (I'analyse modale est menée avec les sections non minorées).

En pratique, la derniere commande du menu contextuel de modification (voir le 8 A1.10 ci-dessus) permet
d’affecter des coefficients de minoration des inerties a tout ou partie des plans de contreventement de certaines
sections de murs de I'étage en cours.

Les inerties minorées sont calculées en multipliant au préalable I'épaisseur des panneaux de murs par
des coefficients de minoration affectés a ces panneaux par l'utilisateur : un coefficient de minoration de
50% affecté a un panneau diminuera son épaisseur de moitié pour le calcul des caractéristiques mécaniques
de la section.
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Dans les modules de dessin, les coefficients de minoration des inerties sont écrits sous forme de pourcentage
sur les segments de mur concernés, ceux-ci étant hachurés en rouge sombre perpendiculairement a leur axe :

IIIIIIIIIIIIIII|5IIIIIIIIIISU%IIIIIIIIIIIII [ s | [ L/ ]

Le mur 5 ci-dessus verra son inertie minorée de 40% (épaisseurs comptées a 60%)

Intérét pratique de la redistribution des efforts entre les murs

La redistribution des efforts entre des murs d’un niveau peut étre utile dans de nombreuses circonstances :

» pour soulager des murs trop sollicités pour étre ferraillés en I'état (par exemple, dépassement de la valeur
limite de la contrainte de cisaillement résistante relative aux aciers de couture : EC2-1-1, 6.2.5),

* pour mieux répartir les efforts entre les murs et obtenir ainsi des ferraillages plus homogénes et en continuité
d’un étage a l'autre,

» pour atténuer les sauts d’efforts importants qui peuvent apparaitre lorsque qu’'un mur change de section de
maniére trés marquée entre deux étages,

» pour soulager les murs trés sollicités en contreventement du fait de leurs dimensions mais peu chargés par
la descente de charges (probléemes de soulevements non équilibrés au niveau des fondations),

NB : Epicentre propose d’autres méthodes pour régler certains des problémes évoqués ci-dessus : prise en
compte des déformations de distorsion des murs par la méthode de linertie équivalente (voir le § 5.11),
réduction automatique des caractéristiques mécaniques des parties de murs se trouvant en avancée ou en
surplomb a l'occasion d'un changement de section de mur (voir le § 5.11), désactivation pour le contreventement
des parties de murs non concernées par le fonctionnement de contreventement (dans le module de saisie des
porteurs verticaux).

Minoration des inerties au niveau des sections interfaces et des appuis de mur

La commande « Affecter des coefficients de minoration des inerties... » affecte ces coefficients aux section de
mur de la hauteur d’étage du niveau en cours.

Or nous avons vu dans les chapitres précédents que c’est au niveau des planchers qu’Epicentre calcule les
moments dans les murs, a partir des inerties des sections interfaces des murs ou des sections d’appui entre
murs (voir par exemple le § 12.7).

Comment Epicentre procéde-t-il quand il trouve des coefficients de minoration différents dans les deux hauteurs
d’étage situées de part et d’autre d’une section interface ou d’'une section d’appui ?

Epicentre applique les trois régles suivantes pour déterminer les coefficients de minoration éventuels a affecter

aux panneaux d’une section interface ou d’'une section d’appui :

» Sides coefficients de minoration ont été affectés a chacune des deux portions de murs situées au-dessous
et au-dessus d’'un panneau d’une section interface ou d’une section d’appui, Epicentre affecte a ce panneau
la moyenne des coefficients de minoration trouvés ;

+ S’ily azéro ou un (et seulement un) coefficient de minoration au-dessous ou au-dessus d’'un panneau d’'une
section interface, Epicentre n’affecte pas de coefficient de minoration a ce panneau ;

» Les sections d’encastrement des murs, en pied de batiment, ont leurs inerties minorées comme les sections
de la premiére hauteur d’étage ;

En pratique, ces trois régles permettent d’organiser avec souplesse la minoration des inerties des murs d’'un
batiment sur plusieurs étages, de maniére a obtenir les effets décrits dans la section précédente.

Les inerties des section de mur ci-dessous, dans les hauteurs d’étages et dans les interfaces, seront minorées
avec les coefficients indiqués sur les dessins (en gras, les coefficients saisis pour les hauteurs d’étage et en
police standard les coefficients déduits, au niveau des interfaces) :

100% 100%%

TO% TO%
B0 60% / B0%

Dans la premiére figure, I'inertie de la partie inférieure du mur est progressivement minorée pour diminuer les
moments en pied de mur, par exemple pour éviter des soulévements non équilibrés au niveau des fondations.
La minoration des inerties du mur est progressive sur les 2 étages inférieurs, du haut vers le bas.

Dans la seconde figure, I'inertie de la partie inférieure élargie du mur est minorée, ce qui diminuera les moments
affectés a cette partie du mur et donc l'effort tranchant dans la hauteur d’étage située juste en-dessous du
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changement de section (T = (Minf - Msup) / h). La minoration des inerties du mur est progressive sur les 2
étages inférieurs, du bas vers le haut.

NB 1 : I'application de coefficients de minoration des inerties a certaines section de mur doit étre faite
avec discernement et précaution, aprés une analyse approfondie du batiment et des capacités de
déformation de ses murs ou de ses fondations, permettant de justifier les dispositions prises.

NB 2 : la relation entre la valeur du coefficient de minoration appliqué sur une section de mur et la
diminution effective des efforts internes constatée dans cette section apres calcul dépend de nombreux
facteurs. Par exemple, si le mur minoré joue un réle majeur dans le contreventement du batiment, un
coefficient de minoration de 50% appliquée a ce mur peut entrainer une diminution des efforts internes
inférieure a 10%.

Al1.14. Recopier les sections de mur vers d’autres étages

Deux possibilités :
» Cible « Le niveau en cours » pour « dupliquer ce niveau vers d’autres étages »
* Cible « Les murs » pour « copier des section de mur de ce niveau vers d’'autres niveaux »

A1.15. Utiliser I'outil de renumérotation automatique des murs

Cet outil, associé a la cible « les murs », propose les 3 traitements suivants :

* Réduction du nombre de numéros de murs en appliquant une logique de continuité verticale (un mur garde
son numéro sur toute sa hauteur)

« Elimination des murs sans aucune section décrite

* Renumérotation des murs en fonction de leur position dans le batiment (de la gauche vers la droite et du
bas du batiment vers le sommet)

NB : ces traitements remettent a zéro I'historique des commandes de saisie.

La diminution du nombre de numéros de murs du projet rend celui-ci plus lisible et permet de diminuer les temps
de calcul (les dimensions de la matrice transfert globale du batiment sont augmentées de deux lignes et d'une
colonne par mur supplémentaire et d'une ligne et d'une colonne par appui de murs supplémentaire).

A1.16. Translater le batiment pour le rapprocher de I’origine du repére OXZ

Si vous utilisez des fonds DXF pour la saisie des murs, il pourra arriver que le batiment soit décrit dans ces
fichiers DXF a plusieurs centaines de métres, voire a plusieurs kilométres, de I'origine du repere général OXYZ.
Dans ce cas la précision des calculs risque d'étre dégradée (a partir de 500 m environ d’excentrement) et les
déplacements d'ensemble du batiment présentés dans la note de calcul n‘auront plus de signification (ils sont
calculés au droit de I'axe OZ).

La commande « translater le batiment » permet de recentrer un batiment saisi trop loin du point origine :
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Translater le batiment

Il est recommandé de décrire le batiment a proximité
immédiate de l'origine du repére général (OX, OY).

En effet, pour un batiment décrit a plusieurs centaines de
métres du point (0, 0) :

- la précision des calculs risque d'étre dégradée.

- les déplacements d'ensemble du batiment de la note de
calcul, calculés au droit de l'axe OZ du repére général,
n'ont plus de signification.

Delta X -3161 DettaY: I -16.79

[V Centrer le batiment sur lorigine (0, 0) du repére général

s

Annuler l

Rappelons que vous pouvez aussi décaler les fonds DXF en X et en Y au moment de leur importation dans le
module de saisie des éléments porteurs verticaux, afin de recentrer le batiment avant qu’il soit saisi.

A1.17. Saisie, modification, suppression des linteaux

La saisie et la modification des linteaux se fait selon les mémes principes que pour les murs, avec gestion de
I'historique (commandes Annuler/Rétablir) et des anomalies (menu ANOMALIES).

Saisie des linteaux
Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton « Linteaux ».

Important : les linteaux dessinés sont ceux du niveau en cours, c'est-a-dire ceux situés au niveau
indiqué dans la barre de titre du module, au pied de la hauteur d’étage affichée.

La saisie d’'un nouveau linteau est pilotée par une boite de dialogue trés facile a utiliser :

Caractéristiques du nouveau linteau

Code

Largeur |0 cm Hauteur |0 cm

Béton I BC {Béton courant) LI

[~ extrémité 1 articulée | extrémité 2 articulée

Un linteau ne peut pas s'appuywer sur une portion de
mur désactivée pour le contreventament.

1. Chguez =ur la position de lextremite 1

2. Ciiquez sur la position de lextremite 2

NE : chacune des 2 extrémités doit &tre “sccroches” sur une
sechon de voile du niveau en cours ou sur une sechon de
voile en débord du niveau inférieur.

Fermer

Modification ou suppression des linteaux
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Lorsqu’aucune commande n’est en cours, vous pouvez modifier ou supprimer un ou plusieurs linteaux, en
appelant le menu contextuel ci-dessous par un clic droit sur un linteau :

Supprimer le linteau

Modifier le linteau...

Supprimer un ensemble de linteaux...
Modifier les dimensions d'un ensemble de linteaux...

Changer le béton d'un ensemble de linteaux...

A1.18. Recopier les linteaux d’un niveau vers d’autres niveaux

Deux possibilités :
+ Cible « Le niveau en cours » pour « dupliquer ce niveau vers d’autres étages »
* Cible « Les linteaux » pour « copier des linteaux de ce niveau vers d’autres niveaux »

A1.19. Saisie, modification, suppression des poteaux

La saisie et la modification des poteaux se fait selon les mémes principes que pour les murs et les linteaux,
avec gestion de I'historique (commandes Annuler/Rétablir) et des anomalies (menu ANOMALIES).

Saisie des poteaux
Cliguez sur le bouton « Poteaux » de la barre d’outils.
La saisie d’'un nouveau poteau est pilotée par une boite de dialogue trés facile a utiliser :
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Les poteaux sont numérotés automatiguement par ke
logiciel (numéros croissants du Ter au dernier niveau et
de gauche 3 droite par niveau).

Ne superposez pas deux poteaux, fusionnez les en un
poteau unique.

Section de I'étage inférieur du poteau

Béton |BC (Béton courant) j

Géométrie de la section |Ftec:tangulalre -
Longueur | 40 cm

Surface du poteau : 0.080 m2

Largeur 20 em

(angle de laxe de Iz
longueur par rapport & 0X)
S ce potesu comports plusicurs tages, ils seront créds
identiques 3 lStage inféneur, déorit ci-dessus. Vous
pourrez kes modifier par ls suite si nécessaire

Rotation 90 deg

Position des extrémités du poteau

Niv.inf [RDC:0.00m -

Niv. sup |3éme étage : 8.10 m j

[¥ Le pied et la téte ont la méme position X, ¥
Les positions des dewx extrémités du potesu peuvent
différer en plan dune distance &gake au rayon moyen
Equivalent de |a saction du poteau.

Pied de poteau... | X=.., Y=...
Téte de poteau... | Y=, Y=

Ce poteau sera activé pour le contreventement sl est
fondé et situé sous un mur de contreventement ou 5l
est situé entre deux murs de contreventement.

Les poteawx pris en compte pour ke contreventement
sont repérés par leur numéro écrit en gras.

Les potesus utilisés uniguement pour la descents de
charges ont leur numérg en italique et leur section
hachurée an gris

Fenétre réduite | Fermer |

La premiéere partie permet de saisir les caractéristiques

géomeétriques de la section du poteau :

*  matériau (béton uniqguement)

*  géomeétrie (circulaire/rectangulaire)

* dimensions

* rotation éventuelle de la section (rectangulaire) par
rapport a I'axe des X

NB : si le poteau comporte plusieurs étages, ils seront tous
créés avec la méme section. Vous pourrez ensuite modifier
la géométrie de la section de certains de ces étages, si c’est
nécessaire.

Rappel : Du fait de la définition trés souple des poteaux
multi-étages, Epicentre n’accepte pas les poteaux
superposes.

La seconde partie permet de positionner les extrémités du
poteau : les cotes de sa base et de son sommet et la
position en plan des deux extrémités du poteaux

NB : Epicentre tolére que les positions (X, Y) du pied et de
la téte d’'un poteau different d’'une distance égale a la
dimension moyenne de la section du poteau (la racine
carrée de sa section).

Epicentre détectera lui-méme si le poteau supporte un
mur : dans ce cas le poteau sera pris en compte dans le
calcul de contreventement (sauf si le mur porté est
désactivé pour le contreventement).

Le bouton « Fenétre réduite » permet de diminuer la taille
de la fenétre en simplifiant son contenu.

Modification ou suppression des poteaux

Pour modifier ou supprimer une ou plusieurs poteaux, appelez le menu contextuel ci-dessous par un clic droit
sur un poteau :
Supprimer le poteau

Repositionner le poteau en XY ouen Z...

Supprimer un ensemble de poteaux...
Modifier la section d'un ensemble de poteaux...

Changer le béton d'un ensemble de poteaux...
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A1.20. Saisie, modification, suppression des pieux

La saisie et la modification des pieux se fait selon les mémes principes que pour les éléments précédents,
avec gestion de I'historique (commandes Annuler/Rétablir) et des anomalies (menu ANOMALIES).

Pour pouvoir saisir des pieux, vous devez d’abord signaler que le projet en cours comporte des pieux (menu
Options générales du menu général de description du projet).

Toutes les catégories et classes de pieux sont acceptées par Epicentre : pieux en béton, pieux métalliques,
micropieux. Pour les pieux non circulaires, le « diamétre » sera une des dimensions de la section des pieux.

Saisie des pieux
Placez vous au niveau bas du batiment et cliquez sur le bouton « Pieux » de la barre d’outils.
La saisie des pieux est pilotée par une boite de dialogue tres facile a utiliser :

Toutes les catégories et classes de pieux pouvant étre utiisées
pour fonder un batiment sont acceptées par Epicentre : pieux en

béton, pieux métalliques, micropieux. - N
Caractéristiques du nouveau pieu Diameétres des pieux du projet
Désignation |P23 Ajoutez ou suppnmez des diaméres
pour consStuer (3 liste des diamétres
Nb de pieux |1 VI Diamétre | 520 v des pieux du projet...
[” Bloquer le diamétre I:J mm Ajouter
Bloquez le diamétre pour qul ne soit pas modifié par Ia suite par —
les traitements de dimensionnement 3utomatique des diamétres 420 Modifier
NB : les diamétres blogués sont soulignés dans les dessins 520
Pour un pieu non circulaire, le "diamétre” serz une des dimensions €20 Supprimer
de I3 section du pieu 720
Le choix d'un diamétre égal 3 7" n'empéchera pas le calcul de la
descente de charges
Personnaliser la liste des diamétres..
Fermer |
Localisation du nouveau pieu

Cliquez sur la position du pieu...

Un pieu ou un massif de pieux doit étre place sous un poteau ou
SOuUS un ou plusieurs murs

Le bouton « Personnaliser la liste

i : des diamétres » vous permet de
Un pieu ou un massif de pieux place uniquement sous des porteurs

verticaux désactivés pour Je contreventement sera lui aussi préciser vous-méme les diameétres
désactive pour le contreventement prévus dans le projet.
Fermer

Possibilité de bloquer le diameétre de certains pieux

Si vous saisissez ultérieurement les efforts ultimes résistants associés a chaque diameétre de pieu du projet
(dans le menu Parameétres pour la vérification des pieux... du menu général de description du projet), Epicentre
pourra dimensionner et/ou vérifier pour vous I'ensemble des pieux en fonction des efforts qu'ils regoivent.

Si certains pieux du projet sont déja en place, bloquez leur diamétre pour qu'ils ne soient pas modifiés par
Epicentre lors des traitements.

Modification ou suppression des pieux
Pour modifier ou supprimer une ou plusieurs pieux, appelez le menu contextuel par un clic droit sur un pieu :
Supprimer le pieu

Modifier le pieu...

Supprimer un ensemble de pieux...
Modifier le diamétre d'un ensemble de pieux...

Bloquer/libérer les diamétres d'un ensemble de pieux...
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A1.21. Préservation des connexions des linteaux et poteaux avec les murs

Si vous déformez ou déplacez une section de mur sur laquelle s’appuient des linteaux ou des poteaux, leurs
appuis sont déplacés aussi pour que les connexions avec la section de mur soient conservées.

De méme, si vous copiez des linteaux vers d’autres étages, la position de leurs appuis s’adapte dans la
plupart des cas en fonction de la position des murs d’appui a chaque étage (les linteaux seront raccourcis ou
rallongés lorsque la position des murs supports change par rapport a celle de I'étage modele).

Dans I'exemple ci-dessous, la partie haute de la cage en U a été remontée par la commande « déplacer des
points de la section » du menu contextuel de modification des section de mur.

Les deux linteaux qui lui sont rattachées ont automatiqguement suivi le mouvemen19

F1-2 18x50

_*__F_Q u 2—? —

A1.22. Annuler / Rétablir les actions antérieures

Toutes les actions de création, suppression, modification peuvent étre annulées ou rétablies en utilisant les
boutons *?| “#| de la barre d’outils.
L’effet de ces boutons est un peu différent selon que vous étes dans une commande ou en dehors :

* si vous étes dans une commande, les boutons agiront uniquement sur les étapes précédentes de la
commande en cours mais pas sur les commandes précédentes.

Par exemple, si vous étes en train de saisir les différentes branches d’'une section complexe, le bouton
Annuler supprimera les uns apres les autres les points de la branche en cours, puis chacune des branches
précédentes, I'une aprés l'autre. Ces actions pourront étre rétablies, dans I'ordre inverse.

» siaucune commande n’est en cours, les boutons Annuler/Rétablir agiront sur les commandes précédentes,
dont les effets seront annulés ou rétablis en bloc (dans I'exemple ci-dessus, la section de mur nouvellement
créée sera annulée ou rétablie d’'un coup et non par étapes).

A1.23. Traitement des anomalies par Epicentre

Pendant la saisie, Epicentre vous signale les anomalies éventuelles en affichant en rouge les éléments de
structure invalides et en ajoutant un menu ANOMALIES a droite de la barre des menus.

Ce menu énumeére et localise les anomalies éventuelles du niveau en cours.
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Les lignes du menu ANOMALIES qui ne signalent pas d’anomalies sont grisées :

éléments structuraux Ecran Aide ANOMALIES

Murs non fondés sur pieux : M11

Sections de murs avec collisions mutuelles : M3-M11

Les niveaux sans anomalies sont repérés par la mention « niveau ok » dans la barre de titre du niveau et dans
la liste des niveaux du menu Niveaux.

Al1.24. Import de I’étage a partir d’un logiciel tiers

La commande « Import de I'étage a partir d’'un logiciel tiers » de l'outil « Niveau en cours » vous permet de
remplacer tous les éléments porteurs de I'’étage en cours par ceux d’un étage importé a partir d’'un modéle Arche
Ossature de la société Graitec.

Les modalités du traitement sont trés voisines de celles décrites pour 'import d’un batiment complet a partir
du menu Description du projet (pour plus de détails, voir I'annexe 3 du présent document).

La boite de dialogue principale permet de saisir le chemin du fichier Arche Ossature (format ST1) et de choisir
I'étage a importer, en précisant quels éléments de structure vous souhaitez importer :

Importation d'un étage a partir d'un fichier Arche Ossature

Chemin du fichier et étage a importer

Chemin du fichier ‘D:\Ep\centre (dvpt)import depuis Arche Ossature\ARCHE envoi de 2020-12-10\ARCHE\SIBOUR BAT C\BLOC1.ST1

Etage a importer ‘ étage n*2 : PH RDC (3.00 m & 6.00 m) j

Aftention : cet étage sera importé dans létage en cours du module de saisie, cad lNétage "RDC” (hauteur d"étage de <0.00 m & +2.70 m).

NB : dans Arche Ossature, un étage comprend les murs et les poteaux de la hauteur de I'étage + les poutres et les dalles du PLANCHER HAUT.
Dans Epicentre, un étage comprend les murs et les poteaux de la hauteur de I'étage + les poutres et les dalles du PLANCHER BAS.
Bien entendu, la procédure d'import tiendra compte de cette particularité.

Eléments a importer

[¥ 0mur [V 3 poteaux [¥ 41 poutres v 21 dalles

[V Pour les catégories cochées, tous les éléments actuels de létage destination d'Epicentre seront supprimés avant limport des nouveaux éléments

Aprés import, vous pourrez appliquer une transiation d'ensemble des éléments importés en utilisant l'outil de la cible Le bétiment

Les poteaux importés seront automatiquement renumérotés par Epucenne.

Les mur importés seront renumérotés en étant placés a la fin de la liste actuelle des murs du projet.

Vous pourrez les renuméroter aprés limport en utilisant les outils de renumérotation proposés dans ce module de saisie dans la cible Les murs

NB : I'importation de murs ou de poteaux remet & zéro I'istorique des commandes de saisie. Importer létage | Annuler ‘

Si vous avez procédé précédemment a lI'import d’un batiment complet, en appliquant une translation de
recentrage du batiment, la méme translation sera automatiquement appliquée lors de I'import d’'un étage.

Aprés I'import, vous pourrez réordonner les murs du projet en utilisant I'outil de renumérotation des murs décrit
plus haut.
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A1.25. Légende graphique du module

Cette légende donne en particulier la signification des diverses nuances de gris affectées aux section de mur,
selon leur situation par rapport aux section de mur des niveaux d’étage situés au-dessous et au-dessus du
niveau d’étage en cours.

Couleurs des sections de murs en béton

Partie de mur présente dans...

Etagei- 1 Etage i Etagei+ 1

Arrét en haut de 'étage inférieur oui non ?

[ 1]
[ Continuité par rapport a I'étage inf. oui oui ?
]

Surplomb par rapport a I'étage inf. non oui 7

! 1 Apparition a I'étage supérieur non non oui

I  Zone d'appui linéaire d'un mur sur un autre (notation 4-5 -> appui de M4 sur M5)

Partie de mur désactivée pour le calcul de contreventement

Section de mur suspendue (définie dans le module de description des planchers)

Les sections de mur suspendues sont automatiqguement désactivées pour le confreventement

Partie de mur affectée d'un coefficient de minoration des inerties (de 50%)

Couleurs des sections de murs en magonnerie

Les couleurs des murs en maconnerie suivent les mémes régles que les murs en
béton, mais avec une tonalité orangée. Les chainages des murs chainés sont

dessines.
Poteaux
. P1 Poteau sous mur (pris en compte pour le calcul de contreventement)
@ p1 Poteau non sous mur (non pris en compte pour le calcul de contreventement)
Linteaux

Pl | inteau bi-encastré

@0 |inteau avec une rotule (encastrement sur un mur perpendiculaire)

NB : les linteaux dessinés sont ceux du niveau en cours, c'est-a-dire ceux situés au niveau indiqué dans la
barre de titre du module, au pied de la hauteur d’étage affichée.
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ANNEXE 2 : MODULE DE DESCRIPTION DES PLANCHERS

Cette annexe expose en détail comment décrire les planchers d’un batiment pour préparer le calcul de descente
de charges et le calcul des caractéristiques massiques des étages (masses soumises a I'action sismique).

A2.1. Objectifs du module de description des planchers

Les deux étapes d’un calcul de descente de charges

Un calcul de descente de charges avec Epicentre comporte les deux étapes successives suivantes :

» vous procédez d’abord a la description détaillée de chaque plancher du batiment (découpage du plancher
en dalles élémentaires, indication des sens porteurs de ces dalles, mise en place du réseau de poutres
associé, indication des charges surfaciques appliquées aux dalles et des charges linéaires appliquées aux
poutres, etc.)

& partir de ces éléments, Epicentre pourra réaliser a votre demande la descente de charges proprement
dite pour 'ensemble du batiment (affectation des charges des planchers aux éléments porteurs, puis
descente de ces charges verticalement dans les éléments porteurs, avec prise en compte des régles de
diffusion et de report)

Calcul des caractéristigues massiques des étages (calcul sismique)

A partir de la description détaillée des planchers et des murs, Epicentre se chargera également de calculer
automatiquement les caractéristiques massiques des étages, avec détermination de I'excentrement
réglementaire des centres de gravité par rapport aux centres de torsion (EC8-1, clause 4.3.2).

Le module de description des planchers

Ce module est congu pour vous permettre de décrire chaque plancher treés rapidement :
» vous disposez d’outils trés conviviaux

+ vous étes accompagné pas a pas par Epicentre qui se charge lui-méme d’une bonne partie des taches :
proposition de découpage du plancher en dalles, proposition de sens porteurs des dalles, mise en place
automatique du réseau de poutres porteuses, etc.

A2.2. Hypotheses de base pour la description des planchers

Ce paragraphe résume les hypothéses de base du module de descente de charges d’Epicentre.

Eléments porteurs verticaux

Les éléments porteurs verticaux d’un plancher sont les murs et les poteaux situés immédiatement dessous.

Eléments porteurs horizontaux

Les éléments porteurs horizontaux d’'un plancher sont :

» les dalles du plancher

+ les poutres du plancher (Epicentre les place lui-méme |a ou elles sont nécessaires)

* les murs en porte-a-faux (poutres-murs, murs en console) situés dans la hauteur d’étage immédiatement
au-dessus du plancher.

Les dalles de plancher peuvent reposer :

» sur les murs porteurs (situés sous le plancher)

* sur les poutres

» sur les murs en porte-a-faux (plancher suspendu au mur en porte-a-faux)

Une dalle ne peut pas reposer directement sur un poteau (seulement par I'intermédiaire d’'une poutre).
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Les poutres du plancher peuvent reposer :

» sur d’autres poutres

* sur des murs en porte-a-faux

» sur des poteaux (situés sous le plancher)

» sur des murs (situés sous le plancher)

Les murs en porte-a-faux reposent sur les murs ou les poteaux situés sous le plancher.

Les murs en porte-a-faux portent les dalles qui les bordent (sous réserve bien sir du sens porteur de ces dalles)
et les poutres qui leur sont connectées.

Les murs en porte-a-faux ont un réle porteur similaire a celui des poutres porteuses vues précédemment, a une
différence prés : un mur en porte-a-faux peut porter une poutre alors que l'inverse n’est pas possible.

Cas des murs et des poteaux « portés »

On appellera mur ou poteau porté (a un certain niveau de plancher) un mur ou un poteau qui n’a pas de porteurs
verticaux directs (murs ou poteaux) a ce niveau et qui est porté par des poutres ou par la dalle de plancher qui
reportent les charges verticales de ce mur ou de ce poteau vers des murs voisins.

Pour simplifier la saisie, Epicentre ne vous demande pas de décrire les poutres ou les portions de dalle
porteuses mais simplement les zones d’appui concernées, c6té mur ou poteau porté et cété murs porteurs.

Cas des murs suspendus

Selon les mémes principes, Epicentre permet de décrire des murs suspendus : les charges verticales sont
« remontées » sur une ou plusieurs hauteurs d’étages vers un niveau de plancher ou elles sont reportées vers
les murs ou poteaux voisins.

Les murs suspendus sont traités par Epicentre comme des murs portés un peu particuliers.

Charges permanentes et d’exploitation appliquées

Vous pouvez appliquer les charges permanentes et d’exploitation suivantes :
» des charges surfaciques uniformes, sur chaque dalle de plancher
» des charges linéaires uniformes, en bord de dalles sur les zones de votre choix

Coefficients y et @

Epicentre permet d’affecter & chaque dalle les coefficients v et ¢ de pondération des charges d’exploitation :

+ y est coefficient de combinaison pour la valeur quasi-permanente de la charge d'exploitation Q (EC8-1,
3.2.4(2)P et 4.2.4(2)P).

» ¢ est le coefficient de corrélation associé a la charge d'exploitation Q pour la détermination des masses
soumises a l'action sismique (EC8-1, 4.2.4(2)P).

A2.3. Appel du module de description des planchers

Appel du module

L’appel se fait a partir de la ligne Description des planchers du menu Description du projet :

+  Parameétres pour la description des planchers...

+  Description des planchers... I}

Réglage préalable des « parameétres pour la description des planchers »

Avant d’appeler le module de description des planchers, il vous faut appeler la ligne précédente du menu
Description du projet afin de régler les paramétres pour la description des planchers (voir le § 5.13).
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A2.4. Environnement de travail du module

Organisation générale de I’écran

L’écran est organisé en 5 secteurs horizontaux superposés : tout en haut, la barre de titre, puis la barre de
menu, la barre d’outils, la zone de dessin et enfin, en bas d’écran, la zone de messages d’aide (aide contextuelle
en cours de commande).

B EPICENTRE 19.1.3 - Niveau +10.01 m (R+2) : description détailiée du plancher [niveau ok] [projet modifié] = o X

Fenétre Affichage Ni Charges gravitaires Modes propres  Résul smique  Vérification des éléments structursux  Ecran  Aide

ww veen [+ QIQ|MI0] 2| &|@| @] @] || cwe:[ous ce sicors

s =] Thche : [ajouter des imtes de dates mpos v
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o 38
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Organisation de I'écran du module de saisie des porteurs verticaux et des linteaux

La barre de titre

La barre de titre affiche le nom et la cote altimétrique du plancher affiché.

Si le plancher affiché est valide, c’est a dire s'il ne comporte aucune anomalie, erreur ou indétermination, la
barre de titre précise « [niveau ok] ».

n EPICENTRE 19.1.a - Niveau +2.70 m (1er étage) : description détaillée du plancher [niveau ok]

S le plancher n’est pas « ok », le menu ANOMALIES énumére les problémes détectés par Epicentre.

La barre de menus
La barre de menus propose les menus suivants :

Fenétre Affichage Niveaux Dessins des étages Charges gravitaires Modes propres Résultats du calcul sismique  Vérification des éléments structuraux  Ecran  Aide ANOMALIES

Si vous débutez la saisie d’un projet, seuls les 4 premiers onglets seront actifs (les autres ne serviront qu’apres
saisie compléte du projet et vous seront présentés plus loin).

Le menu ANOMALIES ne s’affiche que lorsque le plancher présente des erreurs ou des indéterminations qui
empéchent qu’il soit validé par Epicentre : le menu ANOMALIES apporte alors des indications aidant a localiser
les anomalies en cause.

Le menu Niveaux vous permet de choisir directement le plancher sur lequel vous allez travailler. Mais, comme
dans tous les autres environnements graphiques d’Epicentre, vous pouvez aussi vous déplacer rapidement d’'un
étage a l'autre en utilisant les fleches « vers le haut » ou « vers le bas » du clavier.

La barre d’outils
La moitié gauche de la barre d’outils propose les outils suivants :

v v [T @lalo0) = ale|s| @l ol

Les boutons de gauche sont familiers : coordonnées du pointeur, commandes de gestion de l'affichage,
impression, copie du dessin (I'appareil photo).
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Le bouton « légende » (case colorée) permet d’afficher la légende graphique du module (voir § A1.25).
Le bouton « disquette » permet d’enregistrer les derniéres modifications sur disque, dans le fichier du projet.

Les boutons « fleche en arriere » et « fleche en avant » permettent d’annuler les dernieres actions de certaines
commandes ou de les rétablir.

La moitié droite de la barre d’outils propose les outils suivants :

Cible [aucune EI Téche : [aucune EI

Les deux listes déroulantes « Cible » et « Tache » permettent d’accéder trés simplement a I'ensemble des outils
complémentaires mis a votre disposition.

La zone de message tout a fait a droite (vide sur la copie d’écran ci-dessus) vous donnera des indications utiles
relatives au contexte de travail en cours et complétera les messages d’aide affichés au bas de I'écran.

La zone de dessin
La zone de dessin peut accueillir temporairement des boites de dialogue associées aux commandes en cours.

Trés important : dans les commandes de saisie, vous pouvez appeler le menu contextuel de construction
géométrique (trés utile !) par un clic-droit dans la zone de dessin, comme représenté ci-dessous :

e T e T

Plancher a régénérer (Ctrl+6 - ce niveau, Maj+Ctrk6 - tous les n ’1«‘;0..{."3" générés)
z

[ I

29 J

95 101

E—

Fermer le présent menu contextuel

X, Y (coordonnées absolues)...

DX, DY (par rapport au point précédent)...

DL (par rapport au point précédent)...

Point a l'intersection de 2 axes...

Mode orthogonal (appuyez sur Maj pour inverser temporairement le choix actuel)

18
Modifier les angles de saisie associés au mode orthogonal...
Projection sur un axe...
Parallélement & une direction...
|:84] V=020 =08 Perpendiculairement a une direction...

66 Selon un angle donné...

Au début, le probléme pour vous sera de penser a utiliser ce menu lorsque vous en aurez besoin !

La zone de messages d’aide

Toutes les commandes sont équipées de messages d’aide, en bas de I'écran, qui vous guideront pas a pas...
a condition que vous pensiez a les lire ! En effet, dans I'action, votre regard sera plutdt concentré sur la zone
de dessin et vous aurez tendance a ne pas remarquer les messages.

Ajout d'une limite de dalle imposée : cliguez pour désigner les deux extrémités de la limite ou utiisez les outils de construction du menu contextuel appelé par clic droit

Zoom avant, zoom arriére et recentrage avec la molette de la souris

Les boutons de zoom+, zoom-, pan, etc. de la barre d’outils vous permettent de choisir la partie du plancher
affichée.

Vous pouvez aussi zoomer ou déplacer le dessin directement a partir de la souris en utilisant la molette centrale :
faites rouler la molette pour zoomer/dézoomer et appuyez dessus en glissant la souris pour déplacer le dessin.

Activation des commandes de saisie ou de traitement automatique (Cible/Tache)

Indiquez votre choix en sélectionnant successivement la Cible et la Tache dans les deux listes déroulantes de
la barre d’outils.

156




Annexe 7 : ferraillage des murs en magonnerie aprés un calcul statique ou dynamique

Arrét en cours de commande
Il suffit de positionner la Tache sur « aucune », pour interrompre la commande en cours.

Enregistrement des modifications faites
Utilisez le bouton « disquette » de la barre d’outils.

Utilisation des commandes de gestion de I’affichage au cours d’'une commande

Vous pouvez librement utiliser les outils de gestion de I'affichage (menu Affichage, boutons zoom, translation,
etc.) durant le cours d’'une commande de saisie.

Pour reprendre la main dans la saisie apres avoir activé un bouton de recadrage de la vue (zoom, translation,
etc.), il vous suffira de cliquer sur le bouton « coordonnées X et Y » (la croix a gauche des zooms).

A2.5. Les étapes de la description d’un plancher

Les étapes successives

L’enchainement des étapes est le suivant (ces étapes seront décrites en détail dans les articles ci-apres) :

+ saisie du contour périphérique du plancher : dés validation du contour, Epicentre propose un premier
découpage du plancher en dalles élémentaires, en se basant sur ce contour et la disposition des éléments
porteurs. Certaines zones peuvent étre laissées indéterminées, Epicentre ne disposant pas des éléments
suffisants pour trancher.

+ saisie des limites de dalles imposées éventuellement nécessaires : dans les zones restées
indéterminées, elles permettent & Epicentre de terminer le découpage du plancher, dans les zones
découpées par Epicentre, elles vous permettent de modifier le découpage obtenu.

Dés que le découpage du plancher peut étre mené & son terme par Epicentre (plus aucune zone
indéterminée), le logiciel compléte automatiquement ce travail par une proposition de sens porteurs des
dalles, avec dessin des lignes de rupture.

+ vérification des sens porteurs des dalles proposés par Epicentre et saisie des modifications
nécessaires

» saisie des charges surfaciques des dalles et des coefficients de dégression des surcharges
+ saisie des charges linéaires éventuelles sur les bords de dalles

A mesure que vous procédez a ces saisies, Epicentre déduit automatiquement le réseau de poutres
porteuses associées aux dalles...

+ désignation des poutres portées / porteuses : a faire au droit de chaque noeud de jonction de poutres.
* modification éventuelle des emprises d’appui sur les murs des poutres / poteaux / murs en débord
* encas de murs ou de poteaux portés ou suspendus, désignation des zones d’appui concernées

Saisie préalable de la structure du batiment

Il est bien entendu préférable de saisir I'intégralité des éléments porteurs du batiment (murs et poteaux) avant
de commencer a décrire les planchers.

Si vous étes amené a modifier les murs ou les poteaux aprés avoir décrit les planchers (évolution du projet,
correction d’erreurs, étude de variantes), Epicentre vous invitera a régénérer les planchers concernés, qu’il vous
signalera comme invalides : le logiciel vous signalera alors les problemes éventuels induits localement par la
modification des éléments porteurs.

A2.6. Saisie du contour du plancher

Lancement de la commande

Dans la barre d’outils, indiquez votre choix par les listes déroulantes Cible et Tache. Par exemple : contour du
plancher -> saisir le contour du plancher...

Messages d’aide

La zone de message au bas de I'écran affiche les consignes associées a la commande : « cliquez sur les points
du contour ou utilisez les outils de construction du menu contextuel appelé par clic droit ».
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Elastique lié au pointeur de la souris

L’environnement de saisie est trés convivial : il a été congu pour vous aider a bien suivre la progression de la
saisie. Pour ce faire, le contour du plancher se dessine en rouge a mesure que vous saisissez les points et le
pointeur de la souris « tire » de maniére dynamique deux lignes élastiques matérialisant clairement la prochaine
position.

Environnement de capture du pointeur de la souris

Si vous cliquez directement dans le dessin pour entrer les points du contour, vous remarquerez que le pointeur
de la souris est « capturé » par les éléments de la structure affichés (un cercle rouge plein apparait lorsque le
pointeur est capturé par une extrémité de segment, un cercle rouge vide indique une capture le long de I'axe
d’un segment).

Menu contextuel de construction géométrique
Le menu contextuel (clic droit) propose des outils de construction des points a la volée correspondant aux cas
de figure courants :

Fermer |e présent menu contextuel

X, Y (coordonnées absolues)...
DX, DY (par rapport au point précédent)...
DL (par rapport au point précédent)...

Point a l'intersection de 2 axes...

Mode orthogonal (appuyez sur Maj pour inverser temporairement le choix actuel)

Modifier les angles de saisie associés au mode orthogonal...

Projection sur un axe...
Parallelement & une direction...
Perpendiculairement a une direction...

Selon un angle donné...

Boutons « annuler » et « rétablir »

Ces deux boutons de la barre d’outils (fleches bleues) vous donnent le droit a I'erreur : vous pouvez revenir en
arriere dans la saisie du contour, sans étre obligé de tout annuler !

Fin du contour et découpage automatique du plancher
Appuyez sur la touche « Entrée » pour valider le contour.

Dés que vous avez validé le contour, Epicentre procéde & une premiére tentative de découpage du plancher en
dalles.

Les zones non traitées faute d’éléments de détermination suffisants sont repérées par un quadrillage rouge
(voir dans le paragraphe suivant les explications relatives au découpage automatique du plancher).

Modification du contour du plancher

Si vous devez modifier le contour du plancher (correction d’'une erreur, évolution du projet), positionnez la Tache
sur « redessiner une partie du contour ».

Les consignes vous demandent de désigner deux points du contour encadrant la partie a redessiner (points a
désigner dans le SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D’UNE MONTRE). Vous pouvez ensuite redessiner
librement cette partie du contour, avec la méme ergonomie que pour une saisie initiale (la aussi, il vous faudra
redessiner le contour dans le SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D’'UNE MONTRE).
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A2.7. Découpage automatique du plancher par Epicentre

Objectifs du traitement

Lorsque vous découpez vous-méme sur plan un plancher en dalles élémentaires tout en déterminant le sens
porteur de ces dalles, vous tenez compte de trés nombreux paramétres : certains résultent directement de la
forme du plancher et de la disposition de la structure porteuse du batiment, d’autres résultent de choix
techniques complexes liés a votre propre expérience.

Epicentre est doté d’algorithmes élaborés de reconnaissance et d’analyse géométrique de la structure qui lui
permettent de détecter des configurations types correspondant a des découpages de dalles et a des attributions
de sens porteurs logiques et classiques. Grace a ces algorithmes, Epicentre se charge de découper lui-méme
le plancher, avec votre aide pour résoudre les configurations non classiques.

Le but de la fonctionnalité de découpage automatique du plancher est de vous faire gagner du temps : mais
vous restez bien sr maitre du résultat, puisque vous pouvez facilement rectifier les choix d’Epicentre qui ne
vous conviendraient pas.

Cas des découpages incomplets

Epicentre vous soumet une premiére proposition de découpage du plancher dés que vous avez terminé la saisie
du contour du plancher.

La plupart du temps, ce premier traitement est incomplet : certaines zones du plancher ne sont pas traitées et
apparaissent en quadrillé rouge sur le dessin

En effet, Epicentre ne reconnait que des dalles & 3 ou 4 cotés : les secteurs laissés en quadrillé rouge
correspondent donc toujours & des dalles de plus de 4 cotés, Epicentre n'ayant pu aller plus loin sans
compléments d’information de votre part. Si vous placez le pointeur de la souris sur ces zones restées
indéterminées, un message explicite apparait : « dalle invalide (plus de 4 c6tés) ». Dans certains cas Epicentre
vous signale par des traits rouges pointillés les endroits ou pourraient étre introduites des limites de dalles
supplémentaires (nous verrons plus loin comment le faire) :

Dalles de plancher ef poutres & regénérer

_'Eaue m-.'iaiide
(plus de 4 cotés)

Notez aussi le message d’alerte rouge « Dalles de plancher et poutres a regénérer » affiché de maniere
systématique en haut et a gauche de la zone de dessin quand le découpage du plancher est incomplet.

Cas des découpages complets

Nous verrons plus loin comment vous allez pouvoir régler le probléme des dalles de plus de 4 cotés.

Lorsque les indéterminations ont été levées avec votre aide, Epicentre va au bout du découpage et procéde
dans la foulée & toute une série de traitements complémentaires :

+ prédétermination du sens porteur des dalles et de la géométrie des lignes de rupture conventionnelles
associées (vous pourrez modifier les propositions d’Epicentre) ;

+ création des poutres nécessaires pour supporter certains bords de dalles non portés par des murs ;

« calcul des éventuels coefficients de majoration des réactions d’appui des dalles et des poutres continues
(application des coefficients 1,10 et 1,15 de la « méthode forfaitaire » du BAEL) ;

* repérage des éventuelles dalles en encorbellement, comme les balcons (il vous faudra préciser les
coefficients de majoration des réactions d’appui a leur appliquer) ;
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* repérage des nceuds de connexion entre poutres (vous devrez préciser les poutres porteuses) ;

+ prédétermination des zones d’appui des poutres, des poteaux et des murs en porte-a-faux (poutres-murs
et murs en console) sur les murs porteurs de I'étage.

La figure de la page suivante montre le contenu du dessin a lissue d’'un découpage de plancher mené a son
terme par Epicentre.

Chaque dalle est clairement identifiable grace au dessin de ses lignes de rupture (les charges surfaciques et la
dégression des surcharges seront saisies ultérieurement).

Les lignes de rupture indiquent de plus les sens porteurs proposés par Epicentre pour chaque dalle (Epicentre
a tenu compte de la disposition des éléments porteurs verticaux associés a chaque dalle). Les angles des lignes
de rupture associées aux cotés non porteur ont été déterminés a partir de la valeur par défaut valable pour le
plancher (voir les explications détaillées de I'article 7 ci-apres).

Les traits épais bleu foncé sont les poutres créées par Epicentre 1a ol elles sont nécessaires pour reprendre
des charges apportées sur les bords de dalles.

Les traits épais roses en périphérie du batiment correspondent au contour du plancher tel qu’il a été saisi (les
traits du contour de plancher sont recouverts par les traits des poutres la ou elles existent).

o = P ———l]
3
$ . A +
2
|
- o 2

Exemple de plancher aprés découpage automatique par Epicentre

Epicentre a déterminé les coefficients de majoration des réactions d’appui des dalles continues : ils sont
symbolisés dans le dessin par des hachures courtes placées le long des bords de dalles concernés (hachures
gris foncé pour 1,15 et gris clair pour 1,10).

Epicentre a aussi déterminé les coefficients de majoration des réactions d’appui des poutres continues : ils sont
écrits prés des appuis concernés (1,10 ou 1,15).

Le traitement de découpage automatique de plancher d’Epicentre génére donc de trés nombreux résultats, en
quelgues secondes.

Nous allons voir dans les paragraphes suivants comment modifier ceux de ces résultats qui ne vous
conviendraient pas.

A2.8. Seuils et valeurs par défaut utilisés pour le découpage

Ces parameétres sont fixés par vous dans la boite de dialogue appelée par I'option « Parameétres de la description

des planchers » du menu Description du projet.

+ tolérance géométrique générale (1 cm a 10 cm) : distance en-dessous de laquelle Epicentre considérera
deux points comme confondus dans les algorithmes d’analyse et de recherche automatique. La valeur par
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défaut (5 cm) convient pour les projets a murs orthogonaux soigneusement dessinés. Une valeur plus
élevée sera utile pour les projets avec des murs dessinés rapidement (avant-projets) ou organisés en plan
selon des angles quelconques (risque d’imprécision au niveau des coordonnées et des angles).

+ angle par défaut des lignes de rupture des cdtés non porteurs (0 & 30 degrés) : c’est I'angle utilisé par
Epicentre lorsqu'il détermine les lignes de rupture associées aux cotés non porteurs appuyés sur des
porteurs verticaux (vous pourrez ensuite modifier localement ces dispositions, si nécessaire)

+ tolérance d’alignement générale (0 & 30 degrés) : angle en-dessous duquel des segments voisins
aboutés seront considérés comme alignés, pour certains traitements (par exemples, identification de bords
de dalles non parfaitement rectilignes composés de plusieurs segments successifs légérement désalignés :
voir la figure de I'article suivant)

A2.9. Saisie des limites de dalles imposées

Qu’est-ce qu’une limite de dalle imposée ?
C’est un c6té de dalle de plancher que vous saisissez vous-méme.

Cela peut étre nécessaire dans deux circonstances :

+ quand Epicentre n’a pas pu découper lui-méme un secteur de plancher en dalles élémentaires de 3 ou 4
cotés (vous indiquez ainsi a Epicentre ou placer les limites de dalles dans ce secteur)

+ quand vous souhaitez modifier localement le découpage automatique proposé par Epicentre (vous imposez
ainsi un découpage différent)

Tolérance d’alignement pour les cotés des dalles
Nous avons vu qu’Epicentre ne reconnait que les dalles de 3 ou 4 cotés.

Mais il sait traiter comme un bord unique les bords de dalles non parfaitement rectilignes composés de plusieurs
segments successifs légérement désalignés :

Dans la figure précédente, la dalle en bas a droite est considérée par Epicentre comme étant & 4 cotés.

Dans de tels cas Epicentre applique la « tolérance d’alignement » vue au § A.2.7 précédent et qui peut étre
réglée a votre convenance grace a la boite de dialogue appelée par le menu Description du projet.

Comment ajouter ou supprimer des limites de dalle imposées ?

Pour ajouter une limite de dalle, lancez la commande par les listes déroulantes Cible et Tache : limites de dalles
> ajouter des limites imposeées...

Puis désignez par un clic les extrémités de chaque nouvelle limite (ou utilisez le menu contextuel de construction
géomeétrique).

Les limites de dalle que vous saisissez doivent étre rigoureusement connectées entre elles, ou avec le contour
de plancher ou avec les éléments porteurs de I'étage (murs, poteaux, poutres).

Pour supprimer une limite de dalle, utilisez la Tache faite pour cela...
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Effet sur le découpage du plancher

Dés qu’une limite de dalle imposée est ajoutée ou supprimée dans le plancher, Epicentre considére que l'actuel
découpage de plancher n’est plus valide : le message rouge d’alerte apparait en haut a gauche de la zone de
dessin et certaines infos ne sont plus affichées (les caractéristiques massiques des dalles et des bords de
dalles, les poutres).

Génération d’un nouveau découpage du plancher (CTRL+G)

Lorsque vous aurez ajouté ou supprimé toutes les limites de dalles nécessaires, vous devrez relancer vous-
méme un nouveau découpage : traitements globaux -> générer les dalles et les poutres (en pratique, il est plus
rapide d'utiliser le raccourci clavier CTRL+G).

Ce nouveau découpage du plancher tiendra compte des limites de dalles actuelles et récupérera les
informations descriptives que vous aviez éventuellement saisies précédemment et qui avait temporairement
disparu de I'affichage (les masses surfaciques ou linéaires, vos choix de sens de portées, la distinction poutres
portées/poutres porteuses, etc.)

A2.10. Choix du sens porteur des dalles

Modification des sens porteurs

Vous pouvez trés facilement modifier les sens porteurs de dalles proposés par Epicentre et qui ne vous
conviennent pas. Ces modifications seront conservées par Epicentre lors de chaque traitement ultérieur de
redécoupage du plancher.

Dans la barre d’outils, lancez la commande par les listes déroulantes Cible et Tache : dalles -> c6tés porteurs
et lignes de rupture... La consigne en bas d’écran vous demande de cliquer sur la premiére dalle a modifier : la
dalle se trouve immédiatement équipée des outils de saisie qui vont vous permettre de modifier les sens porteurs
et de régler I'angle de rupture des cbtés non porteurs :

‘non poneurl

défaut v

Eoneurl Annuler porteur
Valider

‘non porteur]

l'_——l‘:défaut T ] l’

Validez lorsque les nouveaux réglages de la dalle vous conviennent.

Remarques sur les lignes de rupture des dalles

Epicentre détermine les angles des lignes de rupture des dalles & partir des régles suivantes :

» les lignes de rupture associées aux codtés porteurs d’'une dalle portées sur tous ses cOtés sont disposées
selon les bissectrices des angles formés par ces cotés porteurs.

» les lignes de rupture associées aux c6tés non-porteurs d’'une dalle sont disposées en principe selon I'angle
minimum par défaut associé aux cétés de dalles non-porteurs (voir ci-dessous) ou selon les angles choisis
par vous grace a I'outil de saisie des sens porteurs de dalles.

* Pangle minimum par défaut associé aux cotés de dalles non-porteurs peut prendre en fait deux
valeurs différentes, selon que le coté de dalle concerné repose au moins partiellement ou pas sur un porteur
vertical : la valeur de I'angle minimum est soit 0 degré (cas d’un c6té de dalle libre ne reposant sur aucun
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porteur vertical), soit I'angle minimum fixé dans la boite de dialogue « Parametres de la description des
planchers » (cas d’'un c6té reposant au moins partiellement sur un porteur vertical).

* Mais, dans certains cas, la regle ci-dessus ne peut étre respectée pour la détermination des lignes de
rupture des bords de dalles non porteurs (voir 'exemple et les explications ci-apres) : un angle plus grand
doit étre appliqué.

Considérons la dalle ci-dessous, qui comporte deux paires de cotés porteurs et non-porteurs opposeés :

non porteur
dgfaut v |

angee J2 rupTure

minimum = 18
Annuler
Valider porteur

non porteur

I

Le sens porteur de la dalle est perpendiculaire a la ligne de rupture médiane principale, située a mi-
distance des deux cbtés porteurs (c’est la bissectrice de I'angle formé par les deux c6tés porteurs).

Le bord supérieur de la dalle est non-porteur. Il est libre, sans appui sur un porteur vertical : il devrait donc étre
associé a un angle de lignes de rupture nul. Mais dans ce cas, du fait de I'angle du sens porteur de la dalle, la
zone située dans le coin en haut a gauche ne pourrait étre reportée vers I'un des deux cotés porteurs. D’ou
I'angle minimum de rupture indiqué par Epicentre dans I'outil de saisie, et qui correspond & un angle de 90°
entre la ligne de rupture secondaire et la ligne de rupture principale : la zone en haut a gauche peut ainsi étre
reprise par le c6té non-porteur.

A2.11. Désignation des trémies

Dans la barre d’'outils, choisissez la Tache : dalles -> trémies (et vice versa)...
Cliquez ensuite sur les dalles a transformer en trémies.
Si vous cliquez sur une trémie, elle redeviendra une dalle...

A2.12. Affectation de la nature et de I’épaisseur des dalles

Pour affecter ces informations, lancez la commande correspondante par les listes déroulantes Cible et Tache :

MNature et épaisseur des dalles du plancher

Nature m j

?

Plancher BA
Plancher hourdis h‘
Dalles alveolees précontraintes
Recop Plancher bois

Couverture légére

Epaisseur brute

Ces informations sont uniquement utilisées pour déterminer la
hauteur effective des murs, en vue du calcul du coefficient Phi
de réduction de la résistance & la compression (vérification au
second ordre des zones comprimées).

Affecter ces valeurs a toutes les dalles | Fermer
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Ces deux informations permettent de déterminer de maniere exacte la hauteur libre de chaque mur et, par
conséquence, sa hauteur effective (ou efficace), nécessaire a un traitement ultérieur rigoureux des effets de
second ordre des zones comprimées, lors de la vérification des murs.

A2.13. Affectation des charges aux dalles et bords de dalles

Charges permanentes et charges d’exploitation surfaciques des dalles

Pour affecter les charges surfaciques a chaque dalle, lancez la commande correspondante par les listes
déroulantes Cible et Tache : dalles -> charges permanentes et d’exploitation...

Une boite de dialogue apparait, qui vous permet de saisir les valeurs a attribuer aux dalles.
Vous pouvez affecter ces valeurs, au choix, a toutes les dalles ou seulement a celles sur lesquelles vous cliquez.

Charges permanentes et charges d'exploitation des dalles

Cliquez sur les dalles pour leur affecter les valeurs ci-dessous :

G, | 500 mum2 q, [ 150 kwm2 v, [0z ~| e [10 ]

Recopier les caractéristiques d'une dalle . '

Voir les valeurs réglementaires de Psi et Phi.. I

Affecter les valeurs ci-dessus a toutes les dalles I

Gk = POIDS DU PLANCHER PORTEUR + poids des revétements de sol
et des plafonds éventuels.

W2 est le coefficient de combinaison pour la valeur quasi-permanente
de la charge d'exploitation Q (EC8-1, 3.2 4(2)P et 4.2 4(2)P).

Epicentre en déduira si nécessaire les valeurs de Vo et V1 .

P est le coefficient de corrélation associé a la charge d'exploitation Q
pour la détermination des masses soumises & l'action sismique

(ECB8-1, 4.2.4(2)P).
Fermer I

Coefficients de combinaison et de corrélation ¢

Epicentre vous rappelle la signification des coefficients Y et @ ainsi que les clauses des Eurocodes qui détaillent
leurs réles. Vous pouvez aussi afficher un scan des tableaux des Eurocodes donnant les valeurs de ces deux
coefficients en fonction de la nature des charges Q.

Charges permanentes et d’exploitation linéaires des bords de dalles
Dans la barre d’outils, lancez la commande « limites de dalles -> affecter des charges linéaires... ».

Puis saisissez dans la boite de dialogue les valeurs des charges a affecter avant de cliquer sur les bords de
dalles concernés.

Charges linéaires G, N et Q (kN/ml)

G:[ 220 w:f 000 a: 000 w,l03 v| @10 v

Recopier les caractéristigues d'un bord de dalle... |

V2 est le coefficient de combinaison pour la valeur quasi-permanente
de la charge d'exploitation Q (EC8-1, 3.2.4(2)P et 4.2.4(2)P).

Epicentre en déduira si nécessaire les valeurs de Yoet Y1 .

P est le coefficient de masse partielle associé & la charge d'exploitation
@ pour la détermination des masses soumises a l'action sismique
(ECB-1, 4.2.4(2)F).
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A2.14. Mise en place du réseau de poutres associées au plancher

Génération automatique des poutres supports de bords de dalles

Epicentre crée lui-méme les poutres nécessaires pour supporter les bords de dalles porteurs ou partiellement
porteurs (bords de dalles déclarés comme non porteurs mais qui regoivent malgré tout une part de charges
issues des dalles du fait du choix des angles des lignes de rupture).

Les poutres nécessaires sont créées automatiquement par Epicentre & l'issue du premier découpage complet
du plancher.

Ce réseau de poutres porteuses est ensuite automatiquement vérifié et éventuellement adapté aprés chaque
modification de votre part portant sur les charges apportées par les dalles : modification des sens porteurs, des
trémies, de I'ouverture des lignes de rupture des cbtés non porteurs, des charges linéaires appliquées aux bords
de dalles, etc.

La figure ci-dessous montre un exemple de réseau de poutres porteuses de dalles (traits épais bleu, représenté
ci-dessous en gris foncé) :

1

10

Epicentre n’a pas prévu de poutre sous le petit coté non porteur situé en rive de plancher, en haut du dessin. Il
la rajouterait automatiquement si ce c6té non porteur était pourvu de lignes de rupture lui affectant une part de
dalle.

Poutres porteuses / poutres portées
Il peut arriver qu’une poutre repose a I'une de ses extrémités sur une autre poutre.

Epicentre matérialise par un cercle bleu le nceud de poutre correspondant & cette situation, en distinguant
graphiquement, de maniére trés claire, la poutre porteuse et la ou les poutres portées : la poutre porteuse
traverse le nceud, alors que la ou les poutres portées s’interrompent au bord du nceud (voir 'exemple a gauche
de la figure ci-dessus et dans les schémas ci-dessous).
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Saisie des nceuds

A l'issue du premier découpage complet, Epicentre repére lui-méme les noeuds entre poutres et les signale par
un rond rouge :

Il vous appartient d’'indiquer vous-méme la poutre porteuse et les poutres portées pour chacun de ces noeuds.

Activer la commande correspondante par les listes Cible et Téache (nceuds de poutres -> poutres
portées/porteuses...), puis cliquez successivement sur chaque nceud a renseigner : des boutons de contréle
de la saisie s’affichent prés du nceud. Validez aprés avoir désigné la poutre porteuse (dessinée en vert).

Annuler Annuler +
Valder

Dans I'exemple ci-dessus, c’est la poutre de droite qui est désignée comme porteuse.

Si la poutre de gauche était décrite comme porteuse, Epicentre la considérerait ici comme étant en console
(encastrée sur le mur de gauche) :
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Configurations de poutres portées / porteuses autorisées

Epicentre accepte toutes les configurations :

* une poutre peut porter des poutres sur sa portée et étre elle-méme portée par d’autres poutres a ses
extrémités (poutre a la fois porteuse et portée).

+ des réseaux complexes de poutres peuvent donc étre décrits, sans aucune limitation
Il est par exemple possible de décrire des configurations « tournantes » comme dans I'exemple ci-dessous :

. ] s

1 :

\
|

! | e

12

10

A2.15. Majoration de certaines réactions d’appui

Calcul des réactions verticales des dalles et des poutres sur les éléments porteurs

Epicentre calcule les réactions d’appui des dalles et des poutres continues en considérant, dans un premier
temps, chaque travée comme isostatique.

Majoration des réactions d’appui des poutres et des dalles continues (méthode
forfaitaire)

Puis, comme le demandait I'article B6.2.11 du BAEL, Epicentre majore de 10% ou 15% les réactions verticales
d’appui des premiers appuis intermédiaires des travées de dalles et de poutres continues :

» majoration de 10% appliquée a chaque premier appui intermédiaire s’il y a plus de deux travées
* majoration de 15% appliquée a 'appui central s'il y a deux travées

Vous pouvez modifier les valeurs de ces coefficients de majoration en allant dans la commande « Paramétres
de descente de charges... » du menu général de description du projet.

Affichage a I’écran des majorations de réactions d’appui appliquées
Epicentre présente de maniére trés lisible les majorations de réactions d’appui qu'il a appliquées.
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Dans le cas des poutres continues, les coefficients de majoration appliqués (1,10 ou 1,15) sont écrits par
Epicentre a proximité immédiate des appuis concernés :

‘NS.T“"S |
|

Dans le cas des dalles continues, les coefficients de majoration des réactions d’appui sont symbolisés par des
hachures courtes placées sur les zones d’appui concernées (hachures gris foncé pour le coefficient 1,15 et gris
clair pour le coefficient 1,10) :

P
[

1 15 wimra1 57

: |

Dans la figure ci-dessus, les dalles comprises entre les murs 2 et 10 forment une dalle continue (interrompue a
droite du mur 10 par suite du changement de sens de portée de la dalle située a I'extréme-droite). Mais la
présence des décrochements de fagade et de la trémie rendent complexe I'application de la régle d’affectation
des coefficients de majoration de la méthode forfaitaire. Malgré cette complexité, Epicentre détermine
automatiquement les lignes d’appui a majorer !

“

|

Majoration des réactions d’appui des dalles en encorbellement

Les réactions d’appui des dalles en encorbellement (balcons, certains paliers, etc.) sont aussi a majorer, mais
la valeur du coefficient de majoration doit étre déterminée par vous car elle dépend du bras de levier mis en
ceuvre.

Epicentre vous signale par des hachures courtes rouges et un point d’interrogation les bords d’appui des dalles
en encorbellement.

Pour saisir les coefficients de majoration correspondants, activez la commande par les listes Cible et
Téache (dalles -> continuité des dalles en encorbellement...).

Lorsque vous aurez entré les coefficients, Epicentre passe les hachures en vert et écrit les valeurs saisies sur
les bords de dalles concernés.
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> Ly ((RINITNTETY
T st N

IIII‘H. = UM RARARAL]
Annuler G
Valide g

La figure ci-dessus montre les bords d’appui de trois dalles de balcon a trois stades différents de saisie (de
gauche a droite : non renseigné, en cours de saisie, renseigné).

A2.16. Appuis des poutres, poteaux et murs en porte-a-faux sur les murs

Epicentre a besoin de savoir comment les poutres, les poteaux et les murs en porte-a-faux s’appuient sur les
murs porteurs du plancher. En effet les contraintes locales d’appui dépendront directement de la surface de ces
appuis

En pratique, Epicentre se charge de déterminer lui-méme une configuration d’appuis standards pour 'ensemble
des emprises d’appui.

Dans certains cas, vous pourrez souhaitez modifier localement un appui standard appliqué par defaut par
Epicentre : par exemple, en cas d’appui sur un point de jonction de plusieurs panneaux d’'un mur porteur, il peut
étre utile de pouvoir intervenir sur la répartition de la réaction d’appui entre les différents panneaux du mur
porteur.

Les paragraphes suivants indiquent comment procéder.

Modification des emprises d’appui des poutres

Epicentre pré-dimensionne les emprises d’appui des poutres sur les murs porteurs selon des régles qui font
intervenir la portée de la poutre, I'épaisseur du mur d’appui et I'alignement de chaque panneau d’appui avec
I'axe de la poutre : par exemple, une poutre de grande portée chargera plus un panneau porteur aligné avec
elle qu'un panneau porteur perpendiculaire a son axe.

Les emprises d’appui des poutres sont coloriées en bleu clair.

Pour modifier des emprises d’appui de poutres, appelez la commande « appuis sur les murs -> modifier les
appuis de poutres ... » :

Appuisde poutres |
Longueur actuelle : |30 cm

Nouvelle longueur: |50 «| cm

r

g q=o‘3o Annuler | 0K I
%
i

Notons qu’Epicentre ne recherche pas les emprises d’appui des poutres sur les murs en porte-a-faux : dans
ce cas, les réactions d’appui des poutres, considérées comme concentrées en leur point d’appui, sont prises
en charge par les murs en porte-a-faux et sont véhiculées vers les porteurs verticaux selon les mémes
algorithmes que les charges apportées localement sur ces mémes murs en porte-a-faux par les dalles (en fait,
les appuis des poutres sur les murs en porte-a-faux sont traitées par Epicentre un peu comme des noeuds de
poutres)
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Modification des emprises d’appui des poteaux

Epicentre pré-dimensionne les emprises d’appui des poteaux sur les murs porteurs selon des régles qui font
intervenir la valeur de la section du poteau ainsi que la disposition des panneaux porteurs concernés (les
emprises d’appui des poteaux sont coloriées en bleu-ciel).

Pour modifier des emprises d’appui de poteaux, appelez la commande « appuis sur les murs -> modifier les
appuis de poteaux... ».

Son fonctionnement est identique a la commande relative aux appuis de poutres.

Modification des emprises d’appui des murs en porte-a-faux

Epicentre pré-dimensionne les emprises d’appui des murs en porte-a-faux sur les murs porteurs selon des
regles qui font intervenir la géométrie et les dimensions du mur en-porte-a-faux ainsi que la disposition des
panneaux porteurs concernés (les emprises d’appui des murs en porte-a-faux sont repérées par des hachures
bleues en diagonale).

Si un mur en porte-a-faux s’appuie en un point ou se rassemblent plusieurs panneaux porteurs, la dimension
des différentes emprises de I'appui sur ces panneaux porteurs conditionnera la répartition de la réaction d’appui
dans ces panneaux porteurs, ce qui peut avoir une influence sur les résultats de la descente de charges.

Pour modifier des emprises d’appuis de murs en porte-a-faux, appelez la commande « appuis sur les murs ->
modifier les appuis des murs en porte-a-faux... ».

Son fonctionnement est identique a la commande relative aux appuis de poutres.

A2.17. Description des murs portés et des murs suspendus

Murs ou poteaux portés, murs suspendus (rappel de l'article A2.2)

Un mur ou un poteau porté (a un certain niveau de plancher) est un mur ou un poteau qui n'a pas de porteurs
verticaux directs (murs ou poteaux) a ce niveau et qui est porté en fait par des poutres ou par la dalle de plancher
qui reportent les charges verticales de ce mur vers des murs voisins.

Un mur suspendu est un mur porté un peu particulier : les charges verticales sont « remontées » sur une ou
plusieurs hauteurs d’étages vers un niveau de plancher ou elles sont reportées vers les murs voisins (le mur
suspendu est donc « porté » a ce niveau de plancher).

Tant que vous n'avez pas indiqué & Epicentre comment sont portés les murs ou poteaux portés et les murs
suspendus, Epicentre considére ces éléments porteurs comme « sans supports ».

Epicentre détecte les murs et les poteaux sans supports

Lorsque vous entamez la description des planchers, Epicentre vous signale les murs et les poteaux sans

supports, c’'est a dire les murs ou les poteaux non fondés qui ne sont pas portés directement par d’autres

porteurs verticaux :

» leur section est hachurée en rouge (a tous les niveaux ou ces murs ou poteaux apparaissent avec des
sections non nulles)

* le message « Attention : les murs ou les poteaux repérés en rouge n’ont pas de support ! » vous alerte en
haut a gauche de I'écran

La présence de murs ou de poteaux sans supports est-elle bloquante pour le
niveau ?

Epicentre considére par défaut que les murs ou poteaux sans supports doivent étre « traités » (vous devez
indiquer comment ils sont portés par les porteurs verticaux voisins). Par défaut, donc, un plancher ne pourra
étre « ok » s’il comporte un mur ou un poteau sans supports.

Mais cette régle peut étre neutralisée grace a la commande « Parameétres pour la description des planchers »
du menu Description du projet.

Dans la boite de dialogue correspondante, il suffit de cocher la case « les murs ou les poteaux non portés sont
tolérés (mais ils sont signalés) ». La boite de dialogue précise qu’alors, si la case est cochée, un plancher pourra
étre « ok » méme s’il comporte des murs ou des poteaux non portés (cela peut étre utile en avant-projet pour
gagner du temps de saisie sur des éléments n’ayant qu’un réle secondaire).
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Description des éléments porteurs d’un mur porté

Il vous faut indiquer & Epicentre comment les charges de descente de charges de la base du mur sont reportées
vers les murs voisins.

Pour ce faire, vous ne décrirez pas les éventuelles poutres porteuses ni les éventuelles zones de plancher
porteuses. Vous indiquerez simplement quelles sont les zones d’appui mobilisées par les transferts de charges.

Prenons un exemple concret :

Les murs 9 et 10 (il se trouve qu’ils n'ont pas été reliés entre eux lors de la saisie) sont portés a cet étage par
les murs voisins 3 et 5.

En début de saisie, Epicentre signale par des croisillons rouges que ces deux murs sont « sans supports » (un
message non visible sur la figure ci-dessous le précise aussi en haut de I'écran)

G = 5.20 kH/m2
0= & 40 kNim2
=02 0D5=04

G =520 kNim2 520 kMN/m2
0 =450 kMimz 4.40 kHNimZ
f=02 05=05 =02 0O5=045

T

En pratique, les murs 9 et 10 n’en font qu'un (c’est I'utilisateur qui a choisi de les séparer) et ils sont portés par
deux groupes de poutres qui s’appuient sur les murs voisins V3 et V5 :

» le premier groupe de poutres supporte la parte supérieure de la section (dans I'axe du mur 10)

» le second groupe de poutres supporte la parte inférieure de la section (partie basse du mur 9)

La premiere chose a faire est d’indiquer ces deux portions de la section V9-V10 qui sont directement portées
par les poutres. C’est le rOle de la commande « saisir des portions de murs portées... » :

Cible : | murs portés ou suspendLL] Tache : Iaucune L]

P2 aucune

désigner des murs suspendus a ce niveau...

W,=03.0 =08 annuler des murs suspendus...

saisir des portions de murs portées... k
modifier des portions de murs portéesy,

1 supprimer des portions de murs portées...

saisir les appuis des portions de mur portées...
modifier les appuis des portions de mur portées...

supprimer les appuis des portions de mur portées...

visualiser les appuis des portions de mur portées... 2=03.0 =08
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On saisit la premiére portion de mur portée (notez qu’Epicentre considére comme une section unique une
section composée de plusieurs murs distincts jointifs) :

- Saisie des portions de murs portées

1. Chiquez sur un mur sans support ou en
débord a équiper d'une portion portée.

2. Saisissez les points extrémités de la
portion de voile portée en cours (recliquez
sur une extrémité pour la supprimer).

9 - En fin de saisie...  Annulez |OU  Validez

20 3
(1
20
oo B

O s in
8
-
Z £
]
ka

Wi

v

Puis la seconde :

]
[
3

=0
[oe ]

G = £.20 kNim2 ; G = 5.20 kMim2

0 = 4.50 kNim2 ; Q= 4.50 kMim32

f=02 05=035 f=02 05=035

Les deux portions de mur portées saisies sont coloriées en jaune vif.
Pour le moment, la section V9-V10 est encore hachurée en rouge (car elle est toujours « sans supports »).

La deuxiéme étape consiste a saisir, pour chaque portion de mur portée, le ou les appuis sur les murs voisins
(on utilise la commande « saisir les appuis des portions de murs portées... »).
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Dans la figure ci-dessous, on s’intéresse a la portion de mur portée supérieure (axée sur V10) et on saisit son
appui sur le mur 3 :

Saisie des appuis des portions de murs portées

DM o

1. Cliquez sur une portion de mur portée a
équiper d'un appui.

2. Chguez sur le poteau ou le mur porteur qui
va recevoir lappui.

3. Saisissez les points extrémités de fappui
(recliquez sur une extrémité pour la

L=
o

+

L
!

LR
ol

R R
Setedels

-
e

(X

P
SR

(X

_._._
S

o
&

9 supprimer).
En fin de saisie... Annulez|ou Validez
G
Q

_._
o2

L >
ol

£

-

= 3 1
whk 3
-

LR R
W

L

A
o2

Dans la figure ci-dessous, les deux appuis de la portion de mur portée supérieure ont été saisis (un sur V3, un
sur V5) et le second appui de la portion de mur portée inférieure est en cours de saisie.

Maintenant que ses appuis sont définis, la section du mur n’est plus quadrillée en rouge.

B2 G
woaon M
im0

11111l
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L *

L
-
L

L

[T T
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Déroulement de la descente de charges en cas de mur porté
La figure ci-dessous montre la répartition des efforts de descente de charges juste au-dessus du plancher :

; N, T
L 1 E"u “d _‘N‘

DOO

1]

O win b
o
- o
>
=
3

(€
'V\J
‘

-t

o = 40T S0 TRN

:

1389..3%N

N

Dale Dalle BA 20 cm
G =5.00 kN/m2 G = 5.00 kN/m2
Q = 1.50 kN/m2 Q= 1.50 kN/m2
V,=03,0 =08 V>=030 =08

Celle-ci montre la répartition des efforts de descente de charges juste au-dessous du plancher :

191.3 kN

~===Dale-BA 0 car - -~ ... 383.5

T

Les charges en pied du mur porté sont d’abord transférées vers les portions de mur portées inférieures et
supérieures de la section (en jaune) puis vers les appuis sur les murs voisins (contours jaunes).

Epicentre écrit la valeur des charges au niveau des appuis de mur porté et sur appuis voisins, ce qui permet de
vérifier la circulation des charges depuis le mur porté jusqu’a ses appuis.

Les sauts d’efforts au droit de ces appuis (charges issues du mur porté) sont nettement visibles dans les
diagrammes de charges linéaires dans les section de mur.
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Dans I'exemple ci-dessus, les murs portés 9 et 10 sont centrés par rapport aux murs d’appui et le systéme est
isostatique (2 appuis par zone portée) : la répartition des charges est donc égale entre chaque file de murs
d’appui. En cas de systéme d’appuis hyperstatique (plusieurs appuis), Epicentre considére ce systéme comme
un systeme de sections d’appui indéformable et répartie les charges en tenant compte de la position
géométrique de chaque appui et de sa surface. Vous pouvez donc agir sur la répartition effectuée par Epicentre
en faisant varier les surfaces des appuis entre elles (surface d’appui accrue -> charge accrue).

Description des murs suspendus

Le mode de saisie est trés proche de celui des murs portés (les murs suspendus sont des murs portés un peu
particuliers).

Considérons encore un exemple concret (figure ci-dessous).
Le mur 8 est suspendu a cet étage. Il est porté par les deux murs voisins 1 et 3.

Puisqu'il est pour le moment sans supports, sa section est hachurée en rouge (ainsi que les sections non nulles
de ce mur aux autres étages).

epz — aucune 8

désigner des murs suspendus 3 ce niveau... %

annuler des murs suspendus...

saisir des portions de murs portées...
modifier des portions de murs portées...

supprimer des portions de murs portées...

saisir les appuis des portions de mur portées...
modifier les appuis des portions de mur portées...

supprimer les appuis des portions de mur portées...

% visualiser les appuis des portions de mur portées...

T T T

Il faut tout d’abord indiquer que le mur 8 est suspendu a cet étage, en utilisant la commande « désigner des
murs suspendus a ce niveau... ».

Apres ce préliminaire, le mur suspendu sera a traiter comme un mur porté : la figure ci-dessous montre le mur
8 équipé d’une zone de mur portée unique (coloriée en jaune : elle prend toute la section), elle-méme associée
a deux appuis sur les murs voisins 1 et 3.

5 P

]

L]

.

Le mur suspendu, une fois muni de ses appuis, est quadrillé en vert. Le contour vert épais indique que le niveau
de suspension est situé a cet étage.
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1
|

Dans les étages inférieurs, les sections suspendues sont elles aussi quadrillées en vert, mais I'absence de
contour vert épais indique que le niveau de suspension est situé a un étage supérieur.

A2.18. Validation des planchers avec des murs ou des poteaux sans supports

Mécanisme de validation des planchers avec des murs ou des poteaux sans supports

Lorsque vous entamez la description des planchers, Epicentre vous signale les murs et les poteaux sans

supports, c’est a dire les murs non fondés qui ne sont pas portés directement par des poteaux ou par d’autres

murs :

» leur section est hachurée en rouge (aux les niveaux ou ces murs apparaissent avec des sections non nulles)

* le message « Attention : les murs et les poteaux repérés en rouge n’ont pas de support ! » vous alerte en
haut a gauche de I'écran

Sauf si vous avez autorisé les murs et les poteaux sans support dans le menu Parametres de la descente de
charges, tous les planchers comportant des murs ou des poteaux sans supports ne pourront pas étre « ok »
tant que les appuis de ces murs ou poteaux n‘auront pas été définis, aux étages ou ils doivent I'étre.

Dés que vous aurez décrit les appuis d’'un mur ou ‘un poteau sans supports, dans le niveau concerné, vous
libérerez instantanément tous les autres niveaux, inférieurs ou supérieurs, qui étaient invalidés par ce mur ou
ce poteau.

lls deviendront donc « ok » (s’ils sont valides par ailleurs), sans autre intervention de votre part.

Inversement, si vous supprimez les appuis d’'un mur ou d’un poteau porté ou d’'un mur suspendu (par exemple
pour les redécrire), ce mur ou ce poteau sera signalé comme « sans supports » aux étages ou il est représenté
et les planchers correspondants deviendront immédiatement invalides (ils ne seront pas « ok »).

Rappel sur la signification des quadrillages rouges ou verts des sections

Epicentre vous indique clairement le statut des sections des murs portés ou suspendus :
- les murs ou poteaux sans supports sont quadrillés en rouge a tous les étages ou ils sont représentés.
- les murs ou les poteaux portés munis de leurs appuis ne sont plus quadrillés.

- les murs suspendus munis de leurs appuis sont quadrillés en vert aux étages suspendus. Le niveau de
suspension est repéré par un contour vert épais.

A2.19. Murs portés ou suspendus : cas particuliers

Murs portés a la fois par d’autres murs et par des poutres ou des planchers

C’est le cas d’'un mur qui a un étage déborde par rapport a sa section inférieure (mur en débord, en
encorbellement, en console, poutres murs) et dont cette partie en débord s’appuie ponctuellement sur une
poutre. Epicentre vous permet d’équiper de portions de murs portées (elles-mémes appuyées sur des murs
voisins) toute partie de mur en débord par rapport a sa section inférieure.

Murs suspendus s’appuyant directement sur des murs supports

Un mur suspendu peut trés bien prendre appui directement sur les murs voisins sans avoir besoin d’étre porté
par des poutres ou des portions de plancher (sa section s’étend au niveau de suspension et vient s’appuyer sur
un ou plusieurs murs voisins).
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Epicentre reconnait seul ce type de configuration et quadrille directement en vert les sections suspendues du
mur considéré (en vert et non en rouge, puisque le mur est « naturellement » suspendu, sans qu’il soit
nécessaire de décrire d’appuis complémentaires).

A2.20. Murs portés ou suspendus et calcul de contreventement

Murs portés et calcul de contreventement

La description des appuis des murs portés vue dans le paragraphe précédent ne concerne que les aspects
descente de charges. Ces appuis n’interviennent pas dans le calcul de contreventement (calcul élastique du
batiment, sous les sollicitations extérieures de vent ou de séisme).

Si vous souhaitez que les poutres ou les dalles de plancher supportant un mur porté soient pris en compte dans
le calcul de contreventement, il faut les décrire comme des « linteaux » (voir la description des linteaux dans le
module de Description des porteurs verticaux et les linteaux).

Murs suspendus et calcul de contreventement

Epicentre ne tient pas compte des éventuelles parties de murs suspendues lors du calcul de contreventement
du béatiment.

En effet, ces parties de murs majoritairement tendues travaillent tres mal en flexion : elles seront donc a priori
uniquement ferraillées pour remonter les charges mais pas pour résister au vent ou aux séismes.

Par conséquent, Epicentre ne calculera pas du tout les éléments de ferraillage des section de mur
suspendues : il vous appartient de la faire, pour remonter les charges suspendues

A2.21. Regénérer tous les planchers du projet (Maj + Ctrl + G)

Il peut arriver que vous soyez obligés de regénérer tous les planchers de votre projet.

Cela peut se produire par exemple aprés une modification des porteurs verticaux du projet : dans ce cas,
Epicentre désactive tous les planchers et impose leur régénération, pour prendre en compte les modifications
intervenues.

Au lieu d’afficher successivement chacun de ces planchers et de les regénérer les uns aprés les autres en
utilisant le raccourci-clavier Ctrl + G, vous pouvez demander a Epicentre de regénérer automatiquement tous
les planchers qui doivent I'’&tre : pour cela, utilisez le raccourci Maj + Ctrl + G.

A2.22. Duplication d’un plancher vers d’autres planchers

Dupliqguer un plancher
Lancez la commande par les listes Cible et Tache : traitements globaux-> dupliquer vers d’autres étages...
Epicentre vous permet de désigner les niveaux vers lesquels le plancher en cours sera dupliqué :

Duplication du plancher en cours vers d'autres planchers

Sélectionnez les planchers vers lequels vous souhaitez dupliquer le plancher en cours..

2430
[27.00

Clic : sélection d'un plancher
Clic + glissé : sélection d'un groupe de planchers successifs
Clic + Ctrl : ajout ou suppression d'un plancher dans la sélection en cours

Annuler
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Vous pouvez dupliquer un plancher méme s'il n’est pas complétement décrit (découpage incomplet, charges
non saisies, poutres portées / porteuses non précisées, etc.) : ce sont les éléments descriptifs du plancher en
cours disponibles au moment de la duplication qui sont recopié dans le ou les planchers destinations.

Les éléments de description des planchers destinations qui existaient avant la duplication sont supprimés et
remplacés par les éléments dupliqués.

Aprés la duplication, vous devrez regénérer tous les planchers qui viennent d’étre copiés (utilisez le raccourci
Maj + Ctrl + G)

A2.23. Enregistrement des planchers, changement de niveau d’étage

Enregistrement des modifications

Epicentre vous prévient dans la barre de titre lorsque le projet a été modifié depuis le dernier enregistrement
(mention « projet modifié »).

Pour enregistrer le projet, il vous suffit de cliquer sur le bouton « disquette » de la barre d’outils (raccourci
clavier : Ctrl + S).

Comme d’habitude dans Epicentre, vous pouvez enregistrer le projet méme si les planchers ne sont pas
terminés (découpages incomplets, charges non saisies, etc.).

Changement de niveau d’étage

Vous pouvez passer librement d’un étage a 'autre, sauf si une commande est en cours (dans ce cas Epicentre
vous envoie un message d’alerte).

Pour changer d’étage, utilisez le menu Niveaux ou les boutons Fleche vers le haut ou Fleche vers le bas du
clavier.

Information sur la validité des planchers

Un plancher est dit valide lorsqu’il comporte un contour de plancher, un découpage de dalles complet, des dalles
entierement déterminées (y compris la continuité des encorbellements éventuels), pas de poteaux isolés et des
noeuds de poutres renseignés (poutres portées / porteuses définies).

Cela ne veut pas dire que la saisie de ce plancher est terminée pour vous et qu’il n’y a plus rien a contréler ou
a modifier...

Cela signifie simplement que le plancher ne comporte plus aucune indétermination ou incohérence, ce qui est
une information intéressante car cela vous évite de faire vous-méme ce contrdle.

Epicentre vous apporte cette information de maniére claire et directement accessible :
+ dans le menu Niveaux, les planchers valides sont repérés par la mention (ok)
» dans la barre de titre du plancher en cours, la mention [niveau ok] est présente si le plancher est valide

L’exemple ci-dessous illustre ces deux dispositifs :

.1.a - Niveau +2.70 m (1er étage) : description détaillée du plancher [niveau ok]

ige Niveaux Dessins du batiment Charges gravitaires Modes propres Ré

g9 v lerétage:2.70 m (ok) % QJ EI _l_j Cible:m

— 2éme étage: 540 m (ok)

3éme étage: 8.10 m (ok)
4eme étage: 10.80 m (ok)
Terrasse : 13.50 m (ok)
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A2.24. Légende graphique du module « description détaillée des planchers »

Vous pouvez afficher cette légende en utilisant le bouton dédié de la barre d’outils.

La plupart des graphismes présentés dans cette légende sont réutilisés dans les modules graphiques de
présentation des résultats des traitements d’Epicentre.

Contour de plancher

Limite de dalle imposée

X

Dalles élémentaires du plancher

[ ] Dallevalide

Trémie

Neutralisation d'une portion courte de voile en épi

Contour de plancher et éléments de construction

Saisi par lNufilisateur

Les limites de dalles imposées et
les neutralisations de voiles en
&pi sont saisies par l'utiisateur
pour guider |z découpage du

plancher par Epicentre

Générées par Epicentre 3 partir des porteurs verficaux et des ééments de
construction saisis par I'uiilisateur pour guider le logiciel (voir ci-dessus).
Les lignes de rupture intermes montrent les cdtés porteurs et non-porteurs

Définies par Futilisateur

Dalle invalide Message o

de 4 cités,

Majoration des réactions d’appu

NI Appui central des dalles ca

Appuis latéraux des dalles

Appui de dalle en encorbe

Poutres porteuses du plancher

Poutre porteuse de plancher

_%,_

Voiles portés ou suspendus

B Section de voile non portée

Meceud de pouires porteuses

[ ] Portion de voile portée

_ Appui de portion de voile portée
_ Section de voile suspendue

Appuis sur les voiles
=l Appui d’une poutre porteuse

B Appui d’un voile en porte-a-faux

Générées automatiquement par le logiciel, 1a ol elles
sont nécessaires

Renzeignés par 'ufiisateur (dans le schéma ci-conire,
la poutre horizontale est porteuse)

Ce voile est non fondé et n'a pas d'appuis directs sur

des voiles cu des poteaux. Cette sifuation est invalide
Futilisateur devra porter ce voile 3 un niveau donné, pour le
transformer en voile porté ou suspendu.

Quand un voile est porté a un niveau donng, ['utilisateur
indique si la section est portée en bloc (toute la section est
décrite comme une seule portien de voile portée) ou en
plusieurs points distincts (plusieurs portions de voiles
portées : par exemple, ung & chagque extrémité du voile)

A chague portion de voile portée, Futilisateur associe un ou
des appuis sur les voiles voisins

Les seclions de voiles suspendues sont astomatiqguement
désactivées pour le calcul de contreventement.

Les emprises de ces appuis sont déterminges
automatiquement par F:picentre en fonction du contexte.
Elles peuvent étre modifiees par I'ufilisateur.

Ces emprises servent a répartir les réactions d'appui sur les
voiles d'appui.
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ANNEXE 3 : IMPORT D’UN BATIMENT A PARTIR D’ARCHE
OSSATURE

Cette annexe présente les deux outils proposés par Epicentre pour importer un batiment modélisé avec le
logiciel Arche Ossature de la société Graitec : import d'un batiment complet et import d’'un étage seul.

A3.1. Import d’un batiment complet modélisé avec le logiciel Arche Ossature
de la société Graitec

Ou se trouve l'outil ?
L’outil est proposé en téte du menu Description du projet :

Projets Description du projet Options de la note de calcul Dessins du batiment Traitements Charges gravitaires
Aspect des lignes du menu Description du projet...
Import d'un batiment complet a partir d'un logiciel tiers... [k

Nom du projet et commentaires...

La ligne du menu proposant cette fonctionnalité n’est activée que si le projet est vide (on ne peut importer un
batiment externe dans un projet non vide).

Appel du fichier Arche Ossature

La ligne du menu appelle une feuille de saisie qui vous demande d'indiquer le chemin du fichier arche Ossature
a importer (format ST1). Le fichier est parcouru en quelques secondes et Epicentre remplit la feuille de saisie
ci-dessous qui affiche les caractéristiques principales du modéle Arche Ossature :

Informations sur le projet a importer

Chemin du fichier ID:\Eplcentre (dvpt\import depuis Arche Ossature\ARCHE envoi de 2020-12-10\ARCHE\SIBOUR BAT C\BLOC1.ST1

Liste des niveaux I Fondations (0.00 m) L]

Liste des matériaux | BETON, 25.00 kN/m3, fck = 25 \jarification du fichier S import % |

s 2 Composition du batiment complet :
Eléments a importer — | ) | 3 )

- - nombre de matériaux: 1
v 689 murs v 21 poteaw [V 120 dalles |

Attention : dans Arche Ossature, un étage comprend -nombre de:hauteurs d'ctage.. 6 \utres et les dalles du PLANCHER HAUT.

Dans Epicentre, un étage comprend les murs et les | - nombre de murs : 689 1S du PLANCHER BAS.
Bien entendu, la procédure d'import tiendra compte (
-nombre de poteaux: 21

- nombre de poutres : 237

Post-traitements éventuels — BE—
- nombre de dalles : 120
[V Réduction du nombre de numéros de murs en apg jon numéro sur toute sa hauteur)

[V Renumérotation des murs en fonction de leur pos| 8 du béatiment vers le sommet) ‘

[V Recentrage du bétiment sur laxe des Z du repére inds risquent d'étre imprécis)

Les 3 post-traitements proposés sont également accessibles dans le module Description des porteurs verticaux (cible : les murs ou le bétiment).

Importer le batiment | Annuler
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Si le modéle Arche Ossature est positionné en plan a proximité de I'origine du repére général, Epicentre vous
propose de procéder au recentrage du batiment :

Importation d'un batiment complet a partir d'un fichier Arche Ossature

~ Informations sur le projet a importer

Chemin du fichier lD:\Epicentre (dvpt)\import depuis Arche Ossature\ARCHE envoi de 2020-12-10\ARCHE\SIBOUR BAT C\BLOC1.5T1

Liste des niveaux I Fondations (0.00 m) _vJ
Liste des matériaux | BETON, 25.00 kN/m3, fck = 25 MPa, E = 20000 MPa _vJ
Recentrage du batiment X
~Ei a importer L L'emprise en X et en Y de ce batiment n'englobe pas le point !
| ) (0, 0), origine du repére général.Or, avec Epicentre, il est
v 689 murs ﬁ vivement conseillé de modéliser les batiments en placant alles )
Attention : dans Arche Ossature, = | I'origine (0, 0) du repére a I'intérieur de leur emprise. dlles du PLANCHER HAUT.
Dans Epicentre, un é"’g‘-' comprend le| En effet, les déplacements d'ensemble du batiment proposés JER BAS.
Bien entendu, la procédure d'import tiei par la note de calcul sont calculés au droit de I'axe des Z et
perdent toute signification si le point (0, 0) n'est pas situé a
l'intérieur du batiment,
— Post-tr ts éventuel Il vous est donc demandé d'accepter le recentrage du présent
batiment sur I'origine du repére général.
[V Réduction du nombre de numéros di r toute sa hauteur)
[V Renumérotation des murs en fon vers le sommet) '
[V Recentrage du batiment sur laxe dé_ f'étre imprécis)

T ——
Les 3 post-traitements proposés sont également accessibles dans le module Description des porteurs verticaux (cible : les murs ou le batiment).

Importer le batiment | Annuler

Paramétrage du traitement d’import

Les listes déroulantes du premier cadre vous permettent de consulter la liste des étages et la liste des matériaux
du modele Arche Ossature a importer :

Importation d'un batiment complet & partir d'un fichier Arche Ossature

- Informations sur le projet & importer

Chemin du fichier ID:\E picentre (dvpt)import depuis Arche Ossature\ARCHE envoi de 2020-12-10VARCHE\SIBOUR BAT C\BLOC1.ST1

Liste des niveaux | Fondations (0.00 m) ﬂ

Liste des matériaux I BETON, 25.00 kN/m3, fck = 25 MPa, E = 20000 MPa j

~ Eléments & importer !
|v 689 murs v 21 poteaux v 237 poutres v 120 dalles

Attention : dans Arche Ossature, un étage comprend les murs et les poteaux de la hauteur de I'étage + les poutres et les dalles du PLANCHER HAUT.
Dans Epicentre, un étage comprend les murs et les poteaux de la hauteur de I'étage + les poutres et les dalles du PLANCHER BAS
Bien entendu, la procédure d'import tiendra compte de cette particularité.

— Post-trait; ts éventuel
[V Réduction du nombre de numéros de murs en appliquant une logique de continuité verticale (un mur garde son numéro sur toute sa hauteur)
[V Renumérotation des murs en fonction de leur position dans le batiment (de la gauche vers la droite et du bas du batiment vers le sommet) '

[¥ Recentrage du batiment sur laxe des Z du repére général (des calculs menés avec des X et des Y trés grands risquent d'étre imprécis)

Les 3 post-traitements proposés sont également ac i dans le Description des porteurs verticaux (cible - les murs ou le bétiment).

Importer le bitiment Annuler

Les cases a cocher des cadres suivants vous permettent de choisir quels éléments de structure vous souhaitez
importer et quels post-traitements vous souhaitez appliquer.
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Les 3 post-traitements suivants sont proposés :

* Réduction du nombre de numéros de murs en appliquant une logique de continuité verticale (un mur garde
son numéro sur toute sa hauteur).

» Renumérotation des murs en fonction de leur position dans le batiment (de la gauche vers la droite et du
bas du batiment vers le sommet).

* Recentrage du batiment sur 'axe des Z du repére général (des calculs menés avec des X et des Y tres
grands risquent d’étre imprécis).

A priori, ils sont tous utiles pour obtenir un modéle importé lisible et optimisé (la taille des matrices des calculs
de contreventement augmente avec le nombre de murs).

Exécution de I’'import

Au démarrage du traitement, Epicentre vous demande de donner un nom au projet importé (c’est ce nom qui
apparaitra dans les notes de calcul ultérieures) puis de procéder a son enregistrement sur votre disque dur.

Epicentre lance ensduite les étapes successives du traitement, dont 'avancement est matérialisé par une fenétre
de progression :

 Calcul des caractéristiques et organisation des sections de murs

» Recherche des zones d'appui entre murs et calcul de leurs caractéristiques

+ Si vous I'avez demandé, réduction du nombre de numéros de murs (logique de continuité verticale)

+ Sivous I'avez demandé, renumérotation des murs en fonction de leur position dans le batiment

* Recherche des collisions éventuelles entre murs

* Recherche des sections de murs suspendues ou non portées

+ Vérification des extrémités des poteaux

Lorsque I'import est terminé, Epicentre affiche un message d’information relatif au traitement effectué :

Import d'un batiment a partir d'un fichier Arche Ossature X

C Limport du fichier BLOC1.5T1 est terminé !
! La durée du traitement a été de 3mn13s,

La commande du menu Description du projet que vous venez
d‘utiliser (import d'un batiment complet) est désormais
désactivée.

Mais vous trouverez dans le module de description des
porteurs verticaux la possibilité de procéder ultérieurement 3
des imports complémentaires partiels, par catégories
d'éléments et par étage (bouton a droite de la barre d'outils).

La réduction du nombre de numéros de murs par application
d'une logique de continuité verticale a permis de faire passer
le nombre total de murs de 689 a 237.

Le batiment a été recentré sur I'origine du repére par une
translation dX = -3845.00 m et dY = -451.00 m dont les
composantes ont été enregistrées dans le projet. La méme
translation sera automatiquement appliquee si vous procedez
ultérieurement 3 des imports partiels complémentaires ou
modificatifs.

oK
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Il vous demande ensuite d’attribuer un code abrégé et une couleur a chacun des bétons importés :

lVaIidation des matériaux importés X

Vous allez maintenant devoir attribuer un code abrégé et une
couleur a chacun des matériaux qui ont été introduits dans
votre projet.

Tous les matériaux créés sont de type de béton (comme dans
Arche Ossature),

Mais vous pourrez éventuellement remplacer certains d'entre
eux par des matériaux de type maconnerie : il vous suffira de
créer vous-méme le nouveau matériau de type maconnerie et
de supprimer le matériau de type béton correspondant.

Epicentre vous permettra de réaffecter automatiquement les
éléments structuraux concernés par ce changement.

s

&

Le message indique €galement que certains des bétons issus d’Arche Ossature peuvent étre remplacés par
des types de magonnerie au sens d’Epicentre (Arche Ossature ne traite pas les magonneries mais les

approxime par des bétons).

Vérification du batiment importé
Vérifiez que l'import s’est bien passé en utilisant les outils de visualisation du modéle (plans des étages et

visualisation 3D) :
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Finalisation du batiment importé

Les murs et les poteaux importés ont été convertis fidélement dans le modéle de données d’Epicentre
(coordonnées, dimensions, matériau), mais ils n‘ont pas conservé leur numérotation d’origine.

En revanche, I'importation des dalles de plancher et des poutres porteuses de plancher pose quelques
problémes, dus au fait qu’Arche Ossature et Epicentre ne modélisent pas les planchers selon la méme logique.

En pratique, Epicentre enregistre toutes les poutres importées d'Arche Ossature comme des « limites de dalles
imposées » qui seront utilisées par Epicentre pour reconstituer le découpage des planchers en dalles
élémentaires, selon la logique de traitement des planchers par Epicentre.

Quant aux dalles de plancher importées d’Arche Ossature, elles sont enregistrées dans le nouveau modéle
(géométrie, épaisseur, matériau, chargements), mais en « arriere-plan », c'est-a-dire comme le sont les dalles
de plancher d’Epicentre lorsqu’un plancher en cours de saisie a été¢ modifié et n’a pas encore été « regénéré »
par CTRL+G : les dalles sont présentes, avec leurs caractéristiques, mais on ne les voit pas !

Cela signifie qu’apres l'import d’'un modele Arche Ossature, vous devrez consacrer un peu de temps pour

reprendre la description des planchers a partir des éléments importés par Epicentre :

+  Vous n‘aurez pas a redessiner les contours de plancher : Epicentre s’est chargé de reconstruire lui-méme
le contour de plancher de tous les étages, en cherchant I'enveloppe externe des dalles importées.

* Vous devrez probablement ajouter quelques limites de dalles imposées, en complément de celles
qu’Epicentre a intégré au projet a partir des poutres d’Arche Ossature.

* Vous devrez vérifier et au besoin rectifier ou compléter les caractéristiques des dalles de plancher
réattribuées par Epicentre a partir des dalles importées d’Arche Ossature. |l vous faudra notamment vérifier
soigneusement les sens de portées et les angles des lignes de ruptures des nouvelles dalles de plancher.
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A3.2. Import d’un étage d’un batiment modélisé avec le logiciel Arche
Ossature de la société Graitec

Ou se trouve 'outil ?

Il est proposé dans l'outil « Le niveau en cours » du module de description des porteurs verticaux :

Outils - | e ni j Taches : < | Clic droit sur les éléments structuraux pour les modifier.

— TIVO3U On Cours BENOS - |lﬂucune Fléches vers le haut ou vers le bas du clavier pour changer d'étage.

— 'P18_7?_‘_|___1—80I aucune —|:89_|_ """ !
25025 . 2

dupliquer ce niveau vers d'autres étages...

importer cet étage & partir d'un logiciel tiers...

[F132 13

Ly

Réutilisation de la translation d’ensemble appliquée antérieurement

Sl le batiment en cours de saisie est lui-méme le résultat de I'import antérieur d’'un batiment complet a partir
d’Arche Ossature et si cet import a donné lieu a une translation d’ensemble du batiment destinée a le recentrer
sur I'axe des Z du repére général, Epicentre a enregistré les caractéristiques dX et dY de cette translation : il va
donc les appliquer de nouveau pour importer un étage seul et il vous le signale par un message d’information :

Imports partiels aprés un import global X

[l Ce projet a déja procédé a I'importation d'un batiment
) complet, avec application d'une translation générale du

= batiment de dX = -3845.00 m et dY = -451.00 m,
La méme translation sera automatiquement appliquée aux

éléments de structure modificatifs ou complémentaires que
vous allez importer étage par étage.

Choix de I’étage a importer

Epicentre commence par lire le fichier Arche Ossature du batiment & importer dont vous avez donné le chemin,
ce qui lui permet d’afficher la liste des étages et le nombre d’éléments structuraux présents.

Epicentre vous demande ensuite de choisir I'étage que vous voulez importer :

Importation d'un étage a partir d'un fichier Arche Ossature

Chemin du fichier et étage a importer

Chemin du fichier |D:\Eprcentre (dvptjumport depuis Arche Ossature\ARCHE envoi de 2020-12-10WARCHEVSIBOUR BAT C\BLOC1.5T1

Etage & importer | Choisissez |
étage n"1 : PH SS (0.00 m & 3.00 m)
Attention : cet étage PH RDC (3.00 m & 6.00 m)

étage n"3: PHR+1 (6.00 m & 9.00 m) *
NE - dans Arche O1 étage n*4 : PH R+2 (9.00 m & 12.00 m)

Dans Epicentre, un|étage n*S : PH R+3 (12.00 m & 15.00 m)

Bien entendu, la prq étage n*6 : PH R+4 (15.00 m & 18.00 m)

NB : limportation de murs ou de poteaux remet & zéro I'historique des commandes de saisie Annuler
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Choix des caractéristiques de I'import

La feuille de saisie affiche alors le nombre d’éléments structuraux de I'étage choisi et vous demande de préciser
vos souhaits pour I'import de cet étage dans votre modéle. Elle vous donne également de nombreuses
explications destinées a faciliter vos choix :

Importation d'un étage & partir d'un fichier Arche Ossature

Chemin du fichier et étage a importer

Chemin du fichier |D'\Epicentre (dvpt)import depuis Arche Ossature\ARCHE envoi de 2020-12-1MARCHE\SIBOUR BAT C\BLOC1.5T1

Etage & importer | étage n*2 : PH RDC (3.00 m & 6.00 m) j

Aftention : cet étage sera importé dans 'étage en cours du module de saisie, cad létage "PH R+1" (hauteur d'étage de +11.04 ma +14.88 m).

NB : dans Arche Ossature, un étage comprend les murs et les poteaux de la hauteur de I'étage + les poutres et les dalles du PLANCHER HAUT.
Dans Epr’centre_. un étage comprend les murs et les poteaux de la hauteur de I'étage + les poutres et les dalles du PLANCHER BAS
Bien entendu, la procédure dimport tiendra compte de cefte particularité.

Eléments a importer

[v 0 mur [v 2 poteaux [¥ 41 poutres [v 21 dalles

[ Pour les catégories cochées, tous les &éléments actuels de 'étage destination d'Epicentre seront supprimés avant limport des nouveaux éléments.

Aprés import, vous pourrez appliquer une translation d'ensemble des éléments importés en utilisant 'outil de la cible Le bétiment.

Les poteaux importés seront automatiquement renumérotés par Epf‘cenrre

Les mur importés seront renumérotés en étant placés 4 la fin de la liste actuelle des murs du projet

Vious pourrez les renuméroter aprés l'import en utilisant les outils de renumérotation proposés dans ce module de saisie dans la cible Les murs.

NB : limportation de murs ou de poteaux remet 4 zéro I'historique des commandes de saisie Importer létage Annuler

Réalisation de I'import

L’étage que vous avez choisi sera importé dans votre modele (seulement les catégories d’éléments
structuraux que vous avez sélectionnées), apres la suppression éventuels des éléments structuraux
correspondants de votre modele.

Vérification et finalisation de I'import

Comme aprés I'import d’'un batiment complet, il vous est bien entendu conseillé de vérifier que I'import s’est
bien passé en utilisant les outils de visualisation du modéle (plans des étages et visualisation 3D).

Epicentre a placé les murs de I'étage importé & la fin de la liste actuelle des murs du projet : si vous le souhaitez,
il vous faudra donc demander a Epicentre de renuméroter les murs en utilisant les outils de renumérotation
proposés dans le module de saisie des porteurs verticaux, dans la cible Les murs.

Si vous importez plusieurs étages a la suite, vous ne le ferez qu’une seule fois, a la fin des imports.

Il vous faudra par ailleurs reprendre la description des planchers haut et bas du ou des étages importés, comme
aprés I'import d’un batiment complet.
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ANNEXE 4 : DOUBLE CALCUL SISMIQUE AUTOMATIQUE

En cas de calcul sismique, la clause 4.2.2(4) de 'Eurocode 8-1 stipule que la raideur latérale des éléments
secondaires (c'est-a-dire désactivés pour le contreventement) du modéle ne doit pas dépasser 15% de la
raideur des éléments primaires.

Si cette limite des 15% est dépassée, la clause 4.2.2(4) du guide d'application de I'Eurocode 8 (FD P06-031)
demande de procéder a un « double calcul sismique ».

Ce chapitre décrit I'outil mis & disposition par Epicentre pour vérifier la limite des 15% et présente la
fonctionnalité de double calcul sismique automatique mise en ceuvre par Epicentre.

A4.1. Vérification de la limite des 15% pour la raideur latérale des éléments
secondaires

Ou se trouve l'outil ?
L’outil est proposé dans le menu Traitements du menu général d’Epicentre :

Projet D:\Epicentre\version_19.1.a\Exemples\Calcul sismique (eurocodes).dat
du projet  Options de la note de calcul  Dessins du batiment  Traitements Charges gravitaires Modes propres  Résultats du calcul sismique  Vérification des éléments :

Calcul de la descente de charges...

Estimation de la part des éléments secondaires dans la rigidité totale... %

Impression automatique des medules graphiques...

Comme on peut le constater sur la copie d’écran ci-dessus, 'outil est disponible dés que la saisie du batiment
est compléte et que le calcul de descente de charges est autorisé.

Il peut étre lancé immédiatement, sans calcul préalable de la descente de charges.

Principe général du traitement

Epicentre estime la part des éléments secondaires dans la rigidité totale du batiment & partir des déplacements
horizontaux d'un ou plusieurs points de contréle que vous allez choisir vous-méme, en haut du batiment.

Les déplacements de ces points seront calculés pour deux chargements statiques horizontaux proportionnels
aux masses des étages et appliqués selon deux directions perpendiculaires également choisies par vous.

Les déplacement seront successivement calculés avec ou sans prise en compte de la rigidité des éléments
secondaires, ce qui permettra de déduire leur contribution a la rigidité totale du batiment.

Description détaillée du traitement

Les étapes du traitement sont les suivantes :

» vous choisissez plusieurs points de contrble répartis en périphérie du batiment, au sommet de celui-ci

* vous choisissez deux directions de contrdle perpendiculaires (qui ne sont pas obligatoirement les directions
sismiques de calcul prises en compte par Epicentre dans des calculs sismiques précédents)

Pour effectuer la vérification, Epicentre considére successivement deux modélisations du batiment :

« Dans le « modele initial », les éléments sismiques secondaires ne sont pas pris en compte dans le calcul
du batiment,

+ Dans le « modéle raidi », les éléments sismiques secondaires sont pris en compte dans le calcul du batiment
(tous les éléments du projet initialement désactivés pour le contreventement sont réactivés par le logiciel).

Epicentre applique & ces deux modéles les deux chargements horizontaux suivants appliqués selon les deux
directions perpendiculaires 1 et 2 choisies par vous :

* poids propre des étages appliqués horizontalement au centre de gravité des étages, parallelement a la
direction 1

* poids propre des étages appliqués horizontalement au centre de gravité des étages, parallelement a la
direction 2

189



Logiciel EPICENTRE Version 19

Ces chargements sont pondérés linéairement selon la hauteur des planchers d’étage par rapport au niveau de
fondation (pondération 0 au niveau des fondations et 1 au sommet) pour mieux simuler I'action sismique des
premiers modes propres du batiment.

Pour les deux modeles et pour chacun des deux chargements, Epicentre calcule les déplacements horizontaux
des points de contréle selon les directions 1 et 2.

Ensuite, pour chaque point de contrdle, Epicentre compare les déplacements de méme nature (méme
chargement et méme direction de déplacement) obtenus sur les deux modeles et utilise leurs valeurs pour
calculer la contribution de la raideur latérale des éléments secondaires pour ces déplacements.

En pratique, pour un point de contréle donné, si on note DLr (resp. DLi) le déplacement horizontal avec le
modele raidi (resp. initial) pour un des deux chargements horizontaux selon la direction associée, la contribution
de la raideur latérale des éléments secondaires pour ce déplacement est égale a (DLi — DLr) / DLi.

Cette valeur, exprimée en pourcents, correspond au critére des 15% de la clause 4.2.2(4) de 'EC8-1.
Le tableau présenté en fin de traitement fait la synthése des résultats obtenus.

Le critére des 15% de la clause 4.2.2(4) de 'EC8-1 sera considéré comme respecté pour I'ensemble du batiment
s’il est respecté pour tous les déplacements de tous les points de contréle choisis.

Présentation de 'outil

Un module graphique dédié vous permet de choisir les points de contrdle (en cliquant sur le modele) et les deux
directions de contrdle :

Niveaux

v RDC:000m | O] | | 2| 2| B &| | Fisches ver te hast ou vers e bas g ctavier pous changer atage

Ter étage: 270 m

2éme étage: 540 m 2 .
3éme étage:3.10m -+-'"""”"""”"”"”"”'"""”"”"”"”" "”"”"”'"”"”"”"”"”"”'"”"”"”"”"”"”7+ Choix des points de contrle

déme étage : 1080 m Veutlez choisr kes ponts de controle en chquant sur un ou
35 des points remarquabies du demier étage, par xempis son
Séme étage : 13.50
e Hage " centre geometrique el/ou les exiremdss des facades.

20m
Géme étage : 16.20 Sile dermier etage a une emprse frés resirene par rappart &

Téme étage: 1890 m ‘ol des étages inférisurs et sst rds excentré par ragport &

N ceux-ci, chomissez aussi des points de conirdie dans ks
Béme étage: 21.60m étages mtérieurs.

Séme étage: 2430 m Les pants de contrle chosis sont numérotés par Epicentre,
. = de I gauche vers la drode ¢f en commenant par les étages.
v 10éme étage: 2700 m ok

Pour supprimer un point de contrille exstant, ciuez dessus.

Directions des deux chargements par rapport i 0X
Angle du chargementn* 1 [ 0 degrés

Angle du chargementn'2 [ 80 degris

Points de contréle et directions des deux chargements

Choix des points de controle

Veuillez choisir les points de contrdle en cliquant sur un ou
des points remarguables du dernier étage, par exemple son
centre géometrique et/ou les extrémités des facades.

Sile dernier &tage a une emprise trés restreinte par rapport a
celle des étages inférieurs et est trés excentré par rapport a
| | ceux-ci, choisissez aussi des points de controle dans les
4 R =+ étages inférieurs.

Les points de contrdle choisis sont numérotés par Epicentre,
de la gauche vers la droite et en commencant par les étages
inférieurs.

Pour supprimer un point de contrle existant, cliguez dessus.

Directions des deux chargements par rapport a 0X

Angle du chargement n® 1 0 degrés
Angle du chargement n* 2 90 degrés

Choisissez de préférence les deux directions sismiques de
calcul déterminées par Epicentre lors des calculs précédents
(voir la section “Paramétres sismigues” des notes de calcul).

Vous pouvez aussi faire plusieurs vérifications successives,
en explorant diverses directions de chargement.

Abandonner le tratement | ‘ Continuer le tratement...
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Le traitement ne dure que quelques secondes :

Calcul des déplacements des poinis avec le modéle raidi...

En fin de traitement, le logiciel présente Is résultats dans une fiche au format Word.
La premiére page décrit le traitement :

Estimation de la part de raideur latérale des éléments secondaires

Nom du projet : Batiment R+9 (vérification au séisme)

Bureau d'études : Logiciel Epicentre (version d'évaluation)

Fichier projet : ...sion_19.1.a\Exemples\Calcul sismique (eurocodes).dat
Date du calcul : 04 avril 2023 a 16:23 (Epicentre V19.1.a)

1. Méthodologie

Plusieurs murs de ce projet sont désactivés pour le contreventement (murs secondaires),
généralement parce qu'ils ne sont pas directement fondés ou appuyés sur d’autres murs ou poteaux
primaires (application de la clause 5.4.1.2.5(1)P de I'EC8-1).

D'autres éléments structuraux du batiment associés a ces murs secondaires (poteaux, appuis entre
murs, etc.) sont eux aussi considérés comme secondaires lors du calcul sismique.

Or la clause 4.2.2(4) de 'EC8-1 stipule que la raideur latérale des éléments sismiques secondaires
négligés dans le calcul ne peut dépasser 15% de la raideur latérale des élements sismigues primaires.

La présente fiche présente les traitements réalisés par Epicentre pour estimer la part de la raideur
latérale des éléments sismiques secondaires par rapport a celle des éléments primaires.

Pour ce faire, Epicentre considére successivement deux modélisations du batiment :

« Dans le « modéle initial », les &léments sismiques secondaires ne sont pas pris en compte dans le
calcul du batiment,

« Dans le « modéle raidi », les £léments sismigues secondaires sont pris en compte dans le calcul
du batiment (tous les éléments du projet initialement désactiveés pour le contreventement sont
réactivés par le logiciel).

Epicentre applique a ces deux modéles les deux chargements horizontaux suivants appliqués selon
les deux directions perpendiculaires 1 et 2 choisies par le bureau d’études :

+ poids propre des étages appliqués horizontalement au centre de gravité des étages, parallélement
a la direction 1

+ poids propre des étages appliqués horizontalement au centre de gravité des étages, parallélement
a la direction 2

Ces chargements sont pondérés linéairement selon la hauteur des planchers d'étage par rapport au
niveau de fondation (pondération 0 au niveau des fondations et 1 au sommet) pour mieux simuler
I'action sismique des premiers modes propres du batiment.

Pour les deux modéles et pour chacun des deux chargements, Epicentre calcule les déplacements
horizontaux des points de contréle selon les directions 1 et 2.

Ensuite, pour chaque point de contréle, Epicentre compare les déplacements de méme nature (méme
chargement et méme direction de déplacement) obtenus sur les deux modéles et utilise leurs valeurs
pour calculer la contribution de la raideur latérale des éléments secondaires pour ces déplacements.

En pratique, pour un point de contréle donné, si on note DLr (resp. DLi) le déplacement horizontal
avec le modéle raidi (resp. initial) pour un des deux chargements horizontaux selon la direction
associée, la contribution de la raideur latérale des &léments secondaires pour ce déplacement est
égale a (DLi— DLr) / DL

Cette valeur, exprimée en pourcents, correspond au critére des 15% de la clause 4.2.2(4) de 'EC8-1.
Le tableau présenté en fin de fiche fait la synthése des résultats obtenus.

Le critére des 15% de la clause 4.2 2(4) de 'EC8-1 sera considéré comme respecté pour I'ensemble
du batiment s'll est respecté pour tous les déplacements de tous les points de contréle choisis.
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Les 2 pages suivantes présentent les résultats et indiquent si le critere des 15% est respecté :

2. Chargements horizontaux appliqués

Le mode de calcul de ces deux chargements est détaillé dans la section précédente.

Dans le tableau ci-dessous, les indices 1 et 2 correspondent aux deux chargements appliqués
{premier chargement paralléle & la direction 1 et second chargement paralléle a la direction 2).

Les charges horizontales FX et FY sont appliquées au centre de gravité de chaque niveau.

Les couples C1 et C2 permettent de les transporter sur laxe OZ du repére général, ce qui correspond
aux conventions de saisie des charges horizontales dans Epicentre.

Niveaux FXT(N) | FY1(kN) | G1(N.m) | FX2(kN) | FY2(kN) | G2 (kN.m)
2.70 1.7 0.0 60.8 0.0 1.7 63.5
5.40 23.8 0.0 1295 0.0 23.8 133.0
8.10 36.3 0.0 1987 0.0 36.3 200.6
10.80 496 0.0 2731 0.0 496 271.1
13.50 62.0 0.0 3413 0.0 62.0 328.8
16.20 69.6 0.0 3687 0.0 69.6 369.7
18.90 67.9 0.0 3278 0.0 67.9 336.7
21.60 77.6 0.0 3747 0.0 776 384.8
24.30 87.3 0.0 4215 0.0 87.3 432.8
27.00 75.0 0.0 3739 0.0 75.0 378.7

3. Déplacements des points de contréle

Chargement horizontal paralléle a la direction 1 (0 degrés par rapport a OX) :

Points de controle

Déplacements selon la direction 1

Part de la raideur des

Modéle initial Modéele raidi aléments secondaires
N° | Niveau X Y DLi (mm) DLr (mm) selon la direction 1
1| 27.00 -2.00 0.00 306 297 3.0%
2 | 27.00 0.00 10.00 352 341 3.3%
3 | 27.00 7.00 0.00 306 297 3.0%
4 | 27.00 11.00 10.00 352 341 3.3%
5 | 27.00 11.00 3.00 320 31.0 31%
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Chargement horizontal paralléle 4 la direction 2 (90 degrés par rapport 3 OX) :

. ) Déplacements selon la direction 2 )
Points de contrdle Part de la raideur des
Modéle initial Modéle raidi éléments secondaires
N° [ Niveau X Y DLi (mm) DLr {mm) selon la direction 2
1 27.00 -2.00 0.00 2.0 2.0 -0.2%
2 | 27.00 0.00 10.00 2.1 21 0.1%
3| 27.00 7.00 0.00 26 25 1.1%
4 | 27.00 11.00 10.00 2.8 2.8 1.5%
5| 27.00 11.00 3.00 2.8 2.8 1.5%
4. Bilan

Le critére des 15% de la clause 4.2 2{4) de 'EC8-1 est respecté pour tous les points de contrile
choisis.

On peut donc considérer que le critére des 15% de la clause 4 2 2(4) de I'EC8-1 est respecté pour
I'ensemble du batiment.

A4.2. Double calcul sismique automatique

Pourquoi un double calcul sismique ?

La clause 5.4.1.2.5(1)P de 'Eurocode 8-1 stipule que « les murs structuraux ne doivent pas étre supportés (en
totalité ou en partie) par des poutres ou dalles. »

Par conséquent, les murs non directement supportés par des poteaux ou d’autres murs ne doivent pas étre pris
en compte dans le contreventement du batiment : ils sont dits « secondaires », par opposition aux murs
« primaires », qui participent activement au contreventement du batiment.

Bien entendu, les poteaux ou les autres murs qui s’appuient sur des murs secondaires sont eux aussi
secondaires.

Or dans la réalité, ces éléments secondaires peuvent malgré tout participer au contreventement du batiment ,
notamment au début du séisme, lorsque les poutres ou les dalles qui les portent n‘ont pas encore été
endommagées par le séisme.

lls peuvent donc, au moins temporairement, augmenter la raideur latérale du batiment, ce qui aura pour effet
de diminuer les périodes des modes propres du batiment.

Dans de nombreux cas, la diminution des périodes des premiers modes propres du batiment placera ceux-ci
sur le plateau du spectre de calcul et conduira donc a une augmentation des efforts sismiques appliqués au
béatiment.

Le batiment sera donc soumis a des efforts sismiques supérieurs a ceux calculés a partir d’'une analyse modale
réalisée sans tenir compte des éléments secondaires.

C’est la raison pour laquelle la clause 4.2.2(4) de I'Eurocode 8-1 stipule que la raideur latérale des éléments
secondaires (c'est-a-dire désactivés pour le contreventement) du modéle ne doit pas dépasser 15% de la
raideur des éléments primaires.
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Le guide d'application de I'Eurocode 8 (FD P06-031) remarque dans sa clause 4.2.2.4 que « cette limitation a
15% risque d’étre difficile a réaliser ».

Il propose « d’accepter que la raideur des murs secondaires dépasse la limite de 15% pour autant que la
structure de contreventement soit justifi€ée par un double calcul de la réponse globale, comme dans le cas des
éléments non structuraux ou de remplissage. Un batiment comportant des éléments sismiques secondaires
dépassant cette limite de 15% doit donc faire I'objet d’'un double calcul comme expliqué dans les commentaires
du 4.3.1(8). »

Qu’est-ce qu’un double calcul sismique ?

La clause 4.3.1(8) du guide d'application de I'Eurocode 8 (FD P06-031) précise les modalités d’un double calcul

sismique :

+ les actions sismiques sont calculées en considérant dans la modélisation (1) la structure primaire seule,
puis (2) la structure primaire et les éléments secondaires et/ou de remplissage. Cela conduit dans chaque
cas a un systeme d’actions sismiques assorties d’excentrements par rapport au centre de gravité ;

» chaque systeme d’actions est réparti dans les éléments de la structure primaire seule et ces éléments sont
justifiés vis-a-vis des deux systemes d’actions considérés.

Réalisation d’un double calcul sismique avec Epicentre

Il est trés simple de réaliser un double calcul sismique avec Epicentre :

1) Vous procédez au « premier calcul » sur le modéle initial, dans lequel vous avez-vous-méme désactivé pour
le contreventement les murs secondaires non directement portés par des poteaux ou d’autres murs (NB :
Epicentre se charge de désactiver lui-méme les murs s’appuyant sur ces murs et les poteaux situés sur ou
SOuUS ces murs).

2) Vous faites une copie de ce modele et, avant de lancer le traitement, vous indiquez simplement dans le
menu de choix des traitements que vous désirez procéder au « second calcul d’'un double calcul sismique » :

x

Options générales

Tolérance géométrique générale : |2 cm _'J pour la saisie des éléments porteurs et des planchers

Systéme dunités : [systéme SI (kN, MPa, etc.) |

Mode de fondation ’encastrement rigide L]

Calcul de contreventement [second calcul d'un double calcul sismique (analyse modale avec modéle raidi) _vJ

pas de calcul de contreventement (descente de charges seule)
calcul statique au vent

Post-traitement des poteaux .
P calcul sismique dynamique (méthode de lanalyse modale spectrale)

second calcul d'un double calcul sismique (analyse modale avec modeéle raidi) k

Annuler | 0K l

3) Epicentre se charge du reste, automatiquement :

+ au démarrage, Epicentre réactive pour le contreventement tous les éléments secondaires. C'est trés
facile puisqu'il suffit qu’Epicentre ignore les désactivations faites dans le modéle initial (murs et poteaux).
Ce batiment avec éléments secondaires réactivés pour le contreventement est le modéle "raidi".

+ L'analyse modale est menée avec ce modéle raidi, ainsi que le calcul des efforts sismiques (efforts
statiques équivalents modaux, appliqués au centre de gravité de chaque étage, pour chacune des deux
directions sismiques de calcul). Ces efforts sismiques sont donc calculés a partir de I'analyse modale
faite sur le modéle raidi (période, masses modales, facteurs modaux) et a partir de la géométrie du
modeéle raidi (inerties et position des centres de torsion des étages).

+ A ce stade du calcul, Epicentre revient au modéle initial (éléments secondaires désactivés) et il lui
applique les efforts sismiques qui viennent d'étre calculés avec le modéle raidi.

» Le calcul se poursuit ensuite normalement, jusqu'a la vérification des efforts dans les murs, les pieux et
les poteaux.

4) Lorsque ce second calcul est terminé, l'utilisateur doit vérifier le dimensionnement du batiment en exploitant
les résultats des deux calculs.

Epicentre permet donc de procéder trés rapidement et trés facilement a un double calcul sismique.
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